FORCE SERIES

VIiCE >
ENERGIE vug =

PRO VAS

SVET
Rotaéni sekacka na travu, strunovy vyzinac,
nlzky na Zivy plot, motorova pila nebo
vykonny fukar — kazdy stroj bézi na vymeén-
nou lithium-iontovou baterii, takze je
muzZete pohodIné kombinovat. Splnuji
pfisné normy pro vykon a odolnost
a splni i vase ocekavani. Aby byla pra-
ce pohodInéjsi, snadnéjsi, s nulovymi
emisemi a tissi nez kdy jindy.

LHS

FORCE SERIES

DOBA NABIJENI:
2,5 AH/75 MIN - 5,0 AH/150 MIN

PLNY VYKON DO POSLEDNIHO DETAILU

K dispozici ve volitelnych verzich Zdroj energie s nulovymi emisemi
s kapacitou 2,5 Ah a 5,0 Ah Skodlivin

Snadné a spolehlivé ovladani pomoci ,, o
Bezuhlikovy motor maximalizuje Gcinnost

a prodluZuje Zivotnost naradi

spoustéciho tlacitka — jiz Zadné kabely
tazené za naradim

Kazdy jednotlivy stroj je vybaveny
praktickymi hacky pro zavésovani
na sténu pri ukladani

Az o 80 % tissi nez srovnatelné
benzinové naradi




100 % ELEKTRICKE.
S 0% KOMPROMISEM.

VOLT =

Myslite, Ze elektrické naradi nemuiZze mit vykon? Nas bateriovy systém 60V vam poskytne
prvotfidni kvalitu fezu a vykon, ktery potrebujete pfi péci o zahradu.

o Skladaci rukojet pro vertikalni
skladovani

¢ Centralni nastaveni vysky seceni

 Plynule nastavitelna rychlost

pojezdu
60V SEKACKALM5 E51R
Zabér: 51cm
Doporuéena plocha do: 700 m?
Sbérny kos: 60 |

. baterie 54V, elektricky,

Motor: bezuhlikovy
Pojezd: ano, variabilni

centrédlné, 38-88 mm
18ASTR94603

Nastaveni vysky seceni:
Obj. cislo:

e Laserem fezand lista

o Pilka na vétve na konci listy

o Mékéena rukojet s
celoobvodovym tchopem

maximalizuje manévrova-
telnost a snizuje vibrace

Doba poutziti:

Doba nabijeni:

Zabér:
Sila struny:
Otacky:

Hmotnost bez/s baterii:

Obj. ¢islo:

* Aretace pro nastaveni vykonu

* \lysoce ucinny bezuhlikovy motor
optimalizuje vykon, spotiebu
energie i provozni Zivotnost

 \lykon axidlniho ventildtoru az
1080 m¥h nebo 180 km/h
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FORCE SERIES

* Dvoustuprova regulace
otacek
¢ \/yskové nastavitelné madlo

e Lehka konstrukce — 4,8 kg
s baterii

0V VYZIiNAC LH5 T60

do 45 min 2,5 Ah baterii

2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min
33cm

@ 2,0 mm

2 rychlosti, 5200 / 6200 ot./min.
3,6 /4,8 kg (s 2,5 Ah baterii)
41AT6TGT603

¢ Napinani fetézu bez
pouZiti naradi

 \Vodovaha umoznuje
presnost a fezani v roviné

e Vlysoce Ucinny bezuhlikovy
motor pro optimalni vykon

a Zivotnost

60V PLOTOVE NUZKY — LH5 H60 60V FUKAR LH5 B60 60V RETEZOVA PILA LH5 C60

Doba pouiziti: do 80 min s 2,5 Ah baterii Doba pouziti: do 90 min s 2,5 Ah baterii Doba poutziti: do 80 min s 2,5 Ah baterii

Doba nabijeni: 2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min Doba nabijeni: 2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min Doba nabijeni: 2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min
St¥ihaci zdvihy (max.): 1.500/min Rychlost proudéni vzduchu:: az 180 km/h Délka listy: 40 cm

Délka listy: 60 cm Objem vzduchu: a7 1.080 m¥%h Rychlost fetézu: 13,5m/s

Zubova mezera: 19 mm Axialni ventilator: Standard Roztec fetézu: 3/8"

Hmotnost bez/s baterii: 3,4/ 4,6 kg (s 2,5 Ah baterii) Hmotnost bez/s baterii: 2,5/ 3,7 kg (s 2,5 Ah baterii) Hmotnost bez/s baterii: 4,4 /5,6 kg (s 2,5 Ah baterii)
Obj. ¢islo: 41AT6HK-603 Obj. ¢islo: 41AT6BE-603 Obj. ¢islo: 41AT6CGR603

Lithium-iontové baterie MAX 60V jsou
kompatibilni pro cely sortiment 60V
naradi. Pokud vam zbyva energie

po dokonceni jedné Cinnosti, staci vloZit
baterii do jiného naradi a pokracovat

60V BATTERY — BP 6050 60V CHARGER - BC 6020

60V BATERIE — BP 6025

Parametry: 2,5Ah /135 Wh Parametry: 5,0 Ah /270 Wh Parametry: 20A v préci
Doba nabijeni: 75 min Doba nabijeni: 150 min Hmotnost: 0,7 kg
Hmotnost: 1,2 kg Hmotnost: 1,9kg Obj. cislo: 49AL601-603

Obj. ¢islo: 49AP601-603 Obj. ¢islo: 49AP602-603



