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Czy to moc? Wytrzymatosc? Czy po prostu fakt, ze jesteS gotowy na kazde wyzwanie? Jest wiele rzeczy, ktore
sprawiajg, ze Cub Cadet jest prawdziwym “mistrzem” - i wszystkie one maja jedng wspdlng ceche: rewolucyjny
traktor ogrodowy wprowadzony w USA w latach 60-tych.

Wtedy byt to prawdziwy kamien milowy. | do dzis jest to historyczny wzorzec w odniesieniu do naszych
standardéw i wartosci: nieustannie dazymy do tego, aby przewyzszac wysokie wymagania naszych klientow.
Dzieki potaczeniu innowacyjnej inzynierii i przyjaznego dla uzytkownika designu chcemy inspirowac zaréwno
profesjonalistow, potprofesjonalistow, jak i ambitnych entuzjastéw outdooru. Tworzac wytacznie produkty,
ktore sa budowane z mysla o maksymalnej wydajnosci, tatwosci obstugi i maksymalnym komforcie.

To jest to, z czego jesteSmy dumni - i sprawia, ze stajesz sie prawdziwym mistrzem.

Cub Cadet

2007
Debiut unikatowej

2011
50-lecie marki
technologii Cub Cadet

Synchro-Steer®

2009
Najwezszy na
rynku promien
skretu

2010
Najbardziej
zaawansowany
technologicznie
traktor typu
ZERO-TURN

na rynku

2014
Opracowanie

i debiut technologii
Boosted-Airflow

BOOSTED

2015

MySpeed —
innowacyjna

i intuicyjna
kontrola
predkosci napedu

2017
Wprowadzanie
traktoréw kosiarek
ZERO-TURN

PRO SERIES

2017

2018

Wdrozenie oferty
urzadzen akumula-
torowych 80V LI-ION
DURA SYSTEM

Debiut nowej gamy traktorow

ogrodowych

XT ENDURO SERIES

2018

Debiut profesjonalych
kosiarek spalinowych
XM SERIES

Wprowadzenie do
oferty zaawansowanych
technologicznie kosiarek
robotycznych

XR ENDURO SERIES

2020

\Wdrozenie nowych

kosiarek samojezdnych typu
Zero-Turn XZ5 ULTIMA

2020

Krok do elektromobilnosci -
wprowadzenie do oferty
e-Ridera LR2 i e-Traktora XT2




NOWOSCI CUB CADET W 2020 ROKU

EKSTREMALNA WYDAJNOSC

Wraz z kosiarkami samojezdnymi z zerowym promieniem skretu XZ5, rok 2020 stanowi kolejny kamien milowy
w rozwoju zaawansowanych kosiarek samojezdnych z zerowym promieniem skretu. Ten zupetnie nowy projekt
Cub Cadet oferuje doskonatg wydajnos¢ koszenia i mulczowania. Dzwignie kierownicze umozliwiajg niezwykle
precyzyjne ciecie, a doskonate osiggi wyznaczajg nowe standardy w kategorii Zero-Turn. Precyzyjnie dopasowane
silniki dostarczaja ogromnej mocy, zawsze gdy jest to potrzebne. S3 one rowniez niezwykle efektywne,

co ma pozytywny wptyw na zuzycie paliwa. Majac na uwadze te wszystkie imponujace osiagi, utrzymaliSmy
rowniez wysokie standardy komfortu Cub Cadet. Najwyzszej jakosci fotel z wysokim oparciem

i podtokietnikami oraz ergonomicznymi, miekkimi uchwytami zapewniajg, ze nawet

dtuzsze sesje koszenia sg mozliwe do wykonania bez zmeczenia.

Wiecej informacji na stronie 146. NIEZROWNANA EFEKTYWNOSE

NIEPRZERWANA SPRAWNOSC
SOLIDNA KONSTRUKCJA

E-TECHNOLOGIA OD CUB CADET

IMPONUJACO.
ZROWNOWAZONE

Elektryczny uktad napedowy naprawde przeniesie cie na wyzszy poziom. Bedace
uzupetnieniem naszej oferty samojezdnych kosiarek do trawy nasze dwa modele
elektryczne MINI-RIDER'LR2,ES76 i XT2 ES107 wioda prym w dziedzinie rownowazonego
rozwoju. Oba modele czerpig swoja mac z mocnych akumulatorow litowo-jonowych,
ktoérych tadowanie zajmuje zaledwie 4 godziny - trzy razy szybciej niz w przypadku
poréwnywalnych akumulatorow! Nowoczesne silniki elektryczne chronig zarowno
Srodowisko naturalne, jak i uzytkownika: Ich niski poziem hatasu umozliwia koszenie
o kazdej porze dnia - nawet na obszarach o duzej gestosci zaludnienia, a koszty
eksploatacji sg ograniczone do minimum, poniewaz elektryczne kosiarki samojezdne
nie wymagaja ani paliwa, ani oleju. Ponadto, te dwa modele utatwig Ci zycie

rowniez pod wzgledem serwisowania - satysfakcja i wyjatkowe wrazenia

z koszenia gwarantowane.

Wiecej informacji na stronach 50 i 76.

DOSTEPNE OD WIOSNY 2020
ZAMOW JUZ DZIS U TWOJEGO DEALERA! r -
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Cub Cadel

PRODUKTY CUB CADET

TWORZONE BY
ZAPEWNIAC MOC.

NASZE KATEGORIE PRODUKTOWE

Cub Cadet nieustannie udoskonala swoje produkty, aby sprostac szczegdlnym wymaganiom no-
wych uzytkownikow, doSwiadczonych uzytkownikow i profesjonalistow. Podczas gdy nasze modele
FORCE sg idealne dla poczatkujacych, seria ENDURO jest dostosowana do potrzeb doSwiadczonych
uzytkownikow, a seria PRO jest przepustka do profesjonalistow. Zatem, wszystkie nasze kategorie
pomagajg zarowno dealerom jak i konsumentom znalez¢ idealny produkt dla ich potrzeb.




KOSIARKI

I 14-31 Kosiarki spalinowe LM
S pALI N OWE 32-43 Kosiarki spalinowe XM
KOSIARKI 2
44-53 Kosiarki samojezdne LR
SAMOJEZDNE 48 AKCESORIA - GAMA LR
54-63 Traktory ogrodowe LT
TRA KTO RY 3 66-84 Traktory ogrodowe XT
OG RO DOW E 85-91 Akcesoria do traktorow
KOSIARKI lll
92-107 Kosiarki robotyczne XR
RO BOTYCZ N E 108-109 Akcesoria do robotow
110-119 80V LI-ION DURA SYSTEM
114 80V Dmuchawa do lisci
115 80V Nozyce do zywoptotu
U RZAD Z E N IA 116 80V Podkaszarka do trawy
AKUMULATOROWE 117 80V Kosiarki do trawy
122 Wertykulator aerator
U RZADZEN IA 6 123 Glebogryzarka
OG RODN ICZE 124 Kosiarka zytkowa
- - 7 126-137 Odsniezarki spalinowe
ODSNIEZARKI 138-139 Akcesoria zimowe
140-150 Traktory XZ Zero-Turn
151 Akcesoria do XZ
TRAKTO RY 152-167 Traktory PRO Z Zero-Turn
ZERO'TURN 168-169 Akcesoria do PRO SERIES
170-175 Przeglad akcesoriow



Cub Cadel

ZNAJDZ SWO)
PRODUKT CUB CADET

Czy wiesz, ze szerokosc koszenia kosiarki (szerokosc agregatu tngcego) jest kluczowym czynnikiem
decydujacym o czasie koszenia? Im wieksza szerokos¢ ciecia, tym szybciej wykonasz to ogrodowe zadanie!

UZY) DIAGRAMU ABY WYBRAC ODPOWIEDNIA SZEROKOSC.

Diagramy ilustrujg wydajno5c¢ obszaru na godzine w oparciu o powierzchnie standardowego
boiska do pitki noznej - 68 m szerokosci x 105 m dtugosci, czyli 7.140 m*,

PRZYKtAD:

SzerokoS¢ ciecia 42 cm oznacza, ze wykonanie koszenia trawy
na terenie o powierzchni 600 m* mozliwe jest w ciagu okoto godziny.

1 godzina
koszenia

Zatem, przy szerokosci ciecia 53 cm przeprowadzenie koszenia
trawnika o powierzchni 600 m* moze trwac zaledwie 40 minut!

FORCE SERIES DLA POCZATKUJACYCH

FORCE SERIES to gama produktow stworzona dla poczatkujgcych posiadaczy duzych ogrodow,
ktorzy wymagaja przede wszystkim efektywnosci i wytrzymatosci. Poszukujg najwyzszej

klasy maszyny o podstawowej funkcjonalnosci, ale o duzej mocy i wydajnosci

potrzebnej do spetnienia ich wymagan.

ENDURO SERIES™ pDLA WYMAGAJACYCH EKSPERTOW

ENDURO SERIES to zakres asortymentu idealny dla ambitnych i wymagajacych ogrodnikow
oraz ekspertow zajmujgcych sie pielegnacja zieleni. Doskonate potaczenie sprawdzonych
rozwigzan z innowacyjng technologig, ktore przenosi koszenie trawy na wyzszy

poziom efektywnosci, mocy i komfortu.

PRO SERIES DLA PROFESJONALISTOW

PRO SERIES to spektrum urzadzen stworzonych z myslg o profesjonalistach zajmujacych
sie codzienng pielegnacjg zieleni publicznej, pasow zieleni przydroznej i innych rownie
wymagajgcych powierzchni. Najwazniejsze dla nich sg wysoka efektywnosc, 100%
niezawodnosc i optymalny komfort uzytkowania. Dlatego potrzebujg specjalistycznych
produktow zdolnych do dtugotrwatej pracy pod duzym obcigzeniem.

8 / CUB CADET



FORCE SERIES

KOSIARKI
LM1-LM3

dla powierzchni
do 1.200 m*

KOSIARKI
SAMOJEZDNE

LR1-LR2

dla powierzchni
do 3.000 m*

TRAKTORY
OGRODOWE

LT1-LT3

dla powierzchni
do 5.500 m*

L

5.500 m*- 107 cm - LT3

4,000 m?- 96 cm - LT1, LT2

3.000 m?: 76 cm - LR1, LR2 I

2.000 m?- 60 cm - MINI-RIDER

1.200 m?: 53 cm * LM1-LM3
1.000 m?: 46 cm * LM1-LM3

900 m? - 42 cm - LM1, LM2 I
N

D MULCZOWANIE LUB WYRZUT

(L

QL

L

N

4.500 m?- 105 cm - LT3

iR

3.500 m?-92 cm - LT1, LT2

2.500 m*- 76 cm - LR1, LR2

1.500 m? - 60 cm - MINI-RIDER

950 m?+:53 cm -+ LM1-LM3
L~
750 m?- 46 cm - LM1-LM3
I

650 m?- 42 cm - LM1

D ZBIERNANIE POKOSU DO KOSZA

Q

N
[ ]

CUB CADET / 9



Cub Cadel

ENDURO SERIES”

KOSIARKI
XM1-XM3

dla powierzchni
do 2.000 m*

TRAKTORY
OGRODOWE

XT1-XT3
dla powierzchni
do 9.000 m*

ZERO-TURN

XZ2-XZ5
dla powierzchni
do 12.500 m*

10 / CUB CADET

12.500 m?- 137 cm - XZ5 137
|\

11.000 m?- 127-137 cm - XT3 | 11.000 m? - 122 cm - XZ2, XZ3, X5
10.500 m?: 107-117 cm - XZ2, XZ3, XZ5

9.000 m?: 107-117 cm - XT1, XT2

6.000 m?- 96 cm - XT1

2.000 m? - 84 cm - XM3

N

D MULCZOWANIE LUB WYRZUT

L

NS

8.000 m?- 106 cm - XT1-XT3

6.000 m?- 95 cm - XT1-XT3

950 m?- 53 cm - XM1, XM2/XM3
750 m2- 46 cm - XM1, XM2

D ZBIERANIE POKOSU DO KOSZA



PRO SERIES

ZERO-TURN
21-27

dla powierzchni

do 18.000 m*

1 godzina
koszenia

18.000 m?- 183 cm - 27 183

15.000 m?- 152 cm - Z5 152

L

13.500 m?- 137 cm - 21 137

12.000 m?- 122 cm - Z1 122

D MULCZOWANIE LUB WYRZUT

Oparta o szerokoSc ciecia wydajnosc obszarowa, ktdrg mozna uzyskac w ciggu
R A optymalnych warunkach. Czynniki majace wptyw

na wydajnosc obszarowa to miedzy innymi: Stan trawnika (wysokos¢, gestos,

wilgotnosc), obszar (pagorkowaty, pochyty, ksztatt, przeszkody np. drzewa),

predkosc roboczai rozmiar kosza. Zalecamy stosowanie mocniejszych modeli

z silnikami dwucylindrowymi na trawnikach pochytych i pagorkowatych oraz

modeli o bardzo matym promieniu skretu na terenach z wieloma przeszkodami

WYmuszajacymi czeste manewrowanie.

CUB CADET / 11



.CUB CADET TO NIE TYLKO
POTEZNA MARKA O DOSKONALE)
REPUTAC)I, MAJA ROWNIEZ
SWIETNA OBStUGE SERWISOWA
ORAZ NAPRAWDE ZNAJA SIE
NA SWOJE) DZIALALNOSCI."

MEHDI GUICHARD

DEALER CUB CADET
ESPACE MOTOCULTURE LOISIRS
CHAUVIGNY | FRANCJA




CUB CADET NAPRAWDE StUCHA
TEGO, CO MY (JAKO DEALER)
MAMY DO POWIEDZENIA I TO
CZYNI NAS CZESCIA PROCESU,
KTORY JEST GENIALNY. CO WIECE), 4
OGROMNA GAMA PRODUKTOW

DLA PRAWIE KAZDEGO
NASZEGO KLIENTA.
ANDREAS JULMI

DEALER CUB CADET | WERNER JULMI GMBH
PORTA WESTFALICA | NIEMCY







FORCE SERIES

ENDURO SERIES™

NIESTRUDZONE

W DZIALANIU.
£ ATWE w uzvrkowaniv.

KOSIARKI SPALINOWE

Wyjatkowa trwatosc potgczona z mistrzowska inzynierig zapewniaja doskonata
wydajnosc. Dzieki niesamowitej mocy, niezrownanej wydajnosci i nieporow-
nywalnemu komfortowi nasze kosiarki spetniajg wszelkie potrzeby zarowno
poczatkujacych ogrodnikow, jak i ekspertdw zajmujgcych sie pielegnacja terenow
zielonych. Kazdy z oferowanych w ramach tej serii modeli gwarantuje
nieskazitelne ciecie koszenie po koszeniu, sezon po sezonie.



e T h . | R Ll o P
"y FORCE SERIES *.

I=in-1

OPTION

LM1 AP42

Szerokosc robocza: 42.cm

Wydajnosc robocza: 650 m2/h
Pojemnos¢ kosza: 60|

Silnik (model): Cub Cadet 35 OHV
Silnik (pojemnosc): 79 cm?

Naped: Pchana

Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna
Kod produktu: 11A-LQMG603
Cena:* 1 069,00 PLN*

16 / KOSIARKI SPALINOWE



FORCE SERIES

WYRZUT TYLNY, ZBIERANIE
<

- | OPCJONALNIE MULCZOWANIE
- Domyslnie urzadzenie umozliwia koszenie z wyrzutem
9 —I —' trawy w tyt oraz zbieraniem pokosu do kosza. Zastoso-
wanie opcjonalnie dostepnej zaslepki umozliwia mul-
czowanie Scinek trawy w celu ich wykorzystania jako

I naturalnego nawozu dla trawnika.

KOSIARKI SPALINOWE

SERIA LM - PERFEKCJA CIECIA | ZBIERANIA TRAWY

Duza wydajnos¢ potaczona z wysoka jakoscig — to sita kosiarek spalinowych marki Cub Cadet. Ich wytrzymata
konstrukcja zapewnia dtuga zywotnos¢, z kolei silniki gérnozaworowe Cub Cadet OHV dostarczaja poziom mocy
dostosowany do Twoich potrzeb. Seria LM marki Cub Cadet umozliwia wybér pomiedzy zbieraniem trawy do
kosza, a jej wyrzutem w tyt. Zaslepka mulczujaca dostepna jako dodatkowe akcesorium umozliwia rowniez
mielenie skoszonej trawy. Ponadto, modele te Wyposazone sg w wiele wygodnych atrybutéw umilajgcych prace
— fatwy w opréznianiu kosz na trawe, ergonomicznie uksztattowany uchwyt, centralng regulacje wysokosci
koszenia oraz tozyska kulkowe kot zapewniajgce lekkie poruszanie sprzetu w czasie koszenia.

3-in-1

OPTION

340l 3-in-
3-in-1

OPTION

LM1 AR42 LM1 AP46 LM1 AR46

Szerokosc robocza: 42 cm Szerokosc robocza: 46 cm SzerokoS¢ robocza: 46 cm

Wydajnosc robocza: 650 m?/h Wydajnos¢ robocza: 700 m?/h Wydajnos¢ robocza: 700 m?/h
Pojemnos¢ kosza: 601 Pojemnos¢ kosza: 601 Pojemnos¢ kosza: 601

Silnik (model): Cub Cadet 35 OHV Silnik (model): Cub Cadet 35 OHV Silnik (model): Cub Cadet 35 OHV
Silnik (pojemnosc): 79 cm? Silnik (pojemnos¢): 79 cm? Silnik (pojemnosc): 79 cm?

Naped: tylne kota, 1 bieg Naped: Pchana Naped: tylna 0, 1 bieg
Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna
Kod produktu: 12A-LQMG603 Kod produktu: 11A-TQMG603 Kod produktu: 12A-TQMG603
Cena:* 1 349,00 PLN* Cena:* 1 169,00 PLN* Cena:* 1389,00 PLN*

KOSIARKI SPALINOWE / 17



CZWARTY | PIATY ZNAK W NAZWIE KOSIARKI

Nazwy produktéw Cub Cadet zostaty skonstruowane Piata litera nazwy produktu wskazuje na rodzaj
tak, aby prezentowaty podstawowe informacje napedu kosiarki - brak napedu, naped kot

i szczegoty techniczne produktu. przednich, naped kot tylnych:

Czwarta litera nazwy produktu zawsze wskazuje pojem- P = pchana

nosc silnika. Dla kosiarek pchanych litery te oznaczaja: F = naped na przod

R = naped na tyt

: f pggiiejZQQ ccm Eizzg;_izgccm K_= 326-350 ccm 1y ot owe mate litery w nazwie produktu sygnalizuja
= UL () - —eEEn L oE e ] jego cechy i atrybuty specjalne, np.:

C=126-150 ccm H=251-275ccm
D=151-175 ccm 1=276-300 ccm
E =176-200 ccm J=301-325 ccm

e = elektryczny start
s = MySpeed

REGULACJA WYSOKOSCI

Centralna regulacja wysokosci jest
kluczowa cecha umozliwiajaca tatwa
zmiane poziomu koszenia, gdy potrzebne
jest zroznicowane ciecie trawnika.

KOMFORTOWY UCHWYT

Wygodny uchwyt zapewnia petna
kontrole nad kosiarka i ergonomiczng
pozycje dtoni. W petni sktadany uchwyt
utatwia przechowywanie i przenoszenie
produktu. Ponadto, mozliwa jest regu-
lacja wysokosci uchwytu w zaleznie od
potrzeb uzytkownika.

3-in-1

OPTION

LM1 CR53 LM1 DP53

SzerokoS¢ robocza: 53cm SzerokoSc robocza: 53cm

Wydajnos¢ robocza: 950 m?/h Wydajnosc robocza: 950 m?/h
Pojemnos¢ kosza: 701 Pojemnos¢ kosza: 701

Silnik (model): Cub Cadet 45 OHV Silnik (model): Cub Cadet 55 OHV
Silnik (pojemnosc): 140 cm? Silnik (pojemnosc): 159 cm?

Naped: tylna os, 1 bieg Naped: pchana

Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci ciecia: 6 pozycji/centralna
Kod produktu: 12B-PQSC603 Kod produktu: 11C-PTKC603
Cena:* 1 559,00 PLN* Cena:* 1 389,00 PLN*

18 / KOSIARKI SPALINOWE
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FORCE SERIES

4

b
Iz

-

DUZY KOSZ NA TRAWE

Duzy kosz na trawe zmniejsza czestotli-
wo5¢ oprozniania, dzieki czemu uzyt-
kownik wykonuje mniej spacerow

do kompostownika oszczedzajac czas.

NAPED KOt

Naped kot sprawia, ze koszenie nawet
pochytych i rozlegtych terendw nie
wymaga od duzej sity. Modele z MySpeed
posiadajg samoczynng regulacje szybko-
Sci ruchu dostosowujaca sie do predkosci
ruchu uzytkownika (serie LM2 i LM3)

OSIARKI SPALINOWE

FORCE SERIES

ROSIARKI SPALINOWE / 19






FORCE SERIES

PRZE]JMI) KONTROLE,

DZIEKI NAPEDOWI MYSPEED™!

Predkosc pracy uktadu napedowego z innowacyjnym systemem MYSPEED™ jest uzalezniona
od docisniecia uchwytu. Jesli operator idzie szybciej, uchwyt jest automatycznie mocniej
dociskany, a wiec wzrasta predkosc kosiarki. Jesli operator idzie wolnigj, uchwyt jest mniej
napierany i naped kosiarki zwalnia. Jesli operator sie zatrzymuje, dzwignia automatycznie
przesuwa sie do pozycji neutralnej i naped przestaje pracowac.

KOSIARKI SPALINOWE ==X

| MYSPEED |

UKtAD NAPEDOWY
MYSPEED

Predkos¢ pracy napedu jest uzalezniona od docisniecia
uchwytu. Jesli operator idzie szybciej, wzrasta predkosc.
Jesli operator idzie wolniej, naped zwalnia. Jesli operator
sie zatrzymuje, naped przestaje pracowac.

[ myspeep [5T))

UKtAD NAPEDOWY
MYSPEED EVO

MySpeed EVO pozwala jeszcze doktadniej niz kiedykolwiek
wczesniej dostosowat predkos¢ robocza do danego terenu.
Po prostu zredukuj maksymalna predkosc robocza do
precyzyjnego manewrowania wokét takich przeszkad, jak
rabaty kwiatowe lub drzewa, a nastepnie powro¢ do petnej
predkosci na dtugich i otwartych odcinkach (tylko na XM2
DR46, patrz strona 37).

KOSIARKI SPALINOWE / 21



Cub Cadel
groe ELEKTRYCZNY START
Elektryczny start daje Ci maksimum
komfortu. Odpal kosiarke poprzez

przekrecenie kluczyka.
FORCE SERIES

REGULOWANA
WYSOKOSE UCHWYTU
Dostosuj wysokos¢ uch-
wytu pod taka, ktora
bedzie dla Ciebie najwy-
godniejsza.

- REGULACJA WYSOKOSCI
Centralna regulacja wysokos-
ci jest kluczowa cecha
umozliwiajaca fatwa zmiane
poziomu koszenia, gdy
potrzebne jest zroznicowane
ciecie trawnika.

7

ARETE

DUZY KOSZ ZBIORCZY
Duzy kosz zmiejsza czestoli-
wo5¢ wysypywania, dzieki
Czemu 0szczedzasz Sporo
czasu.

22 / KOSIARKI SPALINOWE
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FORCE SERIES

WYRZUT TYLNY, ZBIERANIE
| OPCJONALNIE MULCZOWANIE

Domyslnie urzadzenie umozliwia koszenie z wyrzutem trawy
w tyt oraz zbieraniem pokosu do kosza. Zastosowanie opcjona-
Inie dostepnej zaslepki umozliwia mulczowanie Scinek trawy
w celu ich wykorzystania jako naturalnego nawozu dla trawnika.

SERIA LM2 - WYDAJNA | KOMFORTOWA

Nasze kosiarki serii LM2 wyposazone sg w mocne silniki Cub Cadet i wiele funkcji gwarantujacych wysoki komfort.
Pierwszoplanowa zaletg kosiarek serii LM2 jest naped na kota MySpeed, dzieki ktéremu koszenie jest niezwykle

wygodne i elastyczne. Po prostu poruszaj sie w swoim wtasnym tempie, a kosiarka serii LM2 podazy za Twoimi krokami.

3-in-1

——POWERED BY —

3-in-1

Cub Cadel.

LM2 DR46s LM2 DR46es LM2 DR53s

Szerokosc robocza: 46 cm Szerokos¢ robocza: 46.cm Szerokos¢ robocza: 53 cm

Wydajnos¢ robocza: 750 m?/h Wydajnosc robocza: 750 m?/h Wydajnosc robocza: 950 m?/h
Pojemnos¢ kosza: 601 Pojemnos¢ kosza: 601 Pojemnos¢ kosza: 701

Silnik (model): Cub Cadet 55 OHV Silnik (model): Cub Cadet 55 OHV Silnik (model): Cub Cadet 55 OHV,
Silnik (pojemnosc): 159 cm? Silnik (pojemnos¢): 159 cm? Silnik (pojemnosc): 159 cm?

Naped: tylna os Naped: tylna 0s Naped: tylna 0s

Reg. wysokosci ciecia:

Kod produktu:

Cena:*

6 pozycji/centralna
12BBTQKC603

1 799,00 PLN*

Reg. wysokosci cigcia:
Kod produktu:

Cena:*

6 pozycji/centralna
12BCTQS7603
2 199,00 PLN*

Reg. wysokosci ciecia: 6 pozycji/centralna

Kod produktu: 12BBPQKC603

Cena:* 1849,00 PLN*
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WYRZUT TYLNY | BOCZNY,

~
| ZBIERANIE | MULCZOWANIE
, _' f —, Funkcja 4-w-1 zapewnia optymalng elastycznos¢ kosiarki
— w 4 trybach uzytkowania. Rozwigzanie to daje swobode
wyboru pozadanego postepowania ze Scieta trawa,

niezaleznie od warunkéw. Gdy liczy sie czas ciecia mozliwy
jest wyrzut pokosu w bok lub w tyt. Jesli wazna jest czystosc
i doktadnos¢, mozliwe jest zbieranie pokosu do kosza. Z kolei
mulczowanie bedace sprytng metoda pielegnacji trawy
mozliwe jest przy uzyciu zatgczonej zaslepki.

SERIA LM3 - MAKSYMALNA__
EFEKTYWNOSC | WYDAJNOSC

Flagowe modele z serii LM zachwycajg wspaniatymi funkcjami: gama wydajnych silnikdw zapewniajacych efektywne
koszenie, systemem 4 w 1 zapewniajgcym petng elastycznosé w zakresie opcji koszenia, zmienng predkos¢ jazdy dzieki
funkcji MySpeed, ktora jest teraz dostepna we wszystkich modelach oraz wiele innych wygodnych funkgji. Asortyment
LM3 sktada sie z pieciu modeli, dzieki czemu gwarantujemy, ze znajdziesz kosiarke Cub Cadet, ktora idealnie spetni
Twoje potrzeby i wymagania.

4-in-1

LM3 CR46s LM3 CRC46s LM3 CR53s
SzerokoS¢ robocza: 46 cm Szerokos¢ robocza: 46 cm SzerokoS¢ robocza: 53cm
Wydajnos¢ robocza: 750 m2/h Wydajnos¢ robocza: 750 m?/h Wydajnosc robocza: 950 m?h
Pojemnos¢ kosza: 601 Pojemnos¢ kosza: 601 Pojemnos¢ kosza: 701
Silnik (model): B&S 575 EX, ReadyStart® Silnik (model): Cub Cadet 45 OHV Silnik (model): B&S 625 EXi, ReadyStart®
Silnik (pojemnosc): 140 cm? Silnik (pojemnos¢): 140 cm? Silnik (pojemnosc): 150 cm?®
Naped: tylna o8 Naped: tylna os Naped: tylna 0s
Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna
Kod produktu: 12CBTV5E603 Kod produktu: 12BBTVSC603 Kod produktu: 12CBPV5L603
Cena:* 2 129,00 PLN* Cena:* 1629,00 PLN* Cena:* 2 229,00 PLN*
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SILNIKI B&S

i wydajnosc.

4-jn-1
Powered by
MYSPEED

POTEZNE SILNIKI

Wszystkie kosiarki z serii LM3
zostaty wyposazone w silniki
Cub Cadet OHV lub Briggs&Stratton
by zapewni maksymalng moc

tATWE W URUCHAMIANIU

Silniki Briggs & Stratton z technologia
ReadyStart® i Starting Guarantee®
zapewaniajg tatwiejszy i pewny start
silnika za kazdym razem.

LM3 ER53s LM3 DR53es
Szerokosc robocza: 53 cm Szerokos¢ robocza: 53 cm
Wydajnos¢ robocza: 950 m?/h Wydajnos¢ robocza: 950 m?/h
Pojemnos¢ kosza: 701 Pojemnosc kosza: 701
Silnik (model): Kawasaki F) 180 V Silnik (model): Cub Cadet 55 OHV ES
Silnik (pojemnosc): 179 cm? Silnik (pojemnosc): 159 cm?
Naped: tylna os Naped: tylna 0s
Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna
Kod produktu: 12BBPV7D603 Kod produktu: 12CCPVS7603
Cena:* 2 229,00 PLN* Cena:* 2 349,00 PLN*

WYSOKIE TYLNE KOtA

Wysokie tylne kota pozwalajg na swo-
bodne pokonywanie dziur i nierdwnosci
w trawniku, dzieki czemu gwarantuja
wyjatkowa ptynnosc jazdy i wygode
obstugi.

DUZY KOSZ NA TRAWE

Duzy kosz na trawe, ktory zostat
wyposazony we wskaznik zapetnienia
umozliwia dtugie ciecie bez koniecznosci
jego czestego oprozniania.

MYSPEED DRIVE SYSTEM

Seria LM3 wyposazona jest w system
MySpeed, ktory dostosowuje
predkos¢ napedu kosiarki do
predkosci chodu uzytkownika.

KOSIARKI SPALINOWE / 25

KOSIARKI SPALINOWE



LM1 AP42 LM1 AR42
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 35 OHV Cub Cadet 35 OHV
Pojemnos¢ silnika 79 cm® 79 cm®

Moc silnika 1,5 kW /2.800 min™ 1,5 kW /2.800 min™
Rodzaj rozruchu Reczny start Reczny start
Pojemnosc zbiornika paliwa 0,751 0,751
UKLAD NAPEDOWY

Rodzaj napedu Pchana Tylna 08
lloS¢ biegow - 1
Predkos¢ napedy (maksymalna) - 3,6 km/h
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 650 m’/h 650 m*/h
Obudowa (materiaf) Stalowa Stalowa
SzerokoS¢ robocza 42.cm 42.cm

Funkcje robocze

Wysokos¢ robocza (regulacja)
Wysokos¢ robocza (zakres)
Zbieranie do kosza

Mulczowanie

3-in-1 Opcjonalnie
6 pozycji/centralna
28-92 mm
Standard

Opcjonalnie (196-588-678)

3-in-1 Opcjonalnie
6 pozycji/centralna
28-92 mm
Standard

Opcjonalnie (196-588-678)

Wyrzut boczny - -
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj) Tekstylny Tekstylny
Kosz na trawe (pojemnosc) 601 601
Wskaznik petnego kosza - -
KOtA

Kota (przod/tyt) 180 mm / 200 mm 180 mm /200 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard

Rodzaj uchwytu

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Sktadany uchwyt Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard

Rodzaj rekojesci Miekki Miekki
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 84/94/96 84/94/96
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 50/1,5m/s?
Wymiary (L/WW/H) 150cm /46 cm/ 114 cm 155cm /49 cm/98,5cm
Waga netto 28kg 31kg

CENA

Kod produktu

Kod EAN

Cena:*

11A-LQMG603

4 H008423 872613H
1069,00 PLN*

12A-LQMG603
VT
4 '008423°892369
1349,00 PLN*
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FORCE SERIES

LM1 AP46 LM1 AR46
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 35 OHV Cub Cadet 35 OHV
Pojemnos¢ silnika 79 cm® 79 cm?
Moc silnika 1,5 kW / 2.800 min™* 1,5 kW / 2.800 min™* Ll
Rodzaj rozruchu Reczny start Reczny start ;
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 0,751 0,751 g
UKLAD NAPEDOWY :
Rodzaj napedu Pchana Tylna os E
Iloé biegow - 1 n
Predkos¢ napedy (maksymalna) - 3,6 km/h E
UKEAD ROBOCZY E
Wydajnos¢ robocza 700 m*/h 700 m*/h a
Obudowa (materiaf) Stalowa Stalowa g
Szerokosc robocza 46.cm 46.cm

Funkcje robocze

Wysokos¢ robocza (regulacja)
Wysokos¢ robocza (zakres)
Zbieranie do kosza

Mulczowanie

3-in-1 Opcjonalnie
6 pozycji/centralna
28-92 mm
Standard

Opcjonalnie (196-588-678)

3-in-1 Opcjonalnie
6 pozycji/centralna
28-92 mm
Standard

Opcjonalnie (196-588-678)

Wyrzut boczny - -
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj) Tekstylny Tekstylny
Kosz na trawe (pojemnosc) 601 601
Wskaznik petnego kosza - -

KOtA

Kota (przod/tyt) 180 mm /200 mm 180 mm / 200 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard
Rodzaj uchwytu Ergonomiczny Ergonomiczny
Sktadany uchwyt Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard
Rodzaj rekojesci Miekki Miekki
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 84/94/96 84/94/96
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary (L/W/H)

155cm/49cm/ 114 cm

155cm/49cm/ 114 cm

Waga netto 28kg 31kg

CENA

Kod produktu 11A-TQMG603 12A-TQMG603

Kod AN IR U
4 0084237892390 4 008423892406

Cena:* 1169,00 PLN* 1389,00 PLN*
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LM1 CR53 LM1 DP53
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 45 OHV Cub Cadet 55 OHV
Pojemnos¢ silnika 140 cm® 159 cm’®

Moc silnika 2,1 kW /2.800 min™ 2,5 kW /2.800 min™
Rodzaj rozruchu Reczny start Reczny start
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 1,01 1,01
UKLAD NAPEDOWY

Rodzaj napedu Tylna o$ Pchana
lloS¢ biegow 1 -
Predkos¢ napedy (maksymalna) 3,6 km/h -
UKEAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 950 m’/h 950 m*/h
Obudowa (materiaf) Stalowa Stalowa
SzerokoS¢ robocza 53cm 53cm
Funkcje robocze 3-in-1 Opcjonalnie 4-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 28-92 mm 28-92 mm
Zbieranie do kosza Standard Standard
Mulczowanie Opcjonalnie (196-588-678) Standard
Wyrzut boczny - Standard
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj) Tekstylny Tekstylny
Kosz na trawe (pojemnosc) 701 701
Wskaznik petnego kosza - -
KOtA

Kota (przod/tyt) 200 mm / 200 mm 200 mm / 280 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard

Rodzaj uchwytu

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Sktadany uchwyt Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard
Rodzaj rekojesci Miekki Miekki
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 86/96/98 86/96/98
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 50/1,5m/s?

Wymiary (L/IW/H)

162cm/58cm/ 114 cm

—-cm/—-cm/—-cm

Waga netto 34 kg 35kg

CENA

Kod produktu 12B-PQSC603 11C-PTKC603

Kod AN LITAVTE O L ITAVEE O
4 7008423872637 4 7008423 877007

Cena:* 1599,00 PLN* 1389,00 PLN*
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FORCE SERIES

LM2 DR46s LM2 DR46es LM2 DR53s
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 55 OHV Cub Cadet 55 OHV Cub Cadet 55 OHV
Pojemnos¢ silnika 159 cm’ 159 cm® 159 cm®

Moc silnika 2,5kW /2.800 min™ 2,5kW /2.800 min™ 2,5kW /2.600 min™’
Rodzaj rozruchu Reczny start/Autossanie Elektryczny start Reczny start/Autossanie
Pojemnosc zbiornika paliwa 1,01 1,01 1,01

UKELAD NAPEDOWY

Rodzaj napedu Tylna 0 Tylna o8 Tylna o8

lloS¢ biegow Regulacja bezstopniowa MySpeed Regulacja bezstopniowa MySpeed Regulacja bezstopniowa MySpeed
Predkos¢ napedy (maksymalna) 0-3,6 km/h 0-3,6 km/h 0-3,6 km/h
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 750 m’/h 750 m?*/h 950 m*/h
Obudowa (materiaf) Stalowa Stalowa Stalowa
Szerokosc robocza 46 cm 46 cm 53cm

Funkcje robocze 3-in-1 3-in-1 3-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

6 pozydji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 28-92 mm 28-92 mm 28-92mm
Zbieranie do kosza Standard Standard Standard
Mulczowanie Standard Standard Standard
Wyrzut boczny - - -
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj) Tekstylny Tekstylny Tekstylny
Kosz na trawe (pojemnosc) 601 601 701
Wskaznik petnego kosza - - -
KOtA

Kota (przod/tyt) 180 mm /200 mm 180 mm / 200 mm 200 mm / 280 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard Standard
Rodzaj uchwytu MySpeed MySpeed MySpeed
Sktadany uchwyt Standard Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard Standard
Rodzaj rekojesci - - -
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 84/94/96 84/94/96 86/96/98
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary (L/W/H) 150cm /49 cm/ 114 cm 150cm /49 cm/ 114 cm 162cm /58 cm/ 114 cm

Waga netto 31kg 35kg 34 kg

CENA

Kod produktu 12BBTQKC603 12BCTQS7603 12BBPQKC603

Kod EAN L IR OO0
0084237866148 008423 866247 4 008423866131

Cena:* 1799,00 PLN* 2 199,00 PLN* 1 849,00 PLN*
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LM3 CR46s LM3 CRC46s LM3 CR53s
SILNIK
Typ silnika B&S 575 EX-Series, ReadyStart® Cub Cadet 45 OHV B&S 625 EXi Series, ReadyStart®
Pojemnos¢ silnika 140 cm’® 140 cm® 150 cm®

Moc silnika 2,1 kW /2.800 min™ 2,1kW /2.800 min™ 2,2 kW /2.800 min™’
Rodzaj rozruchu Reczny start Reczny start Reczny start
Pojemnosc zbiornika paliwa 08l 1,01 1,01

UKELAD NAPEDOWY

Rodzaj napedu Tylna 05 Tylna 0 Tylna 08

lloS¢ biegow Regulacja bezstopniowa MySpeed Regulacja bezstopniowa MySpeed Regulacja bezstopniowa MySpeed
Predkos¢ napedy (maksymalna) 0-3,6 km/h 0-3,6 km/h 0-3,6 km/h
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 750 m*/h 750 m*/h 950 m*/h
Obudowa (materiaf) Stalowa Stalowa Stalowa
Szerokosc robocza 46 cm 46 cm 53cm
Funkcje robocze 4-in-1 4-in-1 4-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 28-92 mm 28-92 mm 28-92mm
Zbieranie do kosza Standard Standard Standard
Mulczowanie Standard Standard Standard
Wyrzut boczny Standard Standard Standard
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj)

Tekstylny z plastikowa pokrywa

Tekstylny z plastikowa pokrywa

Tekstylny z plastikowa pokrywa

Kosz na trawe (pojemnosc) 601 601 701
Wskaznik petnego kosza Standard Standard Standard
KOtA

Kota (przod/tyt) 180 mm / 280 mm 180 mm /280 mm 200 mm / 280 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard Standard
Rodzaj uchwytu MySpeed MySpeed MySpeed
Sktadany uchwyt Standard Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard Standard
Rodzaj rekojesci - - -
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 84/94/96 84/94/96 86/96/98
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary (L/WW/H)

155cm /49 cm/ 114 cm

155cm/49cm/ 114 cm

162cm /58 cm/ 114 cm

Waga netto 34 kg 34 kg 36 kg
CENA
Kod produktu 12CBTV5E603 12BBTVSC603 12CBPV5L603

Kod EAN

Cena:*

4 H008423 859324
2 129,00 PLN*

LRI 1
4 5

008423787704
1629,00 PLN*

LI

4 H008423 85935
2 229,00 PLN*
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LM3 DR53es LM3 ER53s
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 55 OHV ES Kawasaki F) 180 V
Pojemnos¢ silnika 159 cm® 179 cm’®

Moc silnika 2,5kW /2.600 min™’ 3,0 kW /2.900 min™
Rodzaj rozruchu Elektryczny Reczny start
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 1,01 161

UKELAD NAPEDOWY

Rodzaj napedu tylna os tylna os

lloS¢ biegow Regulacja bezstopniowa MySpeed Regulacja bezstopniowa MySpeed
Predkos¢ napedy (maksymalna) 0-3,6 km/h 0-3,6 km/h
UKLAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 950 m’/h 950 m’/h
Obudowa (materiaf) Stalowa Stalowa
Szerokos¢ robocza 53 cm 53cm
Funkcje robocze 4-in-1 4-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 28-92 mm 28-92 mm
Zbieranie do kosza Standard Standard
Mulczowanie Standard Standard
Wyrzut boczny Standard Standard
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj)

Tekstylny z plastikowg pokrywa

Tekstylny z plastikowg pokrywa

Kosz na trawe (pojemnosc) 701 701
Wskaznik petnego kosza Standard Standard
KOtA

Kota (przod/tyt) 200 mm /280 mm 200 mm /280 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard
Rodzaj uchwytu MySpeed MySpeed
Sktadany uchwyt Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard
Rodzaj rekojesci - -
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 86/96/98 86/96/98
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary (L/W/H) 162cm/58cm/ 114 cm 162 cm /58 cm/ 144 cm

Waga netto 41kg L6 kg

CENA

Kod produktu 12CCPVS7603 12BBPV7D603

Kod EAN LML ) LU0
4 0084237866155 4 008423877038

Cena:* 2 349,00 PLN* 2 225,00 PLN*
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ENDURO SERIES™

[m] 2 [m]

-
[]

[=] :

https:/eu.cubcadet.
com/en/xm1

XM1 DP46

Szerokos¢ robocza: 46 cm

Wydajnosc¢ robocza: 750 m?/h
Pojemnos¢ kosza: 651

Silnik (model): Cub Cadet 55 OHV
Silnik (pojemnosc): 159 cm?

Naped: Pchana

Reg. wysokosci ciecia: 6 pozydji/centralna
Kod produktu: 11A-YAKC603
Cena:* 2899,00 PLN*
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ENDURO SERIES™

—3T— Cub Cadet ——
TURBO TUNEL

Specjalnie opracowana geometria wnetrza
obudowy gwarantuje pewne przemieszcze-
nie catego pokosu przez TURBO TUNEL do
kosza. Rozwigzanie to ma znaczacy wptyw na
wydajnos¢ koszenia poniewaz, dzieki optymal-
izacji drogi wyrzutu zminimalizowane zostato
ryzyko oklejenia kanatu Scinkami trawy lub ich
opadania na powierzchnie trawnika.

KOSIARKI SPALINOWE

NOWY POZIOM WYJATKOWE ATRYBUTY GAMY XM1
EFEKTYWNOSCI W

PIELEGNACJI TRAWNIKA . Yo SZYBKIE | PROSTE CZYSZCZENIE

Zintegrowana dysza do mycia umozliwia
szybkie czyszczenie Srodka obudowy
z pozostatosci po koszeniu z uzyciem
wody, weza ogrodowego i pracy nozy.

Cub Cadet XM1 podnosza poprzeczke

w zakresie efektywnosci kosiarek
spalinowych pozostawiajac rywali
daleko w tyle. Maszyny te wyposazone
zostaty we wszystkie niezbedne funkcje,
ktore sprawiaja, ze gwarantujg one
nieporownywalng i niedoscigniong
wydajnos¢ w pielegnacji trawnika.

AVS SYSTEM ANTYWIBRACYIJNY
Niezwykle niski poziom wibracji
urzadzen z serii XM zostat uzyskany,
dzieki specjalnym amortyzatorom
watu i pierScieniowi antywibracy-
jnemu pomiedzy obudowa

kosiarki, a silnikiem.

N .
)

XM1 DR46 XM1 ER53

MOCNE | TRWALE SILNIKI CUB CADET

SzerokoS¢ robocza: 46 cm Szerokos¢ robocza: 53cm

Wydajnos¢ robocza: 750 m?/h Wydajnosc robocza: 950 m?/h Zapewn IaJa moc pOtrzebna dO +atW|EJ -
E—— - ——— o szego i szybszego koszenia. Niezwykle
Silnik (model): Cub Cadet 55 OHV Silnik (model): Cub Cadet 65 OHV trWEH'e Sll[“k| gérnOZaWOI'OW? gwaran -
Silnik (pojemnosc): 159 cm? Silnik (pojemnosc): 196 cm? tUJa nlezrownan'a .e'fEkt\/V'\/HOSC' pracy,
Naped: e Napsd: e nawet w wysokiej i gestej trawie.

Reg. wysokosci ciecia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna

Kod produktu: 12A-YAKC603 Kod produktu: 12A-ZA)4603

Cena:* 3 199,00 PLN* Cena:* 3 499,00 PLN*
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Cub Cadel
rozna) PERFEKCJE

PIELEGNACI TRAWNIKA XM

W K A Z DY M D E TA L U ENDURO SERIES"

—3T— CubCadel —

TURBO TUNEL

TECHNOLOGIA 3T GWARANTUJE
DOSKONAtA EFEKTYWNOSC
KOSZENIA, DZIEKI:

L \ ¥ » Innowacyjnej geometrii
h> : obudowy kosiarki
:  « Minimalizacji dtugosci

kanatu wyrzutowego
» Maksymalizacji efektywnosci
ciecia trawy

WYBIERZ ODPOWIEDNI
NAPED DLA SIEBIE

1
|

¥ /

» Pchany
(XM1 DP46)

W= = Jedna predkosc
i (XM1DR46, XM1 ER53)

= VarioSpeed - 6 predkosci
(XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e).

S » MySpeed EVO - do stosuj
=R predkos¢ napedu do swojego
chodu, beststopniowo
(XM2 DR46s).

MYSPEED [3'{1} \
: » Naped Variable — bezstopniowa
e regulacja predkosci (XM3 ER53).
a

AVS SYSTEM ANTYWIBRACYJNY
Specjalne amortyzatory watu
pochtaniaja drgania z silnika.



9 KOSZE NA TRAWE (65/75 L) ZE
WSKAZNIKIEM ZAPELNIENIA
| OStONA PRZECIWPYLOWA

tATWA REGULACIA
WYSOKOSCI UCHWYTU

KOMFORTOWA, 6 STOPNIOWA
REGULACJA WYSOKOSCI CIECIA

o 0

POTEZNE SILNIKI O DUZYCH
POJEMNOSCIACH
oy )edna kosiarka XM2

BLLCE oraz wszystkie modele

XM1 wyposazone sg w mocne silniki

Cub Cadet (159 i 196 cm?) ktore dzieki

swojej mocy gwarantujg wieloletnie

uzytkowanie oraz wysoka wydajnosc.

https:/eu.cubcadet.com/
en/xm-series

Trzy kosiarki z serii XM2 wyposazone
HONDA .. zostaty w potezne

ENGINE  silniki HONDA o po-
jemnosciach 160 190 cm3, ktore
dzieki swojej budowie wytwarzajg
niski poziom hatasu, oraz minimalng
» ilo5¢ drgan podczas pracy.

KRYTE, DWURZEDOWE £0ZYSKA
KULKOWE GWARANTUJACE
PtYNNOSC RUCHU URZADZENIA

ERGONOMICZNA BUDOWA
REKOJESCI, WPLYWAJACA
NA KOMFORT PRACY

@ WYGODNY ELEKTRYCZNY
START (XM2 ER53E)

Q@ - ZASLEPKA
J=11]=] murczuiaca

W ZESTAWIE
(OD ROKU 2019)

SOLIDNA KONSTRUKCJA

| WYSOKIE) JAKOSCI KOMPONENTY
JednoczeSciowa obudowa odlewana
ciSnienowo z aluminium jest nie-
zwykle wytrzymata: nie ma Srub,
ktore mogtyby sie poluzowac. Mocne
zderzaki przednie i boczne chronig
kosiarke przed uderzeniami.

“/‘ 3
\ &,

o
4 (4

SZYBKIE CZYSZCZENIE
Zintegrowana dysza do czyszcze-
nia decku oraz specjalna pozycja do
czyszczenia utatwiaja pielegnacje
urzadzenia.

WYKONANE Z WYSOKIE) JAKOSCI
MATERIALU KOtA Z BIEZNIKIEM
BEZPIECZNYM DLA TRAWNIKA
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3 ? ENDURO SERIES™ D
S .”—\.. g
‘d

https:/eu.cubcadet.pl

3-in-1
HONDA.
ENGINE

XM2 DR46

Szerokos¢ robocza: 46 cm
Wydajnos¢ robocza: 750 m?/h
Pojemnos¢ kosza: 651
Silnik (model): Honda GCV 160
. Silnik (pojemnosc): 160 cm?
'§ } - ! Naped: VarioSpeed
4 i | Reg. wysokosci ciecia: 6 pozycji/centralna
X “’ . s - ¥ '\. & p i Kod produktu: 12AQYADQE03
) . __*.| | i " Cenar* 3899,00 PLN*

¥
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ENDURO SERIES™

— Cub Cadel’ =
VARIOSPEED

XM ENDURO wyposazone w VarioSpeed, czyli regulacje predkosci napedu umozli-
wiajg jej okreslenie w szeSciu poziomach. Rozwigzanie to pozwala na odpowiednie
dopasowanie szybkosci ruchu urzadzenia do wtasnych potrzeb.

XM2 DR46s wyposazona zostata w naped MySpeed ktora pozwala
na dostosowanie predkosci napedu do tempa chodu uzytkownika.

KOSIARKI SPALINOWE

PERFEKCJA W WYJATKOWE ATRYBUTY GAMY XM2
KAZDYM DETALU

Cub Cadet XM2 to kosiarki spalinowe,
ktorych cechy sg synonimem perfekgji
w swojej kategorii. Ponadto, dzieki
dwom rodzajom napedu — VarioSpeed
i MySpeed EVO — dowolnie dostosu-
jesz predkos¢ pracy napedu.

POTEZNE SILNIKI O DUZE) POJEMNOSCI
Odpowiednia moc do trudnych wyzwan.
Mocne silniki renomowanej marki Honda
gwarantujg wysoka wydajnosc.

ELEKTRYCZY START

Kosiarka XM2 ER53e wyposazona
zostata w bardzo wygodny system
startu silnika.

J-in-1 F-in-1
ENGINE ENGINE

WS 7= EVO

XM2 DR46s XM2 ER53 XM2 ER53e
Szerokosc robocza: 46 cm Szerokos¢ robocza: 53 cm Szerokos¢ robocza: 53 cm
Wydajnos¢ robocza: 750 m?/h Wydajnos¢ robocza: 950 m?/h Wydajnos¢ robocza: 950 m?/h
Pojemnosc kosza: 651 Pojemnos¢ kosza: 751 Pojemnos¢ kosza: 751
Silnik (model): Honda GCV 160 Silnik (model): Honda GCV 190 Silnik (model): Cub Cadet 65 OHV ES
Silnik (pojemnosc): 160 cm? Silnik (pojemnos¢): 190 cm? Silnik (pojemnosc): 196 cm?
Naped: MySpeed EVO Naped: VarioSpeed Naped: VarioSpeed
Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna Reg. wysokosci ciecia: 6 pozycji/centralna
Kod produktu: 12ABYADQ603 Kod produktu: 12AQZALQ603 Kod produktu: 12ARZASA603
Cena:* 4 099,00 PLN* Cena:* 4 299,00 PLN* Cena:* 4 499,00 PLN*
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ENDURO SERIES™

!gl_.' 1@

LEp
Ei‘ﬁh_ll

https:/eu.cubcadet.pl

3-in-1
( Powered by

XM3 ER53 | Kawasaki |

Szerokosc robocza: 53 cm

Wydajnosc robocza: 950 m?/h

Pojemnos¢ kosza: 80|

Silnik (model): Kawasaki F) 180 V KAI
Silnik (pojemnosc): 179 cm?

Naped: Variable drive

Reg. wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna
Kod produktu: 12AQZBK2603

Cena:* 5 499,00 PLN*
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MISTRZOWSKI POZIOM
DOSKONALOSCI CIECIA

ENDURO SERIES™

Cub Cadet XM3 zapewnia wszystko, czego oczekujesz od czotowego modelu kosiarki do trawy: wyjatkowa wydajnosc koszenia,
wysoka efektywnos¢, tatwa obstuge i profesjonalng budowe. Wyposazony jest w mocny silnik Kawasaki, ktory osiaga wieksza
moc niz mozna sie spodziewac po kazdym cm szeSciennym pojemnosci skokowej silnika. To wtasnie sprawia, ze XM3 ma tak
wysokie osiagi. Ponadto zastosowanie sprzegta ostrza tnacego (BBC), umozliwia nieprzerwana prace silnika, nawet przy
wytaczonym uktadzie tnacym. Podsumowujac XM3 jest idealna do uzytku profesjonalnego i sprawia, ze praca

nawet na duzych trawnikach staje sie krotkotrwata.

ODPORNA PRZEKtADNIA
Aluminiowa obudowa prze-
ktadni gwarantuje wysoka
trwatos¢ i dtuga zywotnosc
uktadu napedowego.

SPRZEGLO UKLADU TNACEGO (BBC)

Ta funkcja moze by¢ uzyta do zachowania pracy
silnika z wytagczonym uktadem tnacym. Zapewnia
to bezpieczenstwo podczas oprdzniania kosza na
trawe i oszczedza czas, poniewaz nie ma potrzeby
ponownego uruchamiania silnika.

STALOWE FELGI KOt
Stalowe felgi kot z tozy-
skowaniem kulkowym
zapewniajg ptynnos¢ jazdy
i wieksza stabilnos¢.

POTEZNY SILNIK

Profesjonalny silnik Kawasaki FJ 180 VV KAl o wysokim
momencie obrotowym. Wyposazony jest w ciSnieniowy
uktad smarowania, umozliwiajgcy uzytkownikowi
pokonywanie wzniesief do 30°.
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XM1 DP46 XM1 DR46
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 55 OHV Cub Cadet 55 OHV
Pojemnos¢ silnika 159 cm® 159 cm®

Moc silnika 2,5kW /2.800 min™ 2,5kW /2.800 min™’
Rodzaj rozruchu Reczny start Reczny start
Pojemnosc zbiornika paliwa 1,01 1,01
UKLAD NAPEDOWY

Rodzaj napedu Pchana SingleSpeed
lloS¢ biegow - 1
Predkos¢ napedy (maksymalna) - 3,9km/h
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 750 m*/h 750 m*/h
Obudowa (materiaf) Aluminium Aluminium
SzerokoS¢ robocza 46.cm 46.cm
Funkcje robocze 3-in-1 3-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozydji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 20-90 mm 20-90 mm
Zbieranie do kosza Standard Standard
Mulczowanie Standard Standard
Wyrzut boczny - -
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj)

Tekstylny z ostong przeciwpytowa

Tekstylny z ostong przeciwpytowa

Kosz na trawe (pojemnosc) 651 651
Wskaznik petnego kosza Standard Standard
KOtA

Kota (przod/tyt) 200 mm / 240 mm 200 mm / 240 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard

Rodzaj uchwytu

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Sktadany uchwyt Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard
Rodzaj rekojesci - -
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 84/94/96 84/94/96
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary (L/WW/H)

Waga netto

182cm/49cm/ 101 cm

40 kg

182cm/49cm/ 101 cm

42 kg

CENA

Kod produktu

Kod EAN

Cena:*

11A-YAKC603

o AR

0084237882063
2 899,00 PLN*

12A-YAKC603
0Ly
4 0084237882049
3 199,00 PLN*
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ENDURO SERIES

XM1 ER53 XM2 DR46
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 65 OHV Honda GCV 160
Pojemnos¢ silnika 196 cm’ 160 cm®
Moc silnika 3,3 kW /2.800 min™’ 2,8kW /2.800 min™’ (11 ]
Rodzaj rozruchu Reczny start Reczny start ;
Pojemnosc zbiornika paliwa 1,01 1,01 g
UKEAD NAPEDOWY —
Rodzaj napedu SingleSpeed VarioSpeed E
lloS¢ biegow 1 6 biegow n
Predkos¢ napedy (maksymalna) 3,9 km/h 3,2-5,3 km/h E
UKELAD ROBOCZY E
Wydajnos¢ robocza 950 m’/h 750 m*/h a
Obudowa (materiaf) Aluminium Aluminium g
Szerokosc robocza 53 cm 46 cm
Funkcje robocze 3-in-1 3-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 20-90 mm 20-90 mm
Zbieranie do kosza Standard Standard
Mulczowanie Standard Standard
Wyrzut boczny - -
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj)

Tekstylny z ostong przeciwpytowa

Tekstylny z ostong przeciwpytowa

Kosz na trawe (pojemnosc) 751 651
Wskaznik petnego kosza Standard Standard
KOtA

Kota (przod/tyt) 200 mm / 240 mm 200 mm / 240 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard

Rodzaj uchwytu

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Sktadany uchwyt Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard
Rodzaj rekojesci - -
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 86/96/98 84/94/96
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary (L/W/H) 189 cm/55cm/ 103 cm 182cm/49cm/ 101 cm

Waga netto 45 kg 46 kg

CENA

Kod produktu 12A-ZA)4603 12AQYADQ603

Kod EAN TR I
4 7008423882070 4 008423 882094

Cena:* 3 499,00 PLN* 3899,00 PLN*
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XM2 DR46s XM2 ER53
SILNIK
Typ silnika Honda GCV 160 Honda GCV 190
Pojemnos¢ silnika 160 cm’® 190 cm®

Moc silnika 2,8kW /2.800 min™ 3,3 kW /2.800 min™’
Rodzaj rozruchu Reczny start Reczny start
Pojemnosc zbiornika paliwa 1,11 1,11
UKLAD NAPEDOWY

Rodzaj napedu MySpeed EVO VarioSpeed
lloS¢ biegow 1 6 biegow
Predkos¢ napedy (maksymalna) 2,8-3,9 km/h 3,2-5,3 km/h
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 750 m*/h 950 m*/h
Obudowa (materiaf) Aluminium Aluminium
SzerokoS¢ robocza 46cm 53 cm
Funkcje robocze 3-in-1 3-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 20-90 mm 20-90 mm
Zbieranie do kosza Standard Standard
Mulczowanie Standard Standard
Wyrzut boczny - -
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj)

Tekstylny z ostong przeciwpytowa

Tekstylny z ostong przeciwpytowa

Kosz na trawe (pojemnosc) 651 751
Wskaznik petnego kosza Standard Standard
KOtA

Kota (przod/tyt) 200 mm / 240 mm 200 mm / 240 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard
Rodzaj uchwytu MySpeed EVO Ergonomic
Sktadany uchwyt Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard
Rodzaj rekojesci - -
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 84/94/96 86/96/98
Wartoscdrgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary (L/WW/H)

182cm/49cm/ 101 cm

189 cm/55cm/ 103 cm

Waga netto 43 kg L6 kg
CENA
Kod produktu 12ABYADQ603 12AQZALQ603

Kod EAN

Cena:*

4 H008423 882087
4099,00 PLN*

4 H008423 892352
£4299,00 PLN*
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ENDURO SERIES

XM2 ER53e XM3 ER53
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 65 OHV ES Kawasaki FJ 180 V KAl
Pojemnos¢ silnika 196 cm’ 179 cm®
Moc silnika 3,3 kW /2.550 min™’ 2,8kW /2.800 min™’ (11 ]
Rodzaj rozruchu Elektryczny Reczny start ;
Pojemnosc zbiornika paliwa 1,11 161 g
UKEAD NAPEDOWY —
Rodzaj napedu VarioSpeed Variable drive E
lloS¢ biegow 6 biegow Bezstopniowe n
Predkos¢ napedy (maksymalna) 3,2-5,3 km/h - E
UKELAD ROBOCZY E
Wydajnos¢ robocza 950 m’/h 950 m’/h a
Obudowa (materiaf) Aluminium Aluminium g
Szerokosc robocza 53 cm 53cm
Funkcje robocze 3-in-1 3-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 20-90 mm 20-90 mm
Zbieranie do kosza Standard Standard
Mulczowanie Standard Standard
Wyrzut boczny - -
Wyrzut tylny bez kosza Standard Standard
KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe (rodzaj)

Tekstylny z ostong przeciwpytowa

Tekstylny z ostong przeciwpytowa

Kosz na trawe (pojemnosc) 751 801
Wskaznik petnego kosza Standard Standard
KOtA

Kota (przod/tyt) 200 mm / 240 mm 200 mm / 240 mm
Dwurzedowe tozyska kulkowe Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca Standard Standard

Rodzaj uchwytu

Ergonomiczny

Ergonomiczny

Sktadany uchwyt Standard Standard

Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard

Rodzaj rekojesci - _

WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 86/96/98 86/96/98

Wartoscdrgan AHV reka/ramie 5,0/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary (L/W/H) 189 cm/55cm/ 103 cm 189 cm/55cm /94 cm

Waga netto 48kg 57 kg

CENA

Kod produktu 12ARZA9A603 12AQZBK2603

Kod EAN LTI IR OR
4 0084237882117 4 008423891966

Cena:* 4 499,00 PLN* 5 499,00 PLN*
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FORCE SERIES

DOSKONALA

SYMFONIA

NIEWIELKICH ROZMIAROW

oRizDUZE) MOCY
KOSIARKI SAMOJEZDNE

Kosiarki samojezdne Cub Cadet MINI-RIDER zapewniajg site, trwatosc i efektywn-
05C ciecia porownywalng z traktorami ogrodowymi, ale w bardziej kompaktowym
wydaniu. Co wiecej, niewielkie rozmiary tych maszyn w potaczeniu z nowoczesnym
wzornictwem sprawiajg, ze sg one niezwykle komfortowe w uzytkowaniu.




Cub Cadel

FORCE SERIES

200 LITROWY KOSZ NA SCIETA TRAWE
200 litrowy kosz na trawe z plastikowa pokrywa
chronigca przed kurzem (model LR2 NS76), praktycznym
wskaznikiem zapetnienia oraz dwoma uchwytami
utatwiajgcymi oproznianie i przenoszenie.

DUZY ZBIORNIK PALIWA
Zbiornik paliwa o pojem-
nosci 4,9 litra ze wskaznik-
iem napetnienia umozliwia
wykonywanie dtugich cykli
koszenia oraz statg kon-
trole poziomu paliwa.

SZEROKIE OPONY
Kota urzadzenia wyposazone sg
szerokie opony z bieznikiem
bezpiecznym dla trawnika, dzieki
czemu nie ulega on uszkodzeniu
w trakcie manewrowania.

RAMA STEP-THROUGH REGULACJA WYSOKOSCI CIECIA | SPRZEGLO PTO
Konstrukcja ramy urzadzenia Wysokos¢ koszenia regulowana jest w 5 pozycjach
umozliwia wygodne wsiadanie z zakresu 38 mm do 95 mm. Dzwignia regulacji

i zsiadanie, a gumowe elementy poziomu ciecia oraz dzwignia sprzegta ostrza tnace-
podndzka gwarantujg bezpieczenst- go (PTO) umieszczone s3 po prawej stronie siedziska.
wo uzytkownika w trakcie pracy.
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FORCE SERIES

KOMPAKTOWE | WSZECHSTRONNE JAK NIGDY DOTAD!

Nowoczesny design, wszechstronno5¢ i wygoda pracy - to tylko trzy z wielu powodéw, dla ktérych warto wybrac
kosiarke samojezdng Cub Cadet MINI-RIDER. Kompaktowe i zwrotne urzgdzenia wyposazone w potezne silniki
gornozaworowe z ciSnieniowym uktadem smarowania gwarantujgcym ich dtugowiecznos¢.

Dzieki niewielkim rozmiarom kosiarki samojezdne Cub Cadet MINI-RIDER sg prawie tak kompaktowe, jak tradycyjne
kosiarki spalinowe, dzieki czemu ich przechowywanie nie stanowi zadnego problemu. Co wiecej, te niewielkie
rozmiary nie przeszkadzajg im w byciu niezwykle wszechstronnymi maszynami umozliwiajgcymi wyrzut, zbieranie
oraz mulczowanie pokosu. Czyz nie s3 wspaniate?

PRZEKLADNIA TRANSMATIC

Skrzynia biegdw typu Transmatic umozliwia zdefiniowa-
nie statej predkosci przed rozpoczeciem jazdy.
Pierwszym krokiem jest wybor kierunku, nastepnie
pozadanej predkosci za pomoca dzwigni wyboru
predkosci na kokpicie i zwolnienie pedatu hamulca/
sprzegta. Modele Cub Cadet LR1 umozliwiajg wybér

z posrdd 6 predkosci w przod i 6 predkosci w tyt.

76 CM AGREGAT TNACY

Mozliwo5¢€ wyboru pomiedzy zbieraniem, mulczowaniem
i wyrzutem trawy sg standardowga cecha dla modelu

LR1 MR76. Natomiast model LR1 MS76 domysinie
oferuje mozliwos¢ mulczowania pokosu i wyrzutu
bocznego, a zbieranie Scinek mozliwe jest przy zasto-
sowaniu opcjonalnego osprzetu. Niezaleznie od wyboru
sposobu pracy MINI-RIDER Cub Cadet zapewnia
doskonata efektywnos¢ koszenia.

KOSIARKI SAMOJEZDNE

3-in-1 2-in-1

— PoUERED oY —
Cub Cadel

amilienheim
F( ‘(r-::art

asge,

LR1 MR76 LR1 MS76

Niemiecki czasopismo ogrodnicze
o nazwie ,Familienheim and Garten”

- ) X Szerokos¢ robocza: 76 cm SzerokoS¢ robocza: 76 cm
nagrodzit nasza kosiarke samojezdng Wedainogé rob 5500 m7/h Wedainogé rob 3000 m¥/h
lajnosc robocza: . m lajnosc robocza: 5 m
MINI-RIDER LR1 MR76 wysoka ocena: veal veal
dobry” w wykonanym tescie. Pojemnose kosza: Standard 200 | Pojemnos¢ kosza: Opgjonalnie 115 |

Silnik (model): Cub Cadet OHV Silnik (model): Cub Cadet OHV

Nasze lfrzaflzleme triumfowato w L Silnik (pojemnos¢): 382 cm? Silnik (pojemnosc): 382 cm?

szczeg6Inosci pod wzgledem wydajnosci _

i wszechstronnosci. Zwrdcono réwniez Naped Transmatic Naped Transmatic

uwage na elektryczny starti duiy zbiornik Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji

paliwa, ktory pozwala na koszenie przez Nr artykutu: 13A726HDE03 Nr artykutu: 13A726)D603

dtugi czas bez koniecznosci tankowania. — e coEIe — 599,00 PLN?
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LR2 FR60 LR2 NR76 LR2 NS76
SzerokoSc¢ robocza: 60 cm SzerokoS¢ robocza: 76 cm Szerokos¢ robocza: 76 cm
Wydajnos¢ robocza: 1.500 m?/h Wydajnosc robocza: 2.500 m?/h Wydajnos¢ robocza: 3.000 m?/h
Pojemnos¢ kosza: Standard 150 | Pojemnosc kosza: Standard 200 | Pojemnosc kosza: Optional 1151
Silnik (model): Briggs & Stratton Silnik (model): Cub Cadet OHV Silnik (model): Cub Cadet OHV
Silnik (pojemno5¢): 223 cm? Silnik (pojemnosc): 420 cm? Silnik (pojemnosc): 420 cm?
Naped Hydrostatic Naped Hydrostatic Naped Hydrostatic
Reg. wysokosci cigcia: 5 pozyji Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji
Nr artykutu: 13A521SC603 Nr artykutu: 13B221HD603 Nr artykutu: 13A221)D603
Cena:* 7 499,00 PLN* Cena:* 7 999,00 PLN* Cena:* 6 999,00 PLN*

INTELIGENTNY ASYSTENT PARKOWANIA

IPA, czyli Inteligentny Asystent Parkowania sprawia, ze garazowanie urzadze-
nia wykonuje sie prosto i precyzyjnie. Funkcja ta zmniejsza predkoS¢ maszyny
podczas cofania umozliwiajac wykonywanie bardziej finezyjnych i bezpiecznych
ruchow w czasie parkowania.

TECHNOLOGIA REVTEK™
RevTEK™ (Reverse Mowing Technology) to funkcja umozliwiajaca wykonywanie
koszenia podczas ruchu na wstecznym biegu. Nie dotyczy modelu LR2 FR60.

NAKELADKI DZWIGNI NOZNYCH
Dzwignie nozne zostaty wyposazone
wyposazone w naktadki gwarantu-
jace doskonata przyczepnosc stopy

HYDROSTATYCZNA PRZEKLADNIA \
Gama LR2 wyposazona jest w P
uktad napedowy typu Hydrostat
obstugiwany za pomoca dzwigni

noznej. nawet na nierdownym terenie.
“3y REFLEKTOR PRZEDNI TELESKOPOWA KOLUMNA
\ " Reflektor przedni typu LED zapewnia / KIEROWNICY

%

\

7

Vi (z wyjatkiem LR2 FR60, LR1 MR76, - umozliwia dostosowanie wysokosci
v

l do potrzeb uzytkownika. (z wyjat-
- kiem LR2 FR60).

AKCESORIA DO KOSIAREK SAMOJEZDNYCH MINI-RIDER LR

*‘ Zaslepka mulczujaca/deflektor z ostrzem, agregat tnacy 76 cm H |||||| ”l |||| || "| II |H Numer artykutu:
4
——

5]
'é \ bezpieczng prace nawet po zmroku. / ? Regulowana kolumna kierownicy

LR1 MS76).

196-334-600

Zaslepka mulczujgca/deflektor z ostrzem, agregat tnacy 60 cm H |||” | | |||| | | || H Numer artykutu:
4 008423811797 196-707-678

KOSZ NA TRAWE

Kosz na trawe do 115 litrow, agregat tnacy 76 cm

IR0 Y Numer artykutu

0 H(|]|43033 6I’>|029H 19A300140EM
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ROZMIAR, KTOREGO SZUKASZ &= '*‘-'
Z MOCA, KTOREJ PRAGNIESZ

t{“-
Cub Cadet MINI-RIDER LR2 gwarantuja wydajnos¢ :
ciecia oraz komfort pracy na poziomie traktorow H g .
ogrodowych, ale w kompaktowym rozmiarze. 4 »
Najwyzszej klasy przektadnie hydrostatyczne

i ekskluzywny system kierowniczy zapewniajg [
optymalng kontrole podczas pracy.

KOMFORTOWE
SIEDZISKO
Wygodny fortel
oraz ergonomiczna
kierownica.

-~

PRZEDNI
ZDERZAK
Chroni przed
uszkodzeniami.
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LR2 ES76

Szerokos¢ robocza:
Wydajnosc robocza: 3.000 m?/h
Pojemnos¢ kosza: Opcjonalnie 115 |

Cub Cadet 56V /

& _:.i:? ". ot '- £od ' Silnik: 30 Ah/ 1500 Wh
AN . 'm". ‘ . Moc silnika: 1000 W
— ) g W Naped Elektryczny
‘ L I — |:| @ I:m ] Reg. wysokosci cigcia: 5 pozydji

Nr artykutu: 33AA27)D603

! BELECTRIC R
" A *“* Uwarunl nkami panuja erenie m.in. uksztattowaniem
™
erel W it 21
X . . w wy wymagaj j atmosferycznymi

«»» DOSTEPNE OD WIOSNY 2020 sss ZAMOW JUZ DZIS U TWOJEGO DEALERA! s



FORCE SERIES

EFEKTYWNE KOSZENIE TRAWNIKA W ZGODZIE Z NATURA

Dzieki MINI-RIDER LR2 ES76 segment MINI-RIDER dostownie nabiera nowego charakteru. Ten zupetnie nowy
model wykorzystuje mocne silniki elektryczne i jest zasilany akumulatorem Li-ION 56V. Duza szeroko5¢ koszenia
76 cm w potaczeniu z 60 minutowym czasem pracy sprawiaja, ze koszenie wiekszych trawnikow jest jak spacer
po parku. MINI-RIDER LR2 ES76 jest objeta 3-letnig gwarancja obejmujaca zarowno kosiarke, jak i akumulator.

READY To Go .......................................... ............................. ZERO SPALIN

Wskakuj, i ruszaj: LR2 ES76 jest wyjatkowo cichy i catkowicie

Moc i wydajnos¢ dostepna wolny od emisji spalin. Jest to korzystne

od zaraz, za kazdym razem! 3 : nie tylko dla Srodowiska, ale takze dla
sasiadow.

tATWA KONSERWACJA

| SERWISOWANIE

Silnik elektryczny nie wymaga
Swiec, filtrow oraz paliwa, co
znacznie utatwia obstuge oraz
serwisowanie urzadzenia.

g BARDZO JASNY REFLEKTOR LED
: Wysoka widocznoS¢ nawet o Swicie
lub zmierzchu.

KOSIARKI SAMOJEZDNE

: B U y [ Y BRAK SPADKU
e )( b X WYDA]N0§C| PRZY

| \ MALEJACYM POZIOMIE
NALADOWANIA BATERII

FUNKCJA SAFE-RETURN RS ELEKTRONICZNA KONTROLA PREDKOSCI

Przy poziomie natadowania akumulatora Dziata jak tempomat i zapewnia, ze wybra-
wynoszacym 10%, urzadzenie tnace : { ne tempo pozostaje niezmienne, nawet w
automatycznie wytacza sie, upewniajac nierdwnym terenie lub w wysokiej trawie.
sie, ze pozostaje wystarczajaca ilos¢ : :

energii, aby bezpiecznie powracit do

stanowiska tadowania.

TECHNOLOGIA RE\’TEK1M ................. LI_ION_pOWER

Reverse Mowing Technology umozliwia Zastosowanie nowoczesnego
kontynuacje koszenia przy jedzdzie akumulatora zapewnia dtuga
wstecz. Ze wzgledow bezpieczenstwa zywotnos¢ oraz szybkie cykle
funkcja ta musi by¢ aktywowana recznie. fadowania - po podtaczeniu do

gniazda akumulator jest w petni
tadowany w ciagu 4 godzin.

« DOSTEPNE OD WIOSNY 2020 === ZAMOW JUZ DZIS U TWOJEGO DEALERA! = s




LR1 MR76 LR1 MS76 LR2 FR60
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet OHV Cub Cadet OHV Briggs & Stratton
Pojemnos¢ silnika 382 cm’ 382 cm? 223 cm?

Moc nominalna
Cylindry
Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Uktad smarowania

7,6 kW /2.800 min™
1
491

Petne ciSnieniowe, pompa olejowa z filtrem

8,6 kW /3.200 min™
1
491

Petne ciSnieniowe, pompa olejowa z filtrem

3,7 kW /2.800 min™’
1
491

Smarowanie rozbryzgowe

UKLAD NAPEDOWY

Przektadnia
lloS¢ biegow

Sposob kontroli

Transmatic
6 (przod/tyt)

Dzwignia nozna

Transmatic
6 (przod/tyt)

Dzwignia nozna

Hydrostatic
Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

UKLAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza
SzerokoS¢ pracy

Wydajnosc robocza (zakres)
Funkcje robocze

lloS¢ ostrzy tnacych

Sprzegto agregatu tnacego
Regulacja wysokosci koszenia

Dysza myjaca/Mulczowanie

2.500 m*/h
76 cm
38-95 mm
3-in-1
1
Mechaniczne (dzwignia)
5 pozycji
Standard/Standard

3.000 m*/h
76 cm
38-95mm
2-in-1
1
Mechaniczne (dZzwignia)
5 pozycji
Standard/Standard

1.500 m*/h
60 cm
38-95mm
3-in-1
1
Mechaniczne (dzwignia)
5 pozycji
—/Opcjonalnie (196-707-678)

SYSTEM WYRZUTU

Kosz(pojemnoscé)/Nr artykutu

Standard 200 I/—

Opcjonalnie 115 1/(19A300140EM)

Standard 150 /-

Dzwignia kosza/Pokrywa kosza 2 zintegrowane uchwyty/plastikowa -/- 1 zintegrowany uchwyt/—
Wskaznik petnego kosza/Deflektor Standard/Standard —/Standard —/Opcjonalnie
KONSTRUKCJA URZADZENIA

05 przednia Stalowa Stalowa Stalowa

Przedni zderzak Standard - Standard
Promien skretu 46 cm 46 cm 46 cm

Rozmiar kot (przéd/tyt w calach)

tozyskowanie kot

13x5/16x6,5

tozyska slizgowe

13x5/16x6,5

tozyska slizgowe

13x5/16x6,5

tozyska slizgowe

Ergonomiczna konstrukcja ramy Standard Standard Standard
UKLAD ELEKTRYCZNY
Akumulator 12V 115 CCA 12V 115 CCA 12V 115 CCA

Reflektory przednie

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Siedzisko z niskim oparciem

Siedzisko z niskim oparciem

Siedzisko Deluxe z wysokim oparciem

Regulacja siedziska Manualna Manualna Manualna
Kierownica Standard Standard Standard
Cigcie na biegu wstecznym (RevTEK™) - - -
tadowarka do akumulatora 196-967-678 196-967-678 -
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 86/96/98
Wartos¢ drgai AHV ciata 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/05m/s?
Wartos¢ drgain AHV reka/ramie 5,0/ 1,5m/s? 50/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5m/s?

Wymiary 225cm/86cm/ 112 cm 157cm/85cm/ 112 cm 225cm/86cm/112cm

Waga netto 145kg 127 kg 172 kg

CENA

Nr artykutu 13A726HD603 13A726)D603 13A5215C603

Kod EAN LI I LU HA LTI 0
4 008423892284 4 0084237892154 4 008423 883374

Cena:* 6 799,00 PLN* 5999,00 PLN* 7 499,00 PLN*
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LR2 NR76 LR2 NS76 LR2 ES76
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet OHV Cub Cadet OHV Cub Cadet 56 \V / 30 Ah / 1500 Wh
Pojemnos¢ silnika 420 cm? 420 cm’ 1000 W

Moc nominalna
Cylindry
Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Uktad smarowania

8,0 kW /2.800 min™
1
491

Petne ciSnieniowe, pompa olejowa z filtrem

8,2 kW / 3.000 min™"
1
4,91

Petne cisnieniowe, pompa olejowa z filtrem

UKLAD NAPEDOWY

Przektadnia

Hydrostatic

Hydrostatic

Elektroniczna kontrola predkosci

lloS¢ biegow Regulacja bezstopniowa Regulacja bezstopniowa Regulacja bezstopniowa

Sposob kontroli DZwignia nozna Dzwignia nozna Dzwignia nozna 5
UKEAD ROBOCZY (o)
Wydajnosc robocza 2.500 m*/h 3.000 m*/h 3.000 m*/h m
SzerokoS¢ pracy 76 cm 76 cm 76 cm 8
Wydajnosc robocza (zakres) 38-95 mm 38-95 mm 38-95 mm E
Funkcje robocze 3-in-1 2-in-1 2-in-1 <
lloS¢ ostrzy tnacych 1 1 1 2
Sprzegto agregatu tnacego Mechaniczne (dzwignia) Mechaniczne (dzwignia) Elekto-magnetyczne E
Regulacja wysokosci koszenia 5 pozycji 5 pozycji 5 pozycji <
Dysza myjaca/Mulczowanie Standard/Standard Standard/Standard —/Standard a
SYSTEM WYRZUTU g
Kosz(pojemnoscé)/Nr artykutu Standard 200 I/- Opcjonalnie 115 1/(19A300140EM) Opcjonalnie 115 1/(19A300140EM)

Dzwignia kosza/Pokrywa kosza 2 zintegrowane uchwyty/plastikowa -/- /-

Wskaznik petnego kosza/Deflektor Standard/Standard —/Standard —/Standard

KONSTRUKCJA URZADZENIA

05 przednia Stalowa Stalowa Stalowa

Przedni zderzak Standard - -

Promien skretu 46 cm 46 cm 46 cm

Rozmiar kot (przod/tyt w calach)

tozyskowanie kot

13x5/16x6,5

tozyska slizgowe

13x5/16x6,5

tozyska slizgowe

13x5/16x6,5

tozyska slizgowe

Ergonomiczna konstrukcja ramy Standard Standard Standard
UKEAD ELEKTRYCZNY

Akumulator 12V 115 CCA 12V 115 CCA =
Reflektory przednie LED LED LED

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Regulacja siedziska

Siedzisko Deluxe z wysokim oparciem

Manualna (wymaga uzycia narzedzi)

Siedzisko Deluxe z wysokim oparciem

Manualna (wymaga uzycia narzedzi)

Comfort, wysokie oparcie

Manualna (wymaga uzycia narzedzi)

Kierownica Standard Standard Standard
Cigcie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard Standard
tadowarka do akumulatora 196-967-678 - -
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 —/-/-
Wartosc drgai AHV ciata 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5 m/s?
Wartos¢ drgain AHV reka/ramie 5,0/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5 m/s? 5,0/ 1,5m/s?

Wymiary 225cm/86cm/112cm 157cm/85cm/ 112 cm -cm/—-cm/—-cm

Waga netto 172 kg 127 kg —kg

CENA

Nr artykutu 13B221HD603 13A221)D603 33AA27/D603

T (L T
4 008423875508 4 008423872385 4 008423899702

Cena:* 7 999,00 PLN* 6 999,00 PLN* 23999,00 PLN*
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FORCE SERIES

ENDURO SERIES”

KOMFORT
oz \\TYDAJNOSC

W PERFEKCYJNYM POtACZENIU

ZOBACZ NOWY EKOLOGICZNY

TRAKTO RY OG RO DOWE E-TRAKTOR NA STRONIE 76

Cub Cadet XT ENDURO SERIES to traktory ogrodowe, ktore osiagajg najlepsze

w swojej klasie efekty ciecia, zbierania i mulczowania trawy. Co wiecej, znaczaco
podnosza poprzeczke w zakresie mocy, wydajnosci i zywotnosci. Zapewniajg
szeroki, najwyzszej klasy pakiet sprawnosci i elastycznosci, ktory spetnia

wiecej niz wygorowane wymagania.




"-*-Jqf;nlua‘;\\ :

. RAKTORY‘B' onow "

X :

WSTEP DO TRAKTOROW
OGRODOWYCH CUB CADET

Traktory ogrodowe wprowadzajg uzytkownika
na nowym poziom doSwiadczen w pielegnacji
trawnika. Poziom, w ktérym koszenie trawnikow
staje sie jeszcze bardziej wydajne, efektywne i
komfortowe. Traktorki ogrodowe sa co najmniej
0 20 cm szersze niz typowe kosiarki samojezdne
i nawet 40 cm szersze niz zwykte kosiarki
pchane. Znacznie wiekszy zakres pracy pozwala
wykonywac koszenie 2-3 razy szybciej. Skrocenie
czasu potrzebnego na pielegnacje rozlegtego
trawnika sprawia, ze uzytkownik uzyskuje nie
tylko pieknie przystrzyzony trawnik w znacznie
krotszym czasie, ale rowniez zyskuje mase
wolnego czasu dla siebie i rodziny.



FORCE SERIES

BEZPOSREDNI UKLAD ZBIERANIA DO KOSZA

Nasze traktory ogrodowe z koszem zaprojektowane zostaty tak aby prze-
mieszczenie pokosu do kosza odbywato sie jak najkrotsza droga. Modele

z serii LT wyposazone sg w kosze o pojemnosci 240 |. Wykonane z wytrzy-
matego materiatu cechujacego sie elastycznoscia zapewniajg odpowiedni

przeptyw powietrza i perfekcyjne zbieranie. Plastikowa pokrywa redukuje

hatas i chroni uzytkownika przed kurzem powstajgcym w czasie koszenia.
Wygodny uchwyt umozliwia tatwe oproznianie kosza z pozycji operatora.

PRECYZYNY UKLAD KIEROWNICZY

Wszystkie traktory ogrodowe Cub Cadet na nowo definiujg pojecie komfortu

i zwrotnosci w swojej kategorii produktowej. Nasza najnowsza, zaawansowa-
na i precyzyjna technika sterowania przektadnig utatwia operatorom prace

i sprawia, ze Twoj potezny traktor ogrodowy jest jeszcze bardziej wydajny

i zaskakujaco prosty w manewrowaniu.

TRAKTORY OGRODOWE

s

PRZEKtADNIA TRANSMATIC

Przektadnia ta umozliwia tatwy wybor miarowej predkosci jazdy z posrod 6 poziomow. Zmiana predkosci moze odby-
wac sie trakcie jazdy, bez potrzeby zatrzymania. Pierwszym krokiem w obstudze tej skrzyni biegow jest wybor kierunku
jazdy. Nastepnie nalezy ustawic¢ pozadana predkos¢ za pomocg dzwigni w kokpicie. Ostatnim etapem jest rozpoczecie
jazdy za pomoca dzwigni noznej. Aby zatrzymac traktorek nalezy uzy¢ pedatu hamulca. Po ponownym nacisnieciu
pedatu sprzegta kosiarka traktorowa ponownie ruszy z uprzednio wybrang predkoscia.

F iy

PRZEKtLADNIA HYDROSTATIC

Przektadnia ta zachwyca sg nowoczesna konstrukcja i komfortem jazdy jaki gwarantuje. Rozwigzanie to zapewnia
niezwykle ptynny, a zarazem dynamiczny ruch maszyny bez koniecznosci zmiany biegdw. Obstuga systemu jazdy
urzadzenia ograniczona jest do wyboru kierunku jazdy i regulowania jej predkosci poprzez docisk dzwigni noznej.
tagodzenie nacisku na dzwignie sprzegta powoduje hamowanie maszyny, a finalnie jej zatrzymanie. Traktory ogro-
dowe z serii XT oraz z serii LT z koszem sterowane s3 za pomoca dzwigni noznej. Wyjatek stanowia modele z serii
LT z wyrzutem bocznym, ktore obstugiwane sg za pomoca dzwigni reczne;.
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Cub Cadel

WYGODNE SIEDZISKO
Z WYSOKIM OPARCIEM ol = s =
Ksztat siedziska gwarantuje wysoki komfort pracy

i ergonomie postawy uzytkownika, nawet w trak-

cie wielogodzinnej pielegnacji trawnika.

KOMFORTOWA
KIEROWNICA
Troéjramienna kierownica
z miekkim obiciem jest
— 0N standardem we wszy-
stkich traktorach LT

REGULACJA WYSOKOSCI KOSZENIA
5 pozycyjna regulacja wysokosci w
zakresie od 30 do 95 mm.

58 / TRAKTORY OGRODOWE
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WYROZNIAJACA SPRAWNOSC | WSZECHSTRONNOSC

Traktory ogrodowe Cub Cadet z serii LT to niezwykle elastyczne i wszechstronne urzadzenia. Ich gtowna zaleta
jest mozliwo5¢ szybkiej pielegnacji trawnikow o duzej powierzchni w naprawde krotkim czasie. Dzieki wygodnej
regulacji wysokosci ciecia traktory z serii LT osiagaja optymalne wyniki efektywnosci koszenia, nawet na nierow-
nym terenie. Dodatkowo, urzadzenia umozliwiaja tatwe zastosowanie akcesoriow taki jak spych do Sniegu, walec
do trawnika, przyczepka ogrodowa czy rozsiewacz rotacyjny bez potrzeby uzycia narzedzi.

9 :
STALOWA KONSTRUKCJA STALOWA LUB ZELIWNA, LATWOSC OBSLUGI
Wszystkie traktory Cub Cadet WAHLIWA 0S PRZEDNIA JednoczeSciowa maska traktora, dz-
stworzone sg na w petni spawanych Solidna wahliwa oS przednia ieki prostemu systemowi otwierania
i malowanych proszkowo stalowych zapewnia stabilne poruszanie sie umozliwia tatwe serwisowanie i
ramach. urzadzenia nawet na nierownym obstuge silnika.

Ll
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LT1 NR92 LT1 NS96
Szerokosc robocza: 92 cm Szerokos¢ robocza: 96 cm
Wydajnos¢ robocza: 3.500 m?/h Wydajnos¢ robocza: £4.000 m?/h
Pojemnosc kosza: 2401 Pojemnos¢ kosza: Opcjonalnie 200 |
Silnik (model): Cub Cadet OHV Silnik (model): Cub Cadet OHV
Silnik (pojemnos¢): 439 cm? Silnik (pojemnos¢): 439 cm?
Naped: Transmatic Naped: Transmatic
Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji
Nr artykutu: 13AB76DE603 Nr artykutu: 13AB76DF603
Cena:* 7 499,00 PLN* Cena:* 6 499,00 PLN*
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LT3,

¥ FORCE SERIES
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LT2 NR92

SzerokoSc¢ robocza: 92 cm
Wydajnos¢ robocza: 3.500 m?/h
Pojemnos¢ kosza: 2401

Silnik (model): Cub Cadet OHV
Silnik (pojemnos¢): 439 cm?
Naped: Hydrostatic
Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji

Nr artykutu: 13AB71DE603
Cena:* 8499,00 PLN*
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FORCE SERIES

ENGINES

Wybrane modele traktoréw ogrodowych z serii
LT wyposazone sg w opracowany w USA mocny,
niezawodny i trwaty silnik Cub Cadet OHV z
cisSnieniowym uktadem smarowania.

KOMFORTOWA KIEROWNICA ........................
Tréjramienna kierownica z miekkim :
obiciem jest standardem we wszystkich
traktorach LT2 i LT3.

TECHNOLOGIA REVTEK™

Reverse Mowing Technology
umozliwia bezpieczne koszenie
podczas jazdy na biegu wstecznym.
Dostepne w modelach:

LT3 PR105i LT3 PS107.

WYGODNE SIEDZISKO Z
WYSOKIM OPARCIEM WE
WSZYSTKICH MODELACH
Z SERII LT

PRZEKtADNIA
HYDROSTATYCZNA
tatwaiwygodna w
obstudze, nawet dla
poczatkujacego
uzytkownika.

TRAKTORY OGRODOWE

LT2 NS96 LT3 PR105 LT3 PS107
Szerokos¢ robocza: 96 cm Szerokos¢ robocza: 105 cm Szerokosc robocza: 107 cm
Wydajnosc robocza: £4.000 m?/h Wydajnosc robocza: 4,500 m?/h Wydajnosc robocza: 5.500 m?/h
Pojemnos¢ kosza: Opcjonalnie 200 | Pojemnos¢ kosza: 2401 Pojemnos¢ kosza: Opcjonalnie 200 |
Silnik (model): Cub Cadet OHV Silnik (model): Cub Cadet OHV, V-TWIN Silnik (model): Cub Cadet OHV, V-TWIN
Silnik (pojemnosc): 439 cm? Silnik (pojemnosc): 679 cm? Silnik (pojemnosc): 679 cm?
Naped: Hydrostatic Naped: Hydrostatic Naped: Hydrostatic
Reg. wysokosci cigcia: 5 pozydji Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji Reg. wysokosci cigcia: 5 pozycji
Nr artykutu: 13AB79DF603 Nr artykutu: 13A)71DN603 Nr artykutu: 13A)79DG603
Cena:* 7 399,00 PLN* Cena:* 10 499,00 PLN* Cena:* 9999,00 PLN*
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LT1 NR92 LT1 NS96 LT2 NR92
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet OHV Cub Cadet OHV Cub Cadet OHV
Pojemnos¢ silnika 439 cm’ 439 cm’ 439 cm’

Moc nominalna

8,1 kW /2.700 min™

8,3 kW /2.800 min™’

8,1 kW /2.700 min™

Cylindry 1 1 1
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 38l 38l 38l
UKtAD NAPEDOWY

Przektadnia Transmatic Transmatic Hydrostatic

lloS¢ biegow
Sposob kontroli

Tempomat

6 (przod/tyh)
Dzwignia reczna

6 (przod/tyh)
Dzwignia reczna

Regulacja bezstopniowa
Dzwignia nozna

UKLAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza
SzerokoS¢ pracy

Wysokos¢ robocza (zakres)
lloS¢€ ostrzy tnacych

Sprzegto agregatu tnacego
Regulacja wysokosci koszenia
Kotka agregatu tnacego

Dysza myjace/Mulczowanie

3.500 m*/h
92cm
30-95 mm
2
Mechaniczne (dZzwignia)
5 pozydji
2
-/(196-749A678)

4,000 m*/h
96cm
30-95 mm
2
Mechaniczne (dZzwignia)
5 pozycji
2
—/(0OEM-190A116)

3.500 m*/h
92cm
30-95 mm
2
Mechaniczne (dZzwignia)
5 pozydji
2
-/(196-749A678)

SYSTEM WYRZUTU

Kosz(pojemnoscé)/Nr artykutu

2401/-

Opcjonalnie 200 I/(OEM-190-180A)

2401/-

Dzwignia kosza/Pokrywa kosza Teleskopowa dzwignia/plastik -/- Teleskopowa dzwignia/plastik
Wskaznik petnego kosza/Deflektor —/(196-750A678) —/Standard -/(196-750A678)
KONSTRUKCJA URZADZENIA

05 przednia Stalowa Stalowa Stalowa

Przedni zderzak

Promien skretu

Rozmiar kot (przéd/tyt w calach)
tozyskowanie kot
Ergonomiczna konstrukcja ramy

Reflektory przednie

(OEM-196B603)
46 cm
15x6/18x9,5
tozyska slizgowe
Standard
Standard

(OEM-196B603)
46 cm
15x6/20x8
tozyska slizgowe
Standard
Standard

(OEM-196B603)
46 cm
15x6/18x9,5
tozyska slizgowe
Standard
Standard

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Siedzisko z wysokim oparciem

Siedzisko z wysokim oparciem

Siedzisko z wysokim oparciem

Regulacja siedziska Manualnie Manualnie Manualnie
Kierownica Standard Standard Comfort z miekkim obiciem
Schowek/uchwyt na kubek -/- -/- -/-

Wejscie 12V - - -

Cigcie na biegu wstecznym (RevTEK™) - - -

tadowarka do akumulatora (196-967-678) (196-967-678) (196-967-678)
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 88/98/100
Wartosc drgai AHV ciata 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s?
Wartos¢ drgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s? 50/1,5m/s?

Wymiary 225cm/99cm/ 103 cm 170cm /107 cm /100 cm 225cm/99cm/ 103 cm

Waga netto 195 kg 150 kg 195 kg

CENA

Nr artykutu 13AB76DE603 13AB76DF603 13AB71DE603

Kod EAN AR TR A LRI M
4 '008423°891829 4 0084237891836 4 '008423°891812

Cena* 7 499,00 PLN* 6 499,00 PLN* 8499,00 PLN*
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LT2 NS96 LT3 PR105 LT3 PS107
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet OHV Cub Cadet OHV Cub Cadet OHV
Pojemnos¢ silnika 439 cm’ 679 cm’ 679 cm’

Moc nominalna

8,3 kW / 2.800 min-"

12,7 kW / 2.700 min~'

13,1 kW /2.800 min™’

Cylindry 1 V-TWIN V-TWIN
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 38l 38l 38l
UKLAD NAPEDOWY

Przektadnia hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic

lloS¢ biegow
Sposob kontroli

Tempomat

Regulacja bezstopniowa
Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa
Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa
Dzwignia nozna

UKLAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 4,000 m’/h 4500 m’/h 5.500 m*/h

SzerokoS¢ pracy 96 cm 105 cm 107 cm

Wysokos¢ robocza (zakres) 30-95 mm 30-95 mm 30-95 mm

lloS¢€ ostrzy tnacych 2 2 2

Sprzegto agregatu tnacego Mechaniczne (dZwignia) Mechaniczne (dZzwignia) Mechaniczne (dzwignia) Ll
Regulacja wysokosci koszenia 5 pozydji 5 pozydji 5 pozycji ;
Kotka agregatu tnacego 2 2 2 o
Dysza myjace/Mulczowanie —/(0EM-190A116) Standard/(196-749A678) Standard/Standard 8
SYSTEM WYRZUTU o
Kosz(pojemnoscé)/Nr artykutu Opcjonalnie 200 I/(OEM-190-180A) 2401/- Opcjonalnie 200 |/(OEM-190-180A) 8
Dzwignia kosza/Pokrywa kosza —/- Teleskopowa dzwignia/plastik /- S>=
Wskaznik petnego kosza/Deflektor —/Standard —/(196-750A678) —/Standard 24
KONSTRUKCJA URZADZENIA E
05 przednia Stalowa Bardzo trwate zeliwo Bardzo trwate zeliwo ﬁ
Przedni zderzak (OEM-196B603) Standard Standard o
Promien skretu 46 cm 46 cm 46 cm Lo
Rozmiar kot (przéd/tyt w calach) 15x6/20x8 15x6/18x9,5 15x6/20x8

tozyskowanie kot
Ergonomiczna konstrukcja ramy

Reflektory przednie

tozyska slizgowe
Standard
Standard

tozyska slizgowe
Standard
Standard

tozyska slizgowe
Standard
Standard

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Regulacja siedziska

Siedzisko z wysokim oparciem

Manualnie

Siedzisko z wysokim oparciem

Manualnie

Siedzisko z wysokim oparciem

Manualnie

Kierownica Comfort z miekkim obiciem Comfort z miekkim obiciem Comfort z miekkim obiciem
Schowek/uchwyt na kubek -/- -/- -/-

Wejscie 12V - - -

Cigcie na biegu wstecznym (RevTEK™) - Standard Standard
tadowarka do akumulatora (196-967-678) (196-967-678) (196-967-678)
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 88/98/100
Wartosc drgai AHV ciata 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s?
Wartos¢ drgan AHV reka/ramie 5,0/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5m/s?

Wymiary 170cm /107 cm /100 cm 225cm/110cm/ 103 cm 170cm/115cm/ 100 cm

Waga netto 150 kg 198 kg 175kg

CENA

Nr artykutu 13AB79DF603 13A)71DN603 13A)79DG603

Kod EAN I EERLIC LRI ) AU R
4 '008423'891843 4 008423899863 4 0084237899870

Cena* 7 399,00 PLN* 10 499,00 PLN* 9999,00 PLN*
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Cub Cadel

"CUB CADET £ACZY W SOBIE DESIGN | MOC
Z NIEZROWNANA NIEZAWODNOSCIA.
TEGO WEASNIE SZUKAJA MOI KLIENCI
| TO JEST TO, CO CHCE IM OFEROWAC "

EDDIE V.D. VISCH

CUB CADET DEALER | V.D. VISCH
TUINMACHINES NIJKERK | HOLANDIA




ENDURO SERIES™

"NASI KLIENCI PRZEKAZU)A NAM 48
SAME DOSKONALE OPINIE |
NA TEMAT MASZYN CUB CADET. (K §&
JESTESMY NAPRAWDE DUMNI, S8 ,
ZE JESTESMY DEALEREM % ° o

TEJ WSPANIALE) MARKI \
NA POLUDNIU ANGLII
0D 1985 ROKU*

STEVE CANN & JILL VICKERY

CUB CADET DEALER
GEORGE CANN GARDEN MACHINERY LTD.
BRAMDEAN | WIELKA BRYTANIA

"GDY MOWIMY O JAKOSCI | DESIGNIE,

NASI KLIENCI SA BARDZO WYMAGAJACY:

CUB CADET MOGE NIEJEDNOKROTNIE
PRZEWYZSZAC ICH OCZEKIWANIA A

PABLO LOPEZ &
CUB CADET SALES MANAGER
MILLARES Y TORRON | LUGO | HISZPANIA & -

* 5
™l

— —— ——



oo TOP 5

XT

ENDURO SERIES"™

KLUCZOWYCH ATRYBUTOW!

MOCNIEJSZE NIZ KIEDYKOLWIEK!

66 / TRAKTORY OGRODOWE

1. WIODACY NA RYNKU SYSTEM
CIECIA,ZBIERANIA | MULCZOWANIA TRAWY

Optymalna efektywnos¢ koszenia w minimalnym czasie.

2. NAJMNIEJSZY PROMIER SKRETU NA RYNKU

Bezkonkurencyjna wydajnos¢ nawet w ciasnych przestrzeniach, dzieki
innowacyjnej technologii , Tight-Turn”, ktdra gwarantuje najwezszy
promien skretu w tej gamie produktowe;.

3. WYJATKOWO TRWALA,
ODPORNA NA KOROZJE RAMA

Niezwykle sztywna i twarda konstrukcja zapewniajaca wysoka trwatos¢.

4. PERFEKCYJNE POtACZNIE
PRZEKtADNI | MOCY SILNIKA

Optymalna transmisja napedu i najsilniejsze w swojej klasie silniki.

5. NIEZWYKLE NIEZAWODNY
UKtAD PRZENOSZENIA NAPEDU

Dzieki zredukowanemu napieciu paska klinowego

i pomystowemu, perfekcyjnemu prowadzeniu paska
klinowego bez skreconych paskow klinowych, agregat
tnacy Cub Cadet dziata z imponujaca stabilnoscia
i wytrzymatoscia. Ponadto, traktory XT2 PS117i

i XT3 Q5137 s wyposazone w spawane agregaty
tnace, ktore sg jeszcze mocniejsze i trwalsze.
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Cub Cadel
SILNIK CUB CADET EFI -

STWORZONY BY
ZAPEWNIAC MAKSYMALNA

WYDAJNOSC

Cub Cadel’

ENGINES

Nowy silnik o pojemnosci 679 cm?
opracowany przez inzynierow

Cub Cadet oferuje jeszcze wiekszg
moc, wydajnos¢ oraz niezawodnos¢.
Silnik ten spetni oczekiwania nawet
najbardziej wymagajacych klientow.

CALE MNOSTWO KORZYSCI:

IDEALNY DLA TRAKTOROW OGRODOWYCH
Cub Cadet jest pierwszym producentem, ktory wprowadzit na rynek silnik z
elektronicznie sterowanym bezpoSrednim wtryskiem paliwa, zaprojektowany
specjalnie dla kosiarek do trawy, o cechach odpowiadajacych temu zadaniu.

EKSTREMALNIE OSZCZEDNY
Zuzycie paliwa mniejsze nawet 0 25 % w poréwnaniu z silnikiem gaznikowym
zasilanym podobnym paliwem o maksymalnej zawartosci etanolu 15 %, np. E10, E95

¢

MOCNY I NIEZAWODNY

Duza pojemnos¢ i mnostwo mocy: 679 cm?. Lepsza charakterystyka jazdy
(wydajnosc¢ pracy na zimno, zuzycie paliwa) rozpoczyna sie po nacisnieciu
przycisku w kazda pogode - bez konieczno5ci uzywania ssania.

N
Y

X X

WYJATKOWO NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Zmniejszone potrzeby serwisowe i prawie zadnych roszczeh gwarancyjnych.
tatwe rozwigzywanie problemoéw, dzieki systemowi diagnostycznemu

i zastgpieniu gaznika elektronicznym wtryskiem paliwa.
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ENDURO SERIES™

DEKADY DOSWIADCZENIA W PRODUKC)I SILNIKOW

ponap 10 MILIONOW
SILNIKOW Cy B CADET

N A CALY M NIEZROWNANA EFEKTYWNOSC
NIEPRZERWANA SPRAWNOSC

SOLIDNA KONSTRUKCJA

™

Cub Cadet projektuje i produkuje wtasne silniki od dziesiecioleci,
z ponad dziesiecioma milionami egzemplarzy dostarczonych na catym
Swiecie. Silniki Cub Cadet, zaprojektowane specjalnie dla naszych produktow,
zapewniajg doskonate rezultaty za kazdym razem. Dzieki swojemu globalnemu
doSwiadczeniu i konkurencyjnym produktom, Cub Cadet stat sie najszybciej
rozwijajgcg sie marka kosiarek samojezdnych w Stanach Zjednoczonych.

BUILT IN
AMERICA

SINCE 1961

»

{

INNE WEASCIWOSCI, KTORE CZYNIA KOSZENIE £tATWIEJSZYM
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Traktory ogrodowe serii XT ENDURO oferujg liczne funkcje, ktore maja jeden cel: sprawiag, aby koszenie byto tak
szybkie i fatwe, jak to tylko mozliwe. Modele wyprodukowane od 2018 roku oferujg rozszerzony zakres atrybutow
w tym m.in. znacznik wysokosci koszenia, ktory utatwia zapamietanie najczesciej uzywanej i/lub ulubionej pozycji.
Ponadto, warto rowniez wspomniec, iz zmodyfikowana komora akumulatora utatwia jego obstuge i konserwacje.

MOCNY AKUMULATOR
Akumulator 22 Ah nie
wymagajacy juz dodatkowe-
go napetniania kwasem to
znacznie dtuzsza zywotnosc
i dtugotrwata wydajnosc. Co
wiecej, zastosowana bateria
posiada wskaznik poziomu
natadowania, ktory utatwia
monitorowanie jego stanu.

ELEKTRYCZNY
PODNOSNIK KOSZA

Po nacisnieciu przycisku,
kosz na trawe unosi sie, a
zebrany pokos zostaje
wyrzucony. Bez wysitku,
nawet gdy kosz jest peten.
Uniwersalny osprzet do
wszystkich modeli XT wy-
produkowanych od 2018 .

POTEZNY SILNIK DWUCYLINDROWY KAWASAKI V-TWIN
2-cylindrowy silnik idealny do trudnych obszaréw, gwarantujacy
niezwykta ptynnoSc pracy i niskie zuzycie paliwa.

MODELE XT WYPOSAZONE W SILNIKI KAWASAKI V-TWIN:
XT2 PS107, XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS117, XT3 QS5127, XT3
QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e
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BEINST
CLASS
_

NASZE NAJLEPSZE TRAKTORY W HISTORII

Traktory ogrodowe mocne, wytrzymate i osiggajace doskonate wyniki
koszenia? Teraz podnosimy poprzeczke jeszcze wyzej! Dzieki Cub Cadet
XT ENDURO SERIES doSwiadczysz najsilniejszych traktorow ogrodo-
wych, jakie kiedykolwiek powstaty na rynku.

-

NIEZROWNANA EFEKTYWNOSC
NIEPRZERWANA SPRAWNOSC
SOLIDNA KONSTRUKCJA

WYKONA) SWOJE ZADANIE SZYBCIE),

DZIEKI SERII XT

Patrz strona 8

1 godzina
koszenia

NAJSZERSZA W BRANZY

GAMA OSPRZETOW

| AKCESORIOW

Patrz strona 85
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ENDURO SERIES"™

GAMA XT ENDURO SERIES™ W SKROCIE
XT17 XTZ2 XT3

ENDURO SERIES" ENDURO SERIES", ENDURO SERIES™

WIODACY NA RYNKU SYSTEM CIECIA, ZBIERANIA | MULCZOWANIA TRAWY
= Catkowicie nowy uktad przemieszczania pokosu i konstrukcja agregatu tnacego.

= Dwa razy wieksza sprawnosc zbierania trawy niz w poprzednich modelach Cub Cadet.
» Najlepszy na rynku kosz do traktoréw z bocznym wyrzutem.

= Elektromagnetyczne sprzegto nozy aktywowane za pomocg przycisku.

320 LITROWY KOSZ NA TRAWE 360 LITROWY KOSZ NA TRAWE
”ynnasmrlc HYDROSTATYCZNA PRZEKtADNIA NAPEDOWA
V_BELT Uktad napedowy wolny od zmiany biegdéw — nacisnij dzwignie nozna i do dzieta!
MOCNY SILNIK JEDNOCYLINDROWY EFEKTYWNE SILNIKI DWUCYLINDROWE: POTEZNY SILNIK DWUCYLINDROWY
CUB CADET OHV CUB CADET EFI V-TWIN KAWASAKI V-TWIN
wysoka efektywnos¢ i niezawodnosé — 2-cylindrowy z elektronicznym wtryskiem 2-cylindrowy silnik idealny do trudnych
opracowany w USA paliwa obszaréw, gwarantujacy niezwyktg ptynnosc
(XT1 0596, XT1 05107, (XT2 PR106ie, XT2 PS117i) pracy
XT10R95, XT1 OR106) SILNIK KAWASAKI V-TWIN i niskie zuzycie paliwa
(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 (XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3
PS117) QR106e)
NAJZWROTNIEJSZY SYSTEM STEROWANIA NA RYNKU ”0"/03’ i

—

(L@ (iu

TRAKTORY OGRODOWE

46 CM SERIALT

Promien skr.e‘tu* Promien skretu* Promien skretu*
konkurencyjnych konkurencyjnych konkurencyjnych
traktorow kosiarek traktorow kosiarek traktorow kosiarek

ELEKTRYCZNY PODNOSNIK OPROZNIANIA KOSZA w XT2 PR106ie i XT3 QR106e
URUCHOMIENIE SILNIKA KLUCZYKIEM URUCHOMIENIE SILNIKA ZA POMOCA PRZYCISKU

SOLIDNY, SPAWANY AGREGAT TNACY w XT2 PS117I, XT3 Q5127 i XT3 Q5137

WIELOFUNKCYJNE GNIAZDO 12V UMOZLIWIA tADOWANIE
URZADZENIA MOBILNEGO W TRAKCIE PRACY

SYSTEM ANTI-DUST
SYSTEM ANTI-DUST DOSTEPNY SYSTEM ANTI-DUST DOSTEPNY D T e

JAKO OPCJONALNY OSPRZET JAKO OPCJONALNY OSPRZET przeciwpytowg w zestawie. Kurtyna chroni
uzytkownika przed kurzem i brudem.

SYSTEM ALL-GROUND TRACTION

Doskonata przyczepnosé nawet na ciezkim
terenie - dzieki mechanicznej blokadzie
mechanizmu réznicowego.

*Definiowanie promienia skretu traktora ogrodniczego odbywa sie poprzez zaznaczenie na podtozu pozycji lewego tylnego kota. Nastepnie ciggnik obraca sie w petnym kole (na rownym podtozu).
W kolejnym kroku mierzona jest odlegtosc miedzy oznaczeniem. a biezaca pozycja kota. Potowa tej odlegtosci to promien skretu okreslony w specyfikacji produktu.
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XT1 0596

SzerokoSc robocza: 96 cm
Wydajnos¢ robocza: 6.000 m?/h
Pojemnos¢ kosza: Opcjonalnie 200 |
Silnik (model): Cub Cadet OHV
Silnik (pojemnosc): 547 cm?

Naped: Hydrostatic

Reg. wysokosci ciecia: 12 pozydji

Nr artykutu: 13A8A1CF603
Cena:* 9999,00 PLN*

m’ﬂh.‘m | .,.,..;w



ENDURO SERIES™

ENGINES

Traktory ogrodowe z serii XT1 wyposazone sg
w mocny i niezawodny w silnik Cub Cadet,
ktory zostat opracowany w USA.

NIEWIARYGODNA MOC | EFEKTYWNOSC

Cub Cadet XT1, bedaca czescig najnowszej generacji traktorow ogrodowych, wyznacza nowe standardy w zakresie mocy,
osiagow i niezawodnej jakosci - oferujac najwyzszy pakiet efektywnosci. Maszyny te sg idealnie przystosowane do
sprawnego koszenia, zbierania i mulczowania trawy oraz wspotpracy z szeroka gama osprzetow i akcesoriow.

REGULOWANE SIEDZISKO AKTYWACJA PRACY

Doskonaty komfort dla AGREGATU zA

kazdego uzytkownika. POMOCA PRZYCISKU
Elektromagnetyczne
sprzegto agregatu

tnacego zapewnia
prosty i tatwy rozruch.

SZEROKI ZAKRES REGULACII
WYSOKOSCI KOSZENIA
Szybka i wygodna regulacja w
najszerszym w branzy zakresie
wysokosci ciecia: 25-100 mm.

—— POWERED BY —

HYDROSTATYCZNA
PRZEKtADNIA

Uktad napedowy wolny od
zmiany biegdw — nacisnij
dzwignie nozna i do dzieta!

—— POWERED BY —

TRAKTORY OGRODOWE

XT1 0S107 XT1 OR95 XT1 OR106
SzerokoS¢ robocza: 107 cm Szerokos¢ robocza: 95 cm SzerokoSc robocza: 106 cm
Wydajnos¢ robocza: 8.000 m?/h Wydajnos¢ robocza: 5.500 m?/h Wydajnos¢ robocza: 7.500 m?/h
Pojemnosc kosza: Opcjonalnie 200 | Pojemnos¢ kosza: 3201 Pojemnos¢ kosza: 3201
Silnik (model): Cub Cadet OHV Silnik (model): Cub Cadet OHV Silnik (model): Cub Cadet OHV
Silnik (pojemnosc): 547 cm? Silnik (pojemnos¢): 547 cm? Silnik (pojemnosc): 547 cm?
Naped: Hydrostatic Naped: Hydrostatic Naped: Hydrostatic
Reg. wysokosci cigcia: 12 pozydji Reg. wysokosci cigcia: 12 pozydji Reg. wysokosci ciecia: 12 pozydji
Nr artykutu: 13B8A1CS603 Nr artykutu: 13C8A1CB603 Nr artykutu: 13C8A1CR603
Cena:* 10 799,00 PLN* Cena:* 10 499,00 PLN* Cena:* 10 999,00 PLN*
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TIGHT TURN
XTREME

“Tight Turn xTreme" to najwezszy w tej kategorii
produktowej promien skretu. Zaledwie 17 cm!

MOC | PRECYZJA, KTORA SPROSTA KAZDEMU WYZWANIU

Cub Cadet XT2 oferuje jeszcze wyzszy poziom mocy, jeszcze szerszy zakres funkcjonalnosci i niezrownanej
trwatosci. Traktory ogrodowe XT2 s3 najbardziej zwrotnymi maszynami w ramach serii XT, dzieki czemu idealnie
nadaja sie do pracy na trudnym terenie petnym waskich naroznikéw i zakamarkow.

XT2 PRS5

Pl?am\:lasaki

XT2 QR106

Powered by
Kawasak

XT2 PR106ie

POWERED BY

Szerokosc robocza:
Wydajnos¢ robocza:
Pojemnos¢ kosza:
Silnik (model):
Silnik (pojemnosc):

Naped:

Reg. wysokosci cigcia:

Nr artykutu:

Cena:*

XT2 PS107

95cm

6.000 m*/h

3201

Kawasaki, V-TWIN 2 cyl.
603 cm?

Hydrostatic

12 pozycji
13CGA1CB603

15 499,00 PLN*

Pl?am\:lasaki

Szerokos¢ robocza:
Wydajnosc robocza:
Pojemnos¢ kosza:
Silnik (model):
Silnik (pojemnosc):

Naped:

Reg. wysokosci ciecia:

Nr artykutu:

Cena:*

XT2 PS117

106 cm

8.000 m?*/h

3201

Kawasaki, V-TWIN 2 cyl.
726 cm?

Hydrostatic

12 pozycji
13CFA1CR603

15 999,00 PLN*

Powered by n
Kawasaki

Szerokos¢ robocza:
Wydajnosc robocza:
Pojemnos¢ kosza:
Silnik (model):
Silnik (pojemnosc):

Naped:

Reg. wysokosci cigcia:

Nr artykutu:

Cena:*

XT2 PS1

106 cm

8.000 m?/h

3201, elektryczne oproznianie
Cub Cadet EFI, V-TWIN, 2 cyl.
679 cm?

Hydrostatic

12 pozycji

13BZA1CR603

18999,00 PLN*

Szerokosc robocza:
Wydajnos¢ robocza:
Pojemnos¢ kosza:
Silnik (model):

Silnik (pojemnosc):
Naped:

Reg. wysokosci ciecia:
Nr artykutu:

Cena:*

107 cm

8.500 m*/h

Opcjonalnie 200 |
Kawasaki, V-TWIN 2 cyl.
603 cm?

Hydrostatic

12 pozycji
13BGA1CS603

14 499,00 PLN*
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Szerokos¢ robocza:
Wydajnosc robocza:
Pojemnos¢ kosza:
Silnik (model):
Silnik (pojemnosc):

Naped:

Reg. wysokosci ciecia:

Nr artykutu:

Cena:*

117 cm

9.000 m?*/h

Opcjonalnie 200 |
Kawasaki, V-TWIN 2 cyl.
603 cm?

Hydrostatic

12 pozycji
13AGA1CT603

14 999,00 PLN*

Szerokosc robocza:
Wydajnosc robocza:
Pojemnos¢ kosza:
Silnik (model):
Silnik (pojemnosc):

Naped:

Reg. wysokosci cigcia:

Nr artykutu:

Cena:*

117 cm, spawany agregat
9.000 m?/h

Opcjonalnie 200 |

Cub Cadet EFI, V-TWIN, 2 cyl.
679 cm?

Hydrostatic

12 pozydji

13BZA1CN603

15 499,00 PLN*
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SILNIK CUB CADET V-TWIN EFI j
Po raz pierwszy modele XT2 PR106ie i XT2 PS117i
wyposazone sa w silnik, ktory wyprodukowalismy
we wiasnym zakresie. Naped dwucylindrowy
charakteryzuje sie wyjatkowa wydajnoscig
i wydajnoscia, oszczednoscia
paliwa i niskimi kosztami
konserwadji.

KOSZ NA TRAWE

Z ELEKTRYCZNYM
OPROZNIANIEM

Kosz oprdznisz za pomoca
przycisku w modelu XT2
PR106ie.

»

{
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MASYWNY, SPAWANY
AGREGAT TNACY

Dla najwyzszej
wytrzymatosci, spawa-
ny deck w XT2 PS117i.

ClEedl]

A
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XT2 ES107

Szerokosc robocza: 107 cm
Wydajnosc robocza: 8.000 m?/h
Pojemnos¢ kosza: Opcjonalnie - |

- Cub Cadet 56 VV /60 Ah /
Silnik: 3000 Wh,

Moc silnika 1000 W

g7 - 4 -, Naped Elektryczny
A S 4
& \ 4
i ] , £ Reg. wysokosci cigcia: 12 pozycji
y T o
Ly L II:] @ I:m By <A Nr artykutu: 33ABA7CS603
oy 1 | i 4 A Cena:* 33 999,00 PLN*
e ELECTRIC ) A T AN s “* Uwarunkowane warunkami panujacymi na koszonym terenie min. uksztaitowaniem
e T e ek terenu, wysokoscia trawy wymagajacej ciecia, warunkami atmosferycznymi.
Yigmadp & o , %
-l =, ~ vy B+
~3 -~ i A -
i ¢

or
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ENDURO SERIES"™

LI-ION-POWER

Nowoczesna technologia akumulatoréw
zapewnia dtuga zywotnos¢ oraz szybkie cykle
tadowania - po podtaczeniu do gniazda akumu-
latory sa w petni fadowane w ciggu 4 godzin.

CZYSTA ENERGIA. PEWNA MOC.

Flagowa platforma traktorow XT zostata wzbogacona o zalety e-mobilnosci. Wewnatrz XT2 ES107 pracuja potezne silniki
elektryczne najnowszej technologii. Zasilane akumulatorem litowo-jonowym o napieciu 56 Vi pojemnosci nominalnej

60 Ah, dzieki czemu ten traktor ogrodowy jest tak samo wydajny jak jego odpowiedniki zasilane benzyna. Przy czasie
pracy wynoszacym ok. 90 minut (zaleznie od warunkdw panujacych na trawniku i uksztattowania terenu) oraz szerokosci
koszenia 107 cm, mozliwe jest szybkie koszenie nawet duzych trawnikow w jednym cyklu. Ponadto, Cub Cadet udziela
3-letniej gwarangji zarowno na traktor ogrodowy, jak i akumulator - to wiecej niz u wszystkich innych producentow!

ZEROWA EMIS]A ...........................................................
XT2 ES107 pracuje szczegdlnie cicho i bez :
emisji spalin. Jest to korzystne nie tylko dla
Srodowiska, ale takze dla sgsiadow.

preeeee tATWA KONSERWACJA

| SERWISOWANIE
Silnik elektryczny nie wymaga
Swiec, filtrow oraz paliwa, co
znacznie utatwia obstuge oraz

READY TO GO = e
: serwisowanie urzadzenia.

Wskakuj, i ruszaj:
Najwyzsza moc dostepna
od zaraz, za kazdym razem.

TRAKTORY OGRODOWE

... BRAK SPADKU
WYDAJNOSCI PRZY
MALEJACYM POZIOMIE

USBPORT - NALADOWANIA BATERII

Nataduj swoje urzadzenia
elektroniczne podczas

jazdy, na przyktad - _
smartfon. (4 = . T=

WYRZUT BOCZNY, ZBIERANIE
LUB MULCZOWANIE POKOSU

XT2 ES107 to wszechstronne urzadzenie

umozliwiajace koszenie z wyrzutem bocznym

lub dotgczonym zestawem do mulczowania.

Opcjonalnie dostepny kosz na trawe umozliwia Frreemeromssmssenssnsssnssssone NAJWEZSZY PROMIEAI

rowniez ;bier;nig Scietej trawy. SKRETU NA RYNKU

(mulczowanie i zbieranie pokosu moze skrocic czas pracy). Innowacyjny system TIGHT
NIEPOROWNYWALNA PLYNNOSC JAZDY rveveveerrmmeeeees TURN xTREME gwarantuje
Wystarczy lekkie dotkniecie pedatu, aby maszyna zaczeta ptynnie sie poruszaé. ~ Promien skretu wynoszacy
Ten traktor ogrodowy jest tatwiejszy w prowadzeniu niz jakikolwiek wczesniej.  zaledwie 17cm!

« DOSTEPNE OD WIOSNY 2020 === ZAMOW JUZ DZIS U TWOJEGO DEALERA! = s
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— Cub Cadell =

ALL-GROUND
TRACTION

XT3 QR95

Doskonata przyczepnosc nawet
na ciezkim terenie, dzieki mecha-
nicznej blokadzie dyferencjatu.

Szerokos¢ robocza:
Wydajnos¢ robocza:
Pojemnosc kosza:
Silnik (model):
Silnik (pojemnosc):

Naped:

Nr artykutu:

Cena:*

Reg. wysokosci cigcia:

95cm

6.000 m?/h
360 |, Anti-Dust-System

Kawasaki, V-TWIN, 2 cyl.
726 cm?

Hydrostatic,
All-Ground Traction System

12 pozycji
13DFA5CB603

19 999,00 PLN*



ENDURO SERIES"™

Cub Cadel’ =

TIGHT TURN
XTREME

Zaledwie 17 cm promien skretu, dzieki TIGHT TURN xTREME.

MAKSYMALNA SItA | MOC DO NAJCIEZSZYCH ZADAN

Cub Cadet XT3 zostaty zaprojektowane tak, aby spetniac najbardziej wygorowane wymagania i wykonywac
najtrudniejsze zadania. Napedzane przez potezne jednostki napedowe, skonstruowane w oparciu o komponenty
niezrownanej jakosci, maszyny stajg na szczycie podium w segmencie traktorow ogrodowych.

KOSZ NA TRAWE Z ELEKTRYCZNYM OPROZNIANIEM
Oproéznianie za pomocg nacisniecia przycisku. Dostepne w
modelu XT3 QR106e.

POTEZNY SILNIK V-
TWIN KAWASAKI
Dwucylindrowy silnik
0 ogromnej wydajnosci

i niskim zuzyciu paliwa g

................................................... sprosta najciezszym 35

wyzwaniom. o)

........................................... =)

[a <

........ T

o

S

................. (2 4

o

i =

NAJWIEKSZA §

NA RYNKU MASYWNY, SPAWANY o

POJEMNOSC AGREGAT TNACY -
KOSZA NA TRAWE SYSTEM ANTI-DUST Nieporéwnywalna

trwatosc i wytrzyma-
tos¢. Dostepny w:
XT3 Q5137

360 litrow zapewnia K0Sz na trawe z wielowarstwowa kurtyng przeciwpytowa
maksymalng efekty- W zestawie. Kurtyna chroni uzytkownika przed kurzem.

Wnosc¢ zbierania.

XT3 QR106e

XT3 QS127

XT3 QS137

Szerokosc robocza:

Wydajnosc robocza:
Pojemnos¢ kosza:

Silnik (model):

Silnik (pojemnosc):

Naped:

Reg. wysokosci cigcia:

Nr artykutu:

Cena:*

106 cm
8.000 m?/h

360 |, Anti-Dust-System
i elektryczne oproznianie

Kawasaki, V-TWIN, 2 cyl.
726 cm?

Hydrostatic,
All-Ground Traction System

12 pozycji
13DIA5CR603
21999,00 PLN*

SzerokoSc robocza:
Wydajnosc robocza:
Pojemnos¢ kosza:
Silnik (model):

Silnik (pojemnosc):
Naped:

Reg. wysokosci cigcia:
Nr artykutu:

Cena:*

127 cm

10.000 m?/h
Opcjonalnie 2101
Kawasaki, V-TWIN, 2 cyl.
726 cm?

Hydrostatic,
All-Ground Traction System

12 pozycji
14CIA5CQ603
19 999,00 PLN*

Szerokosc robocza:
Wydajnos¢ robocza:
Pojemnos¢ kosza:
Silnik (model):

Silnik (pojemnos¢):
Naped:

Reg. wysokosci ciecia:
Nr artykutu:

Cena:*

137 cm,

11.000 m?/h
Opcjonalnie 2101

Kawasaki, V-TWIN, 2 cyl.
726 cm?

Hydrostatic,
All-Ground Traction System

12 pozycji
14CIA5CAB03
20999,00 PLN*
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XT1 0S96 XT10S107 XT1 0RS5
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet Cub Cadet Cub Cadet
Pojemnos¢ silnika 547 cm® 547 cm® 547 cm®

Moc nominalna

9,0 kW /2.300 min™'

9,0 kW /2.300 min™

6,2 kW /2.100 min™’

Cylindry 1 1 1
Pojemnosc zbiornika paliwa 11,41 11,41 11,41
UKtAD NAPEDOWY

Przektadnia Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic

lloS¢ biegow

Sposob kontroli

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Tempomat Standard Standard Standard
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 6.000 m*/h 8.000 m’/h 5.500 m’/h
SzerokoS¢ robocza 96 cm 107 cm 95 cm
Wysokos¢ robocza (zakres) 25-100 mm 25-100 mm 25-100 mm
Agregat tnacy Ttoczony Ttoczony Ttoczony
lloS¢€ ostrzy tnacych 2 2 2

Sprzegto agregatu tnacego
Regulacja wysokosci koszenia
Kotka agregatu tnacego

Dysza myjaca/Zaslepka
mielaca/Ostrza mielgce

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

—/Standard/
Standard

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/Standard/
Standard

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/Opcjonalnie (196-551-000)/
Opcjonalnie (196-561-000)

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)l (Nr artykutu)
Dzwignia kosza/Pokrywa kosza

Wskaznik petnego kosza/Deflektor

Opcjonalnie 200 I/(OEMR190-180A)
—/=
—/Standard

Opcjonalnie 200 1/(19A30003100)
_/=
—/Standard

3201/ (196-555-603 Anti-Dust-System)
Zakrzywiona, teleskopowa/plastikowa

Deluxe/Opcjonalnie (196-552-000)

KONSTRUKCJA URZADZENIA

05 przednia
Przedni zderzak
Promien skretu
Kota (przod/ty)
tozyskowanie kot

Ergonomiczna konstrukcja ramy

Bardzo trwate zeliwo
Pojedynczy
TIGHT TURN 38 cm
15 x 6 Turf Saver / 20 x 8
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo
Pojedynczy
TIGHT TURN 38 cm
15 x 6 Turf Saver / 20 x 8
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo
Pojedynczy
TIGHT TURN 38 cm
15 x 6 Turf Saver / 18 x9,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

UKEAD ELEKTRYCZNY

Reflektory przednie

LED

LED

LED

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Regulacja siedziska

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozycji

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozydji

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozycji

Kierownica Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem
Schowek/Uchwyt na kubek Standard/Standard Standard/Standard Standard/Standard
Gniazdo 12V - - -

Cigcie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard Standard

WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 88/98/100

Wartosc drgan AHV/ciato 1,0/0,5 m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5 m/s?

Wartosc drgai AHV reka/ramie 5,0/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5m/s?

Wymiary 175cm /124 cm/ 110 cm 175cm/134cm /110 cm 245cm/100cm/ 118 cm

Waga netto 195 kg 195 kg 235kg

CENA

Nr artykutu 13A8A1CF603 13B8A1CS603 13C8A1CB603

Kod EAN LN GO AT
4 008423 872224 4 008423872248 4 008423872217

Cena* 9999,00 PLN* 10 799,00 PLN* 10 499,00 PLN*
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ENDURO SERIES™

XT10R106 XT2 PR95 XT2 QR106
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet Kawasaki Kawasaki
Pojemnose silnika 547 cm® 603 cm’ 726 cm’

Moc nominalna

6,6 kW /2.250 min™’

9,3 kW /2.150 min™

11,6 kW /7 2.200 min™'

Cylindry 1 V-TWIN V-TWIN
Pojemnosc zbiornika paliwa 11,41 11,41 1141
UKEAD NAPEDOWY

Przektadnia Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic

lloS¢ biegow

Sposob kontroli

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Tempomat Standard Standard Standard
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 7.500 m*/h 6.000 m’/h 8.000 m*/h
SzerokoS¢ robocza 106 cm 95cm 106 cm
Wysokos¢ robocza (zakres) 25-100 mm 25-100 mm 25—-100 mm
Agregat tnacy Ttoczony Ttoczony Ttoczony
lloS¢€ ostrzy tnacych 2 2 2

Sprzegto agregatu tnacego
Regulacja wysokosci koszenia
Kotka agregatu tnacego

Dysza myjaca/Zaslepka
mielaca/Ostrza mielgce

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/Opcjonalnie (196-550-000)/
Opcjonalnie (196-560-000)

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/Opcjonalnie (196-551-000)/
Opcjonalnie (196-561-000)

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/Opcjonalnie (196-550-000)/
Opcjonalnie (196-560-000)

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)l (Nr artykutu)
Dzwignia kosza/Pokrywa kosza

Wskaznik petnego kosza/Deflektor

3201/ (196-555-603 Anti-Dust-System)
Zakrzywiona, teleskopowa/plastikowa

Deluxe/Opcjonalnie (196-552-000)

3201/(196-555-603 Anti-Dust-System)
Zakrzywiona, teleskopowa/plastikowa

Deluxe/Opcjonalnie (196-552-000)

3201/(196-555-603 Anti-Dust-System)
Zakrzywiona, teleskopowa/plastikowa

Deluxe/Opcjonalnie (196-552-000)

KONSTRUKCJA URZADZENIA

05 przednia
Przedni zderzak
Promien skretu
Kota (przod/ty)
tozyskowanie kot

Ergonomiczna konstrukcja ramy

Bardzo trwate zeliwo
Pojedynczy
TIGHT TURN 38 cm
15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo
Podwéjny
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo

Podwéjny

TRAKTORY OGRODOWE

TIGHT TURN XTREME 17 cm
15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

UKEAD ELEKTRYCZNY

Reflektory przednie

LED

LED

LED

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Regulacja siedziska

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozydji

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozycji

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozycji

Kierownica Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem
Schowek/Uchwyt na kubek Standard/Standard Standard/Standard Standard/Standard
Gniazdo 12V - Standard Standard

Cigcie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard Standard

WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 88/98/100

Wartosc drgan AHV/ciato 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/ 0,5m/s?

Wartos¢ drgan AHV reka/ramie 5,0/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5 m/s?

Wymiary 245cm/110cm/ 118 cm 250cm/100cm/ 118 cm 250cm/110cm/ 118 cm

Waga netto 258 kg 254 kg 253 kg

CENA

Nr artykutu 13C8A1CR603 13CGA1CB603 13CFA1CR603

Kod EAN AT LA AT LRI I
4008423872231 4 0084237872279 4008423 872262

Cena* 10 999,00 PLN* 15 499,00 PLN* 15 999,00 PLN*
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XT2 PR106ie XT2 PS107 XT2 PS117
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet OHV EFI Kawasaki Kawasaki
Pojemnosé silnika 679 cm® 603 cm’ 603 cm®

Moc nominalna

9,9 kW /2.150 min™

10,4 kW / 2.400 min™

11,8 kW / 2.750 min™

Cylindry V-TWIN V-TWIN V-TWIN
Pojemnosc zbiornika paliwa 9,51 11,41 11,41
UKtAD NAPEDOWY

Przektadnia Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic

lloS¢ biegow

Sposob kontroli

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Tempomat Standard Standard Standard
UKEAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 8.000 m*/h 8.500 m’/h 9.000 m*/h
SzerokoS¢ robocza 106 cm 107 cm 117 cm
Wysokos¢ robocza (zakres) 25-100 mm 25-100 mm 25-100 mm
Agregat tnacy Ttoczony Ttoczony Ttoczony
lloS¢€ ostrzy tnacych 2 2 2

Sprzegto agregatu tnacego
Regulacja wysokosci koszenia
Kotka agregatu tnacego

Dysza myjaca/Zaslepka
mielgca/Ostrza mielgce

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/ Opcjonalnie (196-550-000)/
Opcjonalnie (196-560-000)

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozydji
4 kotka

Standard/Standard/
Standard

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/Standard/
Standard

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)l (Nr artykutu)
Dzwignia kosza/Pokrywa kosza

Wskaznik petnego kosza/Deflektor

3201, Anti-Dust-System 196-553-603)
Elektryczne opréznianie/Plastikowa

Deluxe/Opcjonalnie (196-552-000)

Opcjonalnie 200 I/(19A30003100)
iy
—/Standard

Opcjonalnie 200 1/(19A30003100)
—/=
—/Standard

KONSTRUKCJA URZADZENIA

05 przednia
Przedni zderzak
Promien skretu
Kota (przod/ty)
tozyskowanie kot

Ergonomiczna konstrukcja ramy

Bardzo trwate zeliwo
Podwéjny
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15 x 6 Turf Saver / 18 x9,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo
Podwéjny
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15 x 6 Turf Saver / 20 x 8
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo
Podwéjny
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15 x 6 Turf Saver / 20 x 8,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

UKEAD ELEKTRYCZNY

Reflektory przednie

LED

LED

LED

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Regulacja siedziska

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozycji

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozydji

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozycji

Kierownica Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem
Schowek/Uchwyt na kubek Standard/Standard Standard/Standard Standard/Standard
Gniazdo 12V Standard Standard Standard

Ciecie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard Standard

WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 88/98/100

Wartos¢ drgan AHV/ciato 1,0/0,5 m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5 m/s?

Wartosc drgai AHV reka/ramie 5,0/1,5m/s? 5,0/1,5m/s? 50/ 1,5m/s?

Wymiary 250cm/110cm/ 118 cm 180cm/ 134 cm/ 100 cm 180cm/ 146 cm /110 cm

Waga netto 253 kg 210kg 215 kg

CENA

Nr artykutu 13BZA1CR603 13BGA1CS603 13AGA1CT603

Kod EAN LI I I T T
4 008423881899 4 008423872286 4 008423872293

Cena* 18999,00 PLN* 14 499,00 PLN* 14999,00 PLN*
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DOSTEPNE OD WIOSNY 2020 — ZAMOW JUZ TERAZ!

XT2 PS117i XT2 ES107 XT3 QR95
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet OHV EFI Cub Cadet 56 \/ / 60 Ah / 3000 Wh Kawasaki
Pojemnosé silnika 679 cm’ 1000 Watt 726 cm®
Moc nominalna 12,6 kW / 2.600 min™ - 13,4 kW / 2.100 min™’
Cylindry V-TWIN - V-TWIN
Pojemnosc zbiornika paliwa 9,51 - 11,41
UKtAD NAPEDOWY
Przektadnia Hydrostatic Elektryczny naped Hydrostatic, All-Ground Traction System

lloS¢ biegow

Sposob kontroli

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Regulacja bezstopniowa

Dzwignia nozna

Tempomat Standard Standard Standard
UKEAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 9.000 m’/h 8.000 m’/h 6.000 m*/h
SzerokoS¢ robocza 117 cm 107 cm 95 cm
Wysokos¢ robocza (zakres) 25-100 mm 25-100 mm 25-100 mm
Agregat tnacy Spawany agregat tngcy Ttoczony Ttoczony
lloS¢€ ostrzy tnacych 2 2 2

Sprzegto agregatu tnacego
Regulacja wysokosci koszenia
Kotka agregatu tnacego

Dysza myjaca/Zaslepka
mielaca/Ostrza mielgce

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/Standard/
Standard

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/Opcjonalnie/

Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji
4 kotka

Standard/ Opcjonalnie (196-551-000)/
Opcjonalnie (196-561-000)

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)l (Nr artykutu)

Dzwignia kosza/Pokrywa kosza

Wskaznik petnego kosza/Deflektor

Opcjonalnie 200 I/(19A30003100)
iy
—/Standard

Opcjonalnie — I/n.a.
/=
—/Standard

3601, Anti-Dust-System I/—
Zakrzywiona, teleskopowa/plastikowa

Deluxe/Opcjonalnie (196-552-000)

KONSTRUKCJA URZADZENIA

05 przednia
Przedni zderzak
Promien skretu
Kota (przod/ty)
tozyskowanie kot

Ergonomiczna konstrukcja ramy

Bardzo trwate zeliwo
Podwajny (Sredni)
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15 x 6 Turf Saver / 20 x 8,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo
Podwajny (Sredni)

TIGHT TURN XxTREME 17 cm

15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver

tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo

Podwajny (duzy)

TRAKTORY OGRODOWE

TIGHT TURN XxTREME 17 cm
15 x 6 Turf Saver / 8 x 9,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

UKEAD ELEKTRYCZNY

Reflektory przednie

LED

LED

LED

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Regulacja siedziska

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozycji

Cub Cadet z wysokim oparciem

Ciegno, 10 pozycji

Cub Cadet z wysokim oparciem/podtokietniki

Ciegno, 10 pozycji

Kierownica Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z migkkim obiciem
Schowek/Uchwyt na kubek Standard/Standard Standard/Standard Standard/Standard
Gniazdo 12V Standard USB-port Standard

Ciecie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard Standard

WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 —/-/- 88/98/100

Wartosc drgan AHV/ciato 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5 m/s?

Wartos¢ drgan AHV reka/ramie 5,0/1,5m/s? 5,0/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary 180cm/ 144 cm /110 cm -cm/—-cm/—cm 267cm/100cm/ 118 cm
Waga netto 230 kg —kg 247 kg

CENA

Nr artykutu 13BZA1CN603 33ABA7CS603 13DFA5CB603
 LARLCNn g

Cena*

o MU0

0084237881943

15 499,00 PLN*

008423899719

33 999,00 PLN*

LR

0084237872828

19 999,00 PLN*
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XT3 QR106e XT3 QS127 XT3 QS137
SILNIK
Typ silnika Kawasaki Kawasaki Kawasaki
Pojemnos¢ silnika 726 cm® 726 cm® 726 cm®
Moc nominalna 12,4 kW / 2.200 min™’ 15,7 kW / 2.800 min™ 16,2 kW / 3.000 min™’
Cylindry V-TWIN V-TWIN V-TWIN
Pojemnosc zbiornika paliwa 11,41 11,41 11,41
UKEAD NAPEDOWY
Przektadnia Hydrostatic, All-Ground Traction System Hydrostatic, All-Ground Traction System Hydrostatic, All-Ground Traction System
lloS¢ biegow Regulacja bezstopniowa Regulacja bezstopniowa Regulacja bezstopniowa
Sposadb kontroli Dzwignia nozna Dzwignia nozna Dzwignia nozna
Tempomat Standard Standard Standard
UKtAD ROBOCZY
Wydajnos¢ robocza 8.000 m*/h 10.000 m*/h 11.000 m*/h
SzerokoS¢ robocza 106 cm 127 cm 137 cm
Wysokos¢ robocza (zakres) 25-100 mm 25-100 mm 25-100 mm
Agregat tnacy Ttoczony Ttoczony Spawany
llosc ostrzy tnacych 2 3 8

Sprzegto agregatu tnacego Elektromagnetyczne (E-PTO) Elektromagnetyczne (E-PTO)

Regulacja wysokosci koszenia 12 pozycji 12 pozycji
Kotka agregatu tnacego 4 kotka 4 kotka
Dysza myjaca/Zaslepka Standard/ Opcjonalnie (196-550-000)/ Standard/Standard/
mielgca/Ostrza mielgce Opcjonalnie (196-560-000) Standard

Elektromagnetyczne (E-PTO)

12 pozycji
4 kotka

Standard/Standard/

Standard

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)l (Nr artykutu) 360 |, Anti-Dust-System Opcjonalnie 210 1/(19A30018100)
Dzwignia kosza/Pokrywa kosza Elektrycznie opréznianie/Plastikowa -/-

Wskaznik petnego kosza/Deflektor Deluxe/Opcjonalnie (196-552-000) —/Standard

Opcjonalnie 2101/(19A30018100)

—/=
—/Standard

KONSTRUKCJA URZADZENIA

05 przednia Bardzo trwate zeliwo Bardzo trwate zeliwo
Przedni zderzak Podwajny (duzy) Podwajny (duzy)
Promien skretu TIGHT TURN XTREME 17 cm TIGHT TURN XxTREME 17 cm
Kota (przod/ty) 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 16 x 6,5-8 Turf Saver / 22 x 9,5
tozyskowanie kot tozyska slizgowe tozyska slizgowe

Ergonomiczna konstrukcja ramy Spaw w petni zrobotyzowany Spaw w petni zrobotyzowany

Bardzo trwate zeliwo
Podwajny (duzy)
TIGHT TURN XxTREME 17 cm
16 x 6,5-8 Turf Saver / 22 x 9,5
tozyska slizgowe

Spaw w petni zrobotyzowany

UKLAD ELEKTRYCZNY
Reflektory przednie LED LED LED
KOMFORT
Rodzaj siedziska Cub Cadet z wysokim oparciem/podtokietniki Cub Cadet z wysokim oparciem/podtokietniki Cub Cadet z wysokim oparciem/podtokietniki
Regulacja siedziska Ciegno, 10 pozycji Ciegno, 10 pozycji Ciegno, 10 pozycji
Kierownica Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem Ergonomiczna z miekkim obiciem
Schowek/Uchwyt na kubek Standard/Standard Standard/Standard Standard/Standard
Gniazdo 12V Standard Standard Standard
Cigcie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard Standard
WYMIARY
LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 93/103/105 93/103/105
Wartos¢ drgan AHV/ciato 1,0/0,5 m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5 m/s?
Wartosc drgai AHV reka/ramie 5,0/1,5m/s? 5,0/1,5m/s? 50/ 1,5m/s?
Wymiary 267cm/110cm/ 118 cm 197cm/155cm/ 110 cm 197cm /167 cm /110 cm
Waga netto 268kg 260 kg 270kg
CENA
Nr artykutu 13DIA5CR603 14CIA5CQ603 14CIA5CA603
Kod EAN LI I A LU AT

4 008423881950 4 008423872545 4 008423872323
Cena* 21999,00 PLN* 19999,00 PLN* 20 999,00 PLN*
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ZROZNICOWANA
cama AKCESORIOW

DO TRAKTOROW OGRODOWYCH!

Niezaleznie od tego, czy chodzi o transport materiatow lub sadzonek, walcowanie nasion do gleby,
rozsiewanie nawozow, zamiatanie chodnikow czy oczyszczanie Sniegu - Twoj traktor ogrodowy
Cub Cadet XT moze wykonywac o wiele wiecej, niz tylko kosic trawnik. Dzieki szerokiej gamie
akcesoriow Cub Cadet, najwiekszego asortymentu tego rodzaju w Europie, Cub Cadet XT moze
spetnic wszystkie Twoje wymagania ogrodnicze. Oznacza to, ze mozesz korzystac ze swojego
traktora XT przez caty rok, a poczynione inwestycja zwraci Ci sie w mgnieniu oka.

TRAKTORY OGRODOWE m
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Cub Cadel

AKCESORIA TRAKTORY OGRODOWE

PRZYCZEPKA WIELOZADANIOWA CUB CADET

Przyczepka wielozadaniowa Cub Cadet tadownosc do 360 kg ” |||I|I| |||| |H|| || | |I|||| |”
4 '008423°887013

Numer artykutu:
19B40026100R

0 ”C|)|37049 959068”

Numer artykutu:
19A400270EM

0 H037049 959082
Numer artykutu:
19A400300EM

Uchwyt

Wieszak na narzedzia

'Y

DUZA NOSNOSC tADUNKOWA ELASTYCZNA - SKEADANE BURTY  WSZECHSTRONNA - TRANSPORT
Zdolna do przenoszenia tadunkow tatwiejszy dostep podczas ROZNEGO RODZAJU tADUNKOW
do 360 kg z burtami ustawionymi w  zatadunku, roztadunku i zrzutu. Mozliwosc sktadania burt pozwa-
pozycji pionowe;j. la na przemieszczanie tadunkow

wykraczajacych poza obrys.

UCHWYT | WIESZAK WYGODNA - MOZLIWOSC ZLOZENIA | USTAWIENIA W PIONIE
NA NARZEDZIA Mozliwos¢ ztozenia wszystkich burt pozwala na przechowowywanie
Uchwyt umozliwia fatwe prze- w pozycji pionowej, dzieki czemu zajmuje ona o 70% mniej miejsca
mieszczanie, @ wieszak transport niz tradycyjne przyczepki.

narzedzi takich jak np. topata.

PLATFORMA tADUNKOWA DO SERII XT WYRZUT BOCZNY

Mozliwos¢ ztozenia do pozycji pionowej i blokady potozenia H I” |I| ”I|I|H|I| H |”| || ”
» tatwa w montazu, dzieki systemowi FAST-ATTACH 0 "043033'577132
= Maksymalne obcigzenie: 36 kg Numer artykutu:
= Pasuje do traktoréw ogrodowych z serii XT z wyrzutem bocznym 19A30029100

ROZSIEWACZ ELEKTRYCZNY DO SERII XT WYRZUT BOCZNY

= tatwa w montazu, dzieki systemowi FAST-ATTACH H ||| |I |"| ”“' | ||I| || ”IH
= Uruchamianie i zatrzymywanie pracy z pozycji siedziska 4 0084237875775
N

= tadownosc: 45 kg umer artykutu:
= Pasuje do traktoréw ogrodowych z serii XT z wyrzutem bocznym 19A30028100

STALOWA PRZYCZEPKA OGRODOWA CUB CADET

HLLIOE e
03704 4

» tatwa w montazu, dzieki systemowi FAST-ATTACH
9796019

> = Uruchamianie i zatrzymanie pracy z pozycji siedziska 0 ‘
» tadownosc: 45 kg Numer artykutu:

= Pasuje do traktorow ogrodowych z serii XT z wyrzutem bocznym 19A40036100
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HOLOWANY ROZSIEWACZ-SIEWNIK ROTACYJNY CUB CADET

+ Pojemnost: 87 kg AT LR
» Maksymalny rozrzut: 370 cm 4 '008423°858969
Numer artykutu:

196-542-000

ROZSIEWACZE-SIEWNIKI ROTACYJNE

« Pojemnost: 80 kg | URIVTI OO0
= \Waga netto: 26 kg 4 0084237816310
» Maksymalny rozrzut: do 365 cm, wymiary: 109 / 96,5 / 104 cm Numer artykutu:
196-036-000
+ Pojemnost: 50 kg LR OIL I
4 0084237874129
Numer artykutu:
196-545-000
+ Pojemnost: 39 kg LRI
= Waga: 8 kg 4 0084237875829
= Rozrzut: do 300 cm, wymiary: 67,3 /67,3 / 36,8 cm Numer artykutu:
196-031B000 w
=
POKROWIEC OCHRONNY L/XL 8
Rozmiar L - do matych i Sredniej wielkosci traktorow ogrodowych H |||I|I| "" |H|| I||| |I||”“ 8
z wyrzutem bocznym 4 008423 806441 (G]
Numer artykutu: o
2024-U1-0003 >
Rozmiar XL - do duzych traktorow ogrodowych z koszem ” |||I|I| "" |H|| "| ||| || "" g
4 0084237823882 -
Numer artykutu: x
2024-U1-0004 P=
oc
=
PRZYCZEPKI OGRODOWE
« Prayczepka z funkda taczki LRI AR
= tadownos¢ maksymalna: 159 kg 4008423804331
= Waga: 27 kg, wymiary: 142,2 /83,8/ 76,2 cm Numer artykutu:
190-236A000
= Plastikowa przyczepka do traktora H ||||||| |||| |H|| |||| | ||||| ”
= tadownos¢ maksymalna: 175 kg 4008423816396
» Waga: 30 kg Numer artykutu:
196-506-000
+ Stalowa przyczepka z otwierana tylna burta LI
= tadowno5¢ maksymalna: 159 kg 41016918 006894
= Wymiary: 152,4 /83,8 /72 cm, waga: 33 kg Numer artykutu:
190-223B000
+ Stalowa przyczepka z otwierana tylna burta IR
= tadowno5¢: 340 kg 4008423804348
= Wymiary: 177,8/83,8/ 73,7 cm, waga: 70 kg Numer artykutu:
196-507-000

ROZPYLACZ

Holowany rozpylacz, Wydajnosc, 6,8 I/min, Pojemnosc 95 |, H |||I|I| |||| |H|| |||I|I| |||”
Wymiary: 139,7 / 66 / 50,8 cm 4 008423"804430
Numer artykutu:

190-537-000
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ZAMIATARKA DO TRAWNIKA / ZBIERACZ DO LISCI

= SzerokoSc robocza: 107 cm
= Pojemno5¢ zbiornika: 380 litrow
» Waga: 31,3 kg

» SzerokoSc robocza: 112 cm
» PojemnoSc zbiornika: 736 litrow

A ETETRATA EE
4 '008423°807516

Numer artykutu:
190-163A000

ST LR
4 '008423°858976
Numer artykutu:
196-543-000

WALEC DO TRAWNIKA

Pchany/holowany walec do trawnika

Maksymalny ciezar: 114 kg (po napetnieniu woda)

Szeroko5¢ robocza: 61 cm

Wymiary produktu: d+.127,0 / szer. 76,2 / wys. 45,6 cm (okoto)

Holowany walec do trawnika

Maksymalny ciezar: 182 kg (po napetnieniu woda)

Szeroko5¢ robocza: 91 cm

Wymiary produktu: d+.127,0 / szer. 106,7 / wys. 45,7 cm (okoto)

[ URIVTE AN
400842 4

8423740126
Numer artykutu:
190-228-000

LRI AR
4 008423804478

Numer artykutu:
190-229-000

AERATOR / WERTYKULATOR

Wertykulator/skaryfikator

SzerokoS¢ robocza: 102 cm,

20 wykonanych z hartowanej termicznie stali zebow

Wymiary produktu: d+.104,0 / szer. 101,6 / wys. 104,0 cm (okoto)

Aerator

SzerokoS¢ robocza: 102 cm,

12 ostrzy, Srednica 23 cm, gteboko5¢ napowietrzania: do 6 cm
Wymiary produktu: d+.104,0 / szer. 101,6 / wys. 104,0 cm (okoto)

ZASLEPKI MULCZUJACE

IR
4 008423804454
Numer artykutu:
190-526-000

LRI 0D
4 "'008423°875812

Numer artykutu:
190-224£000

Zaslepka mulczujaca (bez nozy) do modeli LT1 NS96i LT2 NS96

Zaslepka mulczujaca (bez nozy) do modeli LT1 NR92, LT2 NR92
i LT3 PR105

Zaslepka mulczujaca (bez nozy) do modeli XT1 OR106, XT2 QR106
i XT3 QR106.

Mulczujace noze tnace dostepne jako dodatkowy osprzet: 196-560-000

Zaslepka mulczujaca (bez nozy) do modeli XT1 OR95, XT2 QR95
i XT3 QR95.

Mulczujace noze tnace dostepne jako dodatkowy osprzet: 196-561-000

KOtA ROLNICZE

Tylne kota rolnicze 18 ,x 9,5" (komplet 2 szt.) Pasuje do wszystkich
traktorow ogrodowych z 18" lub 20" tylnymi kotami. Nie zalecane do
uzytku z modelami XT3.

4 ‘008423 819632
Numer artykutu:
OEM-190A116

4 ”008423 836080"
Numer artykutu:
196-749A678

4 ”008423 875652"
Numer artykutu:
196-550-000

LI

4 ”008423 87566
Numer artykutu:
196-551-000

[ RICTI 0 A
4 008423816891
Numer artykutu:
196-721R678
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KOSZ NA TRAWE

System Anti-Dust do 360 litrowego kosza
w traktorach ogrodowych z serii XT3.

TR R
4 '008423°874976

Numer artykutu:

196-553-603

System Anti-Dust do 320 litrowego kosza H |||I|I| "" |H|| | ||II||| I|”
w traktorach ogrodowych z serii XT1i XT2. 4 '008423°875089
Numer artykutu:

196-555-603

Dwukomorowy kosz na trawe do traktora kosiarki z wyrzutem
bocznym z serii LT z agregatem tngcym 96/107 cm.
Pojemnosc kosza to 200 litrow.

Dwukomorowy kosz na trawe do traktora kosiarki z wyrzutem
bocznym z serii XT z agregatem tngcym 96 cm.
Pojemnosc kosza to 200 litrow.

Dwukomorowy kosz na trawe do traktora kosiarki z wyrzutem bocznym
z serii XT z agregatem tngcym 107 lub 117 cm.
Pojemnosc kosza to 200 litrow.

Dwukomorowy kosz na trawe do traktora kosiarki z wyrzutem bocznym.
Pojemnosc kosza 200 |. Pasuje do traktorow ogrodowych z serii LT

oraz XT z agregatami tnacymi 107 cm i 117 cm. Dodatkowe atuty:
transparentna rura wyrzutowa, wziernik do kontroli zapetnienia kosza

Tréjkomorowy kosz na trawe do traktora kosiarki z wyrzutem bocznym.
Pojemnosc kosza 210 |. Pasuje do traktorow ogrodowych z serii XT
z agregatami tngcymi 127 cm i 137 cm.

LRI OO
4 '008423°'815849
Numer artykutu:
OEM-190-180A

LRI A
4 '008423°883350

Numer artykutu:
OEMR190-180A

RN T
0 "043033 547708
Numer artykutu:
19A30003100

L0
0084237879636
Numer artykutu:
19A30030100

LN T
0 "037049 957286
Numer artykutu:
19A30018100

.|
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ZDERZAKI PRZEDNIE

Przedni zderzak — FastAttach™ do wszystkich traktorow
ogrodowych z serii LT.

Pojedynczy zderzak przedni do traktorow ogrodowych z serii XT.

Podwajny zderzak przedni do traktorow ogrodowych z serii XT.

LRI
4 '008423°809046
Numer artykutu:
OEM-196B603

LI 0LD )
0084237876086
Numer artykutu:
196-562-000

TR
4008 6093

42387
Numer artykutu:
196-563-000

.|

Podwaojny zderzak przedni do traktoréw ogrodowych z serii XT. ” ||I||I| ||"|H”| |""”I|||
4056494171210
Numer artykutu:
196-564-000

DEFLEKTORY WYRZUTU
Deflektor tylny do traktorow ogrodowych z serii XT z koszem. H |||I|I| | | |||| | ||I|| ||| H Numer artykutu:
4 008423875676 196-552-000

Deflektor tylny do traktorow ogrodowych z serii XT z elektrycznie opréznianym koszem. ‘ Numer artykutu:

196-552A000

Deflektor tylny do wszystkich traktéréow ogrodowych z serii LT z koszem. H Numer artykutu:

196-750A678
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Zamiatarka TIELBURGER do traktoréw ogrodowych z serii XT.
Szerokosc robocza 120 cm. Montaz z przodu urzadzenia. Wymaga
dodatkowych akcesoriow uzaleznionych do modelu urzadzenia.

0: Pojemnik na nieczystosci do zamiatarki TIELBURGER

W: Adapter montazowy z napedem — osprzet wymagany do instalagji
zamiatarki i/lub ptugu do Sniegu

W: Uktad napedowy do traktoréw ogrodowych XT z koszem
- osprzet wymagany do instalacji zamiatarki.

W: Uktad napedowy do traktoréw ogrodowych XT z wyrzutem
bocznym - osprzet wymagany do instalacji zamiatarki.

W: Elementy montazowe wymagane do instalacji zamiatarki
w traktorach ogrodowych XT z koszem.

W: Elementy montazowe wymagane do instalacji zamiatarki
w traktorach ogrodowych XT z wyrzutem bocznym.

.|

T
4 0084237883510

Numer artykutu:
196-603-000

LI )
008 3527

423788

Numer artykutu:
196-604-000

T
4 008423883503

Numer artykutu:
196-602-000

LI

4 ‘008423 88519

Numer artykutu:
196-608-000

4 ”008423 885200"

Numer artykutu:
196-609-000

LI

4 ‘008423 88521

Numer artykutu:
196-610-000

4 ”008423 885224"

Numer artykutu:
196-611-000
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Ptug do Sniegu PREMIUM do traktoréw ogrodowych z serii XT.
SzerokoS¢ robocza 125 cm. Montaz z przodu urzadzenia. Wymaga
dodatkowych akcesoriow uzaleznionych do modelu urzadzenia.

0: Kdtka prowadzace do ptugu do Sniegu 196-606-000.

W: Adapter montazowy bez napedu — osprzet wymagany
do instalacji ptugu do Sniegu

0: Adapter montazowy z napedem — osprzet wymagany do instalacji
zamiatarki i/lub ptugu do Sniegu

W: Elementy montazowe wymagane do instalacji zamiatarki
w traktorach ogrodowych XT z koszem.

W: Elementy montazowe wymagane do instalacji zamiatarki
w traktorach ogrodowych XT z wyrzutem bocznym.

[ URICTI O
4 008423883534

Numer artykutu:
196-606-000

[ RIVTI O
4 '008423°883541

Numer artykutu:
196-607-000

[ RVTI )
4 0084237883497

Numer artykutu:
196-601-000

[ ARIVTI
4 '008423°883503

Numer artykutu:
196-602-000

LRI
4 "'008423°885217

Numer artykutu:
196-610-000

RO
4 "008423°885224

Numer artykutu:
196-611-000



LANCUCHY NA TYLNE KOtA

Rozmiar kot 20" x 8,0". W zestawie adapter montazowy.

)
N—

Rozmiar kot 18" x 9,5". W zestawie adapter montazowy.

Rozmiar kot 18" x 8,5"

Rozmiar kot 22" x9" 5" x 12"i123"x9" 5" x 12",

PLUGI DO SNIEGU | OSPRZET

117 cm ptug do Sniegu do traktoréw ogrodowych z serii LT.

Uniwersalna listwa gumowa do ptugu do Sniegu.

117 cm ptug do Sniegu do traktorow ogrodowych z serii XT.

Zestaw montazowy umozliwiajacy montaz ptugu do Sniegu
OEM-190-833 w traktorach ogrodowych z serii XT.

DODATKOWE AKCESORIA

Podtokietniki do siedziska traktora kosiarki z serii XT
Prostownik do akumulatora. Polecany dla serii LR i LT.
Elektryczny mechanizm unoszenia kosza w celu oproznienia dla gamy XT z koszem.

Kompatybilny wytacznie z modelami wyprodukowanymi w 2018 roku i pozniej.

Dwustopniowa odsniezarka dla serii LT, szerokoS¢ pracy 107 cm

Trojstopniowa odSniezarka dla serii XT z bocznym wyrzutem, szerokosc robocza 107 cm

Trojstopniowa odSniezarka dla serii XT z tylnym wyrzutem, szeroko5¢ robocza 107 cm

Kanister na paliwo, 10 litrow

ENDURO SERIES™

4 H008423

I —
—

Numer artykutu:

8247 196-658-699
IR Numer artykuu

4 '008423°813678 196-898-699
WL Numer artykuh
0 "037049 945559 490-241-0021

I
4979
[[RTIE

T
0 '037049 9455

97

Numer artykutu:
490-241-0025

Numer artykutu:
OEM-190-833

Numer artykutu:

084237815368 196-718-678
LU Numer artykuiu
0 "037049 95 19A300170EM

H Numer artykutu:
196-584-000

AT Numer artykuty

TRAKTORY OGRODOWE

4 H008423 876055 196-564-603
I e Numerartykutus
4 008423835694 196-967-678
I HTENCLATO Numerartykuius
4 008423 882025 196-570-600
AT Numerartykuiu
4 0084237807691 0OEM-190-032
LU TN ) Numer artykutu
0 '"043033 ' 573585 19A40024100
G ST e Numer artykutu
0'016918 038936 19A400450EM
LA AR P Numer artykutu
4 008423877540 196-558-603

ZACZEP TYLNY

Zaczep tylny dla serii kosiarek samojezdnych LR z koszem

Zaczep tylny dla serii kosiarek samojezdnych LR z wyrzutem bocznym

Zaczep tylny dla serii traktorow ogrodowych LT z koszem

Numer artykutu:
196-397-000

A IO
719

4 HO 8423791
I

|

0

LN

0 726
I

4 H0 8423 I91
I

4 H008423 91

H Numer artykutu:
196-398-000

H Numer artykutu:
196-399-000
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MINIMUM _
ZAANGAZOWANIA

MAKSYMALNE

REZULTATY
KOSIARKI ROBOTYCZNE

Cub Cadet prezentuje nowoczesne urzadzenia koszace, ktore podnosza poprzeczke
w automatycznym koszeniu trawnika. Masz do wyboru t3cznie siedem modeli:
XR1 500 dla matych powierzchni, trzy modele XR2 dla powierzchni do 2.000 m? oraz
trzy najwyzszej klasy modele serii XR3 dla powierzchni do 5.000 m’. Wychodzimy
naprzeciw bogatym potrzebom w zakresie mocy i wydajnosci. Niezaleznie od tego,
ktorg kosiarke automatyczna XR wybierzesz, ten sam efekt koncowy jest gwaranto-
wany: perfekcyjnie przyciety trawnik w mgnieniu oka.




Cub Cadel

BOGACTWO
IMPONUJACYCH FUNKCJI

Kosiarki robotyczne serii XR ENDURO posiadajg szeroki zakres funkgcji i zapewniajg
niezwykle wydajng prace. Oprocz wygodniejszej pielegnacji trawnika, zapewniajg
one wyjatkowo precyzyjne i szybkie ciecie.

NAJLEPSZE W SWOJE) KLASIE
Wytrzymaty i mocny

system koszenia sprawia,

ze nasze urzadzenia uzyskuja
ZNaczaco wyzszg sprawnose
niz modele konkurencyjne

i kosza nawet do 10%

szybciej!

TECHNOLOGIA NA
MIARE DZIELA SZTUKI |
Wysoka wydajnos¢ i bogactwo
funkcji takich jak modut GSM,
aplikacja mobilna, bezszczotko-
wy silnik czy wielostrefowe
koszenie zaspokojg najbardziej
wygorowane wymagania.

POWER WHEELS &

DUZA SZEROKOSC PRACY

Szerokie kota z wysokim bieznikiem
sprostajg najtrudniejszemu

terenowi. Z kolei duza szeroko5¢ pracy
zapewania koszenie areatu od 500

do 5000 m? w najkrétszym czasie.

WYTRZYMALA OBUDOWA

WIELOSTREFOWE
DZIAtANIE

Mozliwa jest instalacja
urzadzenia do pracy na
wielu obszarach. Gdy nie
jest mozliwe bezposrednie
potaczenie stref wymaga-
na jest instalacja dodatko-
wej bazy lub zasilacza .

Zaprojektowana, aby
sprostac najbardziej
wymagajacym warunkom.
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KOD PIN

Mozliwos¢ ustalenia
wtasnego, unikalnego kodu
PIN gwarantuje, ze nikt
inny poza wtascicielem
urzadzenia nie bedzie mogt
go uruchomic.

ENDURO SERIES™

WYBUDOWANY CZUJNIK
DESZCzZU

W czasie deszczu, kosiarka
robotyczna XR automaty-
cznie wraca do bazy

i rozpoczyna prace, gdy
pogoda ulegnie poprawie.

TRYB SMART

Zamiast tylko zatrzymywac
sie i obracac, na krétko
przed dotarciem do prze-
wodu obwodowego, ko-
siarka automatyczna XR
obraca sie w sposob ciagty
i ptynny, oszczedzajac czas.

PERFEKCYINE CIECIE, AZ DO
SAMYCH KRAWEDZI|
Wyjatkowy tryb koszenia
krawedzi oraz ostrze
przesuniete poza rozstaw
kot sprawiaja, ze krawedzie
trawnika sg zawsze pefekcyj-
nie przyciete.

KOSIARKI ROBOTYCZNE

MOCNE | TRWALE SILNIKI
Szybkie i wydajne koszenie
trawnika, dzieki mocnym
silnikom bezszczotkowym, ktore
pracujg prawie bezszelestnie i sg
wyjatkowo trwate.

(Nie dotyczy modeli:

XR1 500, XR2 1000 i XR2 1500)

APLIKACJA MOBILNA
Umozliwia potaczenie
z kosiarka robotyczng
za pomocg smartfona
i zarzadzanie jgj

wszystkimi funkcjami.

https:/eu.cubcadet.
com/en/xr-series

KOSIARKI ROBOTYCZNE / 95



; ENDURO ISEFHES y

XR WKRACZA W ERE
CYFROWE) TECHNOLOGII

PRZYSZtOSC KOSZENIA JEST DZIS

Seria XR ENDURO oferuje rozne funkcje cyfrowe, ktére umozliwiajg lepsze kierowanie i sterowanie poszczegolnymi funkcjami
robota koszacego. Dzieki temu smartfon i komputer stajg sie ,centrum sterowania’, ktére umozliwia monitorowanie, progra-
mowanie i kierowanie kosiarka XR w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Swiecie. Dodatkowe inteligentne akcesoria,
aby zmaksymalizowac mozliwosci.

ROBOZONE

Wytacznie Cub Cadet oferuje
mozliwos¢ fatwego akty-
wowania oddzielnych stref
bez koniecznosci stosowania
drugiej stacji tadujacej.
RoboZone jest dostepny
jako akcesorium w dwoch
wersjach: z przewodem
zasilajgcym lub mobilnej

z bateria. STREFA =
ODDZIELONA

STREFA
GEOWNA
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*Wytacznie w w zasiegu Bluetooth® twojego urzadzenia mobilnego.

i

ROBOCONNECT

Ten 2-drozny modut umo-
zliwia zaréwno odbieranie,
jak i wysytanie polecen.
taczy on XR z portalem
internetowym MyXR.

JUST ASK

amazon alexa

MyXR
Portal MyXR informuje o
pracy kosiarki,

generuje raporty oraz za
jego pomoca mozemy
edytowac/ustali¢ harmono-
gram koszenia.

APLIKACJA 2.0

Ta aplikacja umozliwia stero-
wanie kosiarkg XR przy uzyciu
technologii Bluetooth. Mozesz
zdalnie zmienia€ ustawienia

i harmonogramy pracy* oraz
przegladac raporty z koszenia.

KOMPATYBILNE Z ALEXA
Teraz robotyczna kosiarka

XR robi to, co mowisz. Dzieki
mozliwosci sterowania gtosem
za pomoca ustudze gtosowej
Amazon Alexa. Koszenie traw-
nika nigdy nie byto tatwiejsze!

ROBOCONNECT+

W zestawie z modelami XR2
2000, XR3 4000 i XR3 5000.
W przeciwienstwie do standar-
dowego modutu RoboConnect,
wiadomo5¢ jest wysytana

do smartfonu, gdy kosiarka
opuszcza okreslony promien
wokot ogrodu. MyXR umozli-
wia rowniez w kazdej chwili
podglad potozenia kosiarki
automatycznej XR.

KOSIARKI ROBOTYCZNE P
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PELNA KONTR |
ZA POMOCA SMARTFONA

Aplikacja 2.0 umozliwia bezpieczne i wygodne kontrolowanie i programowanie kosiarek
z serii XR ENDURO za pomocg smartfonu. Wystarczy pobrac aplikacje,

zainstalowac ja na telefonie irozpoczac koszenie!

ZDALNA
KONTROLA
Kosiarki robotyczne
XR moga by¢ ste-
rowane manualnie,
nawet poza
wyznaczonym
polem koszenia.

FUNKCIJE

APLIKAC]I

= Rozpoczecie pracy

» Powr6t do bazy

» Deaktywacja
harmonogramu

» Ustawienie
harmonogramu
koszenia

98 / KOSIARKI ROBOTYCZNE

Select working days

7, ,e o ) s ) m

Give it some breaks

® 11.00PM  06:00 PM

[
Manage zones
Notifications Settings

“ Raln Sensor

signal Type

SgraiTyse

** WySwietlanie po otwarciu aplikacji w poblizu robota koszacego XR.

e

o pration
Previous operation Mext ope

Andy, What's next?

INFORMACJE**

» Postep procesu
koszenia

= Stopien
natadowania baterii
» Czas koszenia

FUNKCJE
SERWISOWE
= Diagnostyka online
» Pomoc serwisowa
online



ENDURO SERIES™

JEDNO URZADZENIE,
WIELE MOZLIWOSCI

Nie ma dwach identycznych ogrodéw. Ogrod moze miec zaréwno tylko jeden gtéwny trawnik lub sktadac sie z
kilku mniejszych powierzchni. Co wiecej, moze on takze posiadac dodatkowa strefe wymagajaca koszenia, ale
oddalona od gtéwnej czesci. Dla kosiarek robotycznych Cub Cadet z serii XR ENDURO to zaden problem! Nasze
kosiarki automatyczne poradza sobie z kazdym rodzajem trawnika z tatwoscia.

Przyktad: Przyktad: Przyktad: Przyktad:
1 gtéwna strefa 1 gtéwna strefai 1 gtéwna strefa i 1 strefa gtdwna, podstrefa
potaczona podstrefa oddzielna podstrefa oraz strefa oddzielona

tATWA INSTALACJA | KONFIGURACIA

Aby by¢ pewnym, ze instalacja i programowanie zostato wykonane prawidtowo, sugerujemy ustuge profesjonalnego
montazu urzadzenia przez autoryzowanego dealera Cub Cadet. Aczkolwiek mozliwa jest réwniez samodzielna
instalacja urzadzenia (mozliwos¢ zakupu zestawu montazowego).

L
=
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O
>
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o
m
o
o
x
o
=L
n
o
x

ais
KROK 1: WYZNACZENIE STREFY KROK 2: WPROWADZENIE DANYCH GOTOWY DO PRACY!
KOSZENIA WLASNYCH Najpierw, robot kosiarka XR
Aby to zrobi¢, nalezy roztozyc Poprawne wprowadzenie skosi obszar wzdtuz przewodu
przewod syngatowy i przytwierdzic indywidualnych danych pozwoli na sygnatowego, wroci do bazy, a
go do podtoza za pomoca szpilek automatyczna prace urzadzenia. nastepnie zacznie losowo kosic catg
montazowych. wyznaczong strefe.
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Cub Cadel

tATWY START Soseseeries

Kosiarka automatyczna Cub Cadet XR1 500 jest idealna dla kazdego, kto posiada mniejszy trawnik
o powierzchni do 500 m* i poszukuje kompaktowej, a jednoczesnie bardzo wydajnej kosiarki.
Napedzana akumulatorem litowo-jonowym i 100-watowym silnikie. Zoptymalizowany silnik
koszacy i napedowy w potaczeniu z kotami kolcowymi o doskonate przyczepnosci zapewniajg
wysoka wydajnos¢ powierzchniowa. Dlatego dla 500 m? trawnika potrzebuje ona zaledwie
3 godzin ciecia dziennie. Oznacza to, ze trawnik jest dostepny dla Ciebie przez az 21 godzin.

XR1 500

Szerokos¢ robocza: 18cm
Wysokos¢ robocza: 15-45 mm
Obszar pracy (maks.):** 500 m?

Obszar pracy (zalecany): 400 m?

1
" . Czas pracy: 180-210 min
'—ﬁ f:# . Silnik: DC Szczotkowy
E o =l ! ko Pobér pradu: 8 kWh/miesiac

Nr artykutu: 22BXGALD603

https:/eu.cubcadet.

i £4199,00 PLN*
com/en/xr



ENDURO SERIES"™

UNIKALNE CECHY XR1 ENDURO SERIES

ROBOCONNECT

Kosiarka XR1 moze by¢ kontrolowana
i programowana za pomoca portalu
internetowego.

SPECJALNE KOtA Z KOLCAMI
Specjalnie wyprofilowane kota
zapewniajg doskonata przyczep-
nosc. Zapewniajg one lepsza
zwrotnosc nawet na mokrej
trawie.

NIEZAWODNY SILNIK

Niezwykle solidny silnik kosiarki

o mocy 100 W, od ktérego mozesz
oczekiwac dtugiej zywotnosci

i minimalnej konserwacgji.

DODATKOWA STACJA tADUJACA
Stacje dokujaca nalezy umiesci¢ przy
krawedzi trawnika, tak, aby zaden
fragment nie zostat nieskoszony.

METALOWY SLIZGACZ

Metalowa ptoza Slizgowa zape-
wania maksymalng zwrotnos¢.
Oznacza to tatwe koszenie nawet
w ciasnych przestrzeniach.

ROBOHOME (W ZESTAWIE)
Garaz dla Twojego XR1 500:
zainstaluj na stacji tadujaceyj,
by ochroni¢ kosiarke przed
warunkami pogodowymi.

KOSIARKI ROBOTYCZNE

PLYWAJACY DECK AKUMULATOR 12V/10,2 AH LI-ION
Dzieki temu XR1 500 poradzi XR1 jest zasilana przez nowoczesny
sobie z nierdbwnosciami na akumulator litowo-jonowy i moze
trawniku. pracowac przez 3 godziny bez dota-
dowania. Oznacza to, ze mozesz
spedzac wiecej czasu na trawniku.
MULCHCLEANER

Opatentowane rozwigzanie Cub Cadet, nasz
opatentowany MULCHCLEANER samoczynnie
czysci agregat tnacy. Automatycznie czysci Scinki
z agregatu tnacego podczas koszenia, poprawia-
jac wydajnosc¢ i ograniczajac konserwacje.

KOSIARKI ROBOTYCZNE / 101
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ENDURO SERIES™ L

https:/eu.cubcadet.
com/en/xr2

REWELACYINE CIECIE OD
PIERWSZEGO KOSZENIA!
IDEALNE DO TRAWNIKOW

O POWIERZCHNII DO 2.000 m?

Trzy modele XR2 s3 idealnym wyborem do
rozpoczecia pracy z robotami koszacymi
klasy premium. Wyposazone sg w bardzo
imponujacy system koszenia, ktory sprawia,
ze inne kosiarki zrobotyzowane pozosta-

ja w cieniu. Unikalny tryb ciecia krawedzi
zapewnia koszenie wzdtuz zewnetrznej
krawedzi rozstawu osi. Eliminuje to koniec-
zno5¢ recznej pielegnacji. Zas dzieki szerokim
i mocnym kotom o duzej przyczepnosci mod-
ele XR2 manewruja bardzo dobrze i bezpiec-
znie - nawet na mokrej trawie.



ENDURO SERIES™

XR2 1000 XR2 1500
Szerokos¢ robocza: 28cm Szerokos¢ robocza:
Wysokos¢ robocza: 15-60 mm Wysokos¢ robocza:
Obszar pracy (maks.):** 1.000 m? Obszar pracy (maks.):**
Obszar pracy (zalecany): 500 m? Obszar pracy (zalecany):
Czas pracy: 45-50 min Czas pracy:

Silnik: DC Szczotkowy Silnik:
Pobér pradu: 11 kWh/miesigc Pobér pradu:
Nr artykutu: 22CCBAADO3 Nr artykutu:
Cena:* 5 299,00 PLN* Cena:*

28cm

15-60 mm

1.500 m?

800 m?

60-70 min

DC Szczotkowy

14 kWh/miesigc

22BCDAED603

6 199,00 PLN*

UNIKALNE CECHY XR2 ENDURO SERIES

MODUt GSM

Umozliwia kontrole i konfiguracje
kosiarki robotycznej XR2 za
posrednictwem sieci Internet.

STACJA BAZOWA POZA STREFA

na poza wyznaczona strefa robocza,
dzieki czemu zaden fragment
trawnika nie pozostanie nieskoszony.

ROBOHOME (W ZESTAWIE Z: XR2 2000)
Garaz dla kosiarki robotycznej XR2:
montowany na stacji bazowej, chroni
przed deszczem i bezpoSrednim
dziataniem promieni stonecznych.

POWER WHEELS

Kota o bardzo duzej szerokosci
i przyczepnosci zapewniaja
optymalna trakcje.

TRYB SMART

Zamiast zatrzymywac sie i obracac
przed dotarciem do przewodu
obwodowego, kosiarka wykonuje
ptynne i ciggte ruchy oszczedzajac
energie.

** Maksymalny obszar koszenia w idealnych warunkach koszenia: ptaski trawnik, prostokatny ksztatt, brak przeszked, brak stref dodatko-
wych i umiarkowane tempo wzrostu trawy. Wskazany paramter ma charakter pogladowy i jest aspektem indywidualnym dia kazdej instalacji.

Stacja bazowa moze by¢ zainstalowa-

4.000

rpm

3.300

High LOAD Low

CAPACITY %

CHARGING CYCLES
250 s00 750 1000

TESTURTEIL

Haus & Garten Test

Endnote 1,5

gut

Cub Cadet
XR2 1500

Maht kraftvoll und zuverlassig
automatisch den Rasen

Im Test: Rasenmahroboter
Ausgabe 3/2018 - www.hausgartentest.de

XR2 2000
Szerokosc robocza: 28cm
Wysokos¢ robocza: 15-60 mm
Obszar pracy (maks.):** 2.000 m?
Obszar pracy (zalecany): 1.200 m?
Czas pracy: 60-70 min
Silnik: DC Bezszczotkowy
Pobor pradu: 18 kWh/miesiac
Nr artykutu: 22BCFAFD603
Cena:* 7 699,00 PLN*

SILNIKI O WYSOKIEJ SPRAWNOSCI
200W mocy zapewnia wydajnos¢
koszenia na najwyzszym poziomie.
Co wiecej, w modelu XR2 2000
zastosowano silnik bezszczotkowy,
ktory pracuje praktycznie bezgtosnie.

TRYB TURBO (PIERWSZE CIECIE)
Tryb uruchamiajacy sie samoczy-

nnie podczas pierwszego ciecia

i wytacza po zakonczeniu operaciji.
Mozliwe jest reczne uruchomienie
trybu do ciecia wysokigj trawy.

BARDZO ZYWOTNY

AKUMULATOR

Z dwukrotnie wieksza liczba fadowan
niz w przypadku konwencjonalnych
akumulatoréw Li-lon, bateria LiFePQ,
podwaja swoja zywotnos¢.

MAKSYMALNA ZWROTNOSC
Pojedyncze kotko przednie
zapewnia maksymalng zwrotnos¢
urzadzenia, dzieki czemu finezyjnie
porusza sie pomiedzy przeszkoda-
mi napotkanymi w strefie koszenia.

DOSKONALE OCENIANE

XR2 1500 zostat doktadnie przetes-
towany przez magazyn ,Haus & Gar-
ten Test", uzyskujac ocene 1,5 (1 jest
najwyzszym i 5 najnizszym).
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https:/eu.cubcadet.
com/en/xr3

EKSTREMALNIE MOCNE,
EFEKTYWNE | TRWALE!
DOSKONALE DO TRAWNIKOW
O POWIERZCHNII DO 5.000 m?

Trzy modele XR3 s3 klasg sama w sabie.
Wyposazone sg w niezwykle wytrzymaty
i szybki system koszenia, ktory spetnia
najostrzejsze wymagania. Oczywiscie
modele z najwyzszej potki posiadaja
rowniez unikalny tryb ciecia krawedzi,
ktory zapewnia, ze ostrza koszg az do
zewnetrznej krawedzi rozstawu osi.
Eliminuje to koniecznos¢ recznej
pielegnacji. Wysokowydajne silniki
bezszczotkowe pracuja przy mocy

2 x 200 W i s3 niezwykle trwate.
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XR3 3000 XR3 4000 XR3 5000
Szerokos¢ robocza: 56 cm Szerokosc robocza: 56 cm SzerokoSc¢ robocza: 56 cm
Wysokosc robocza: 20-80 mm Wysokos¢ robocza: 20-80 mm Wysokos¢ robocza: 20-80 mm
Obszar pracy (maks,):** 3.000 m? Obszar pracy (maks.):** £4.000 m? Obszar pracy (maks,):** 5.000 m?
Obszar pracy (zalecany): 1.600 m? Obszar pracy (zalecany): 2.600 m? Obszar pracy (zalecany): 3.600 m?
Czas pracy: 55-70 min Czas pracy: 55-70 min Czas pracy: 80-100 min
Silnik: DC Bezszczotkowy Silnik: DC Bezszczotkowy Silnik: DC Bezszczotkowy
Pobér pradu: 22 kWh/miesigc Pobér pradu: 27 kWh/miesiac Pobor pradu: 34 kWh/miesiac
Nr artykutu: 22BSBAAD6E03 Nr artykutu: 22BSDAED603 Nr artykutu: 22BSGAGD603
Cena:* 9 199,00 PLN* Cena:* 10 199,00 PLN* Cena:* 12 199,00 PLN*

UNIKALNE ATRYBUTY XR3 ENDURO SERIES

T
—
Q

ROBOCONNECT

Umozliwia dostep do portalu MyXR.
Nasze modele XR3 4000 i XR3 5000
sa rowniez wyposazone w funkcje
GPS, ktora umozliwia ich lokalizacje
w razie potrzeby.

ROBOHOME (w ZESTAWIE Z: XR3 5000)
Garaz dla kosiarki robotycznej XR3:
montowany na stacji bazowej, chroni
przed deszczem i bezpoSrednim
dziataniem promieni stonecznych.

ROBOGRIPS
Poprawiaja przyczepnosc na sliskich
i pochytych fragmentach trawnika.

TRYB SMART

Zamiast zatrzymywac sie i obracac
przed dotarciem do przewodu
obwodowego, kosiarka wykonuje
ptynne i ciggte ruchy oszczedzajac
energie.

** Maksymalny obszar koszenia w idealnych warunkach koszenia: pfaski trawnik, prostokatny ksztatt, brak przeszkad, brak stref dodatko-
wych i umiarkowane tempo wzrostu trawy. Wskazany paramter ma charakter pogladowy i jest aspektem indywidualnym dia kazdej instalacji.

f*‘
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Q
3
e
I

High LOAD

CAPACITY %

CHARGING CYCLES
250 s00 750 1000

Low

SILNIKI O WYSOKIEJ SPRAWNOSCI
Dwa bezszczotkowe silniki o mocy
200W zapewniaja wydajnos¢ na
mistrzowskim poziomie.

TRYB TURBO (PIERWSZE CIECIE)
Tryb uruchamiajacy sie samoczynnie
podczas pierwszego ciecia i wytacza
po zakonczeniu operacji. Mozliwe
jest reczne uruchomienie trybu do
ciecia wysokiej trawy.

DLUGA ZYWOTNOSC BATERII
Litowo-zelazowo-fosforanowe
ogniwa o wysokiej pojemnosci
dwukrotnie wydtuzajg zywotnos¢
akumulatora w poréwnaniu do
zwyktych baterii litowo-jonowych.

WAHLIWY AGREGAT TNACY I
MAKSYMALNA ZWROTNOSE
Wahliwy agregat zapewania
rowne ciecie nawet na nieréwnym
terenie. Co wiecej, kotko przednie
umozliwia finezyjne poruszanie sie
pomiedzy przeszkodami.
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XR1 500 XR2 1000 XR2 1500
SILNIK
Typ silnika DC Szczotkowy DC Szczotkowy DC Szczotkowy
Moc silnika 100 W 200 W 200 W
AKUMULATOR
Akumulator 12V /10,2 Ah Li-lon 26V LiFePO, 2,4 Ah 26V LiFePO, 3 Ah
Czas pracy 180-210 min 45-50 min 60-70 min
Czas tadowania 16-18h 50-70 min 70-90 min

Pobér mocy

8 kWh/miesigc

11 kWh/miesigc

14 kWh/miesigc

UKELAD ROBOCZY

Obszar pracy (maksymalny) **
Obszar pracy (zalecany)
SzerokoS¢ robocza
Wysokos¢ robocza (zakres)

No6z/noze tnace

Strefy koszenia

500 m*
400 m?
18cm
15-45mm
solidne i trwate ostrza

1 strefa gtdwna, 2 podstrefy,
2 strefy oddzielone

1.000 m?
500 m*
28cm
15-60 mm
solidne i trwate ostrze

1 strefa gtéwna, 3 podstrefy,
2 strefy oddzielone

1.500 m*
800 m*
28cm
15-60 mm
solidne i trwate ostrze

1 strefa gtéwna, 3 podstrefy,
2 strefy oddzielone

Wydajnos¢ na godzine 55 m*/h 75 m’/h 75m’/h

Maksymalne nachylenie 85°/15% 20°/36% 20°/36%

ELEMENTY WYPOSAZENIA

Stacja dokujaca Standard Standard Standard

RoboHome Standard Opcjonalnie (VIRK7030A) Opcjonalnie (MRK7030A)

RoboGrips Standard Standard Standard

Typ wySwietlacza - LED LED

Bluetooth® Standard Standard Standard

Kontroler zdalny Bluetooth® - Opcjonalnie (VIRK7100A) Opcjonalnie (MRK7100A)

Aplikacja 2.0 Standard Standard Standard

Czujnik deszczu - Standard Standard

Ochrona antykradziezowa Standard Standard Standard

Czujnik uderzenia Standard - -

Czujnik przechytu Standard Standard Standard

Czujnik uniesienia Standard Standard Standard

Tryb krawedziowy - Standard Standard

Tryb Smart - Standard Standard

Modut GSM/GPS Standard / - Standard / - Standard / -

Tryb Turbo - Standard Standard

Kota PowerWheels Standard Standard Standard

WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 70/68/70 70/68/70 70/68/70

Wymiary 53cm/42cm/26cm 63cm/46cm/21cm 63cm/46cm/21cm

Waga netto 7,5kg 11,1kg 11,4 kg

CENA

Nr artykutu 22BXGALD603 22CCBAADO3 22BCDAED603

Kod EAN AL [ ARACTI IRy
4 008423892093 4 '008423°883398 4008423883411

Cena* £4199,00 PLN* 5 299,00 PLN* 6 199,00 PLN*

** Maksymalny obszar koszenia w idealnych warunkach koszenia: ptaski trawnik, prostokatny ksztatt, brak przeszkad, brak stref dodatkowych i umiarko-
wane tempo wzrostu trawy. \Wskazany paramter ma charakter pogladowy i jest aspektem indywidualnym dla kazdej instalagji.
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XR2 2000

XR3 3000

ENDURO SERIES™

XR3 4000

XR3 5000

DC Bezszczotkowy

DC Bezszczotkowe

DC Bezszczotkowe

DC Bezszczotkowe

200 W 2x200W 2x200W 2x200W
26V LiFePO, 3 Ah 26V LiFePO, 4,5 Ah 26V LiFePO, 4,5 Ah 26V LiFePO, 6 Ah
60-70 min 55-70 min 55-70 min 80-100 min
70-90 min 90-110 min 90-110 min 90-110 min
18 kWh/miesiac 22 kWh/miesigc 27 kWh/miesiac 34 kWh/miesigc
2,000 m* 3.000 m* 4,000 m* 5,000 m*
1200 m* 1.600 m* 2.600 m* 3.600 m*
28cm 56 cm 56 cm 56 cm
15-60 mm 20-80 mm 20-80 mm 20-80 mm

solidne i trwate ostrze

1 strefa gtéwna, 3 podstrefy,
2 strefy oddzielone

2 solidne i trwate ostrza

1 strefa gtéwna, 4 podstrefy,
2 strefy oddzielone

2 solidne i trwate ostrza

1 strefa gtéwna, 4 podstrefy,
2 strefy oddzielone

2 solidne i trwate ostrza

1 strefa gtéwna, 4 podstrefy,
2 strefy oddzielone

75 m*/h 180 m*/h 180 m*/h 180 m*/h

20°/36% 20°/36% 20°/36% 20°/36%

Standard Standard Standard Standard

Standard Opcjonalnie (MRKOO76A) Opcjonalnie (IRKOO76A) Standard

Standard Standard Standard Standard

LED LCD LCD LCD

Standard Standard Standard Standard L
Opcjonalnie (MIRK7100A) Opcjonalnie (MRK7100A) Opcjonalnie (VIRK7100A) Standard E
Standard Standard Standard Standard o
Standard Standard Standard Standard t
Standard Standard Standard Standard 8
- Standard Standard Standard (@]
Standard Standard Standard Standard o
Standard Standard Standard Standard E
Standard Standard Standard Standard E
Standard Standard Standard Standard G
Standard/Standard Standard/— Standard/Standard Standard/Standard (@)
Standard Standard Standard Standard x

Standard Standard Standard Standard

70/68/70 70/72/74 70/72/74 70/72/74

63cm/46cm/21cm
11.4kg

73,5cm/66cm/31cm
20kg

73,5cm/66cm/31cm
20kg

73,5cm/66cm/31cm
20,2kg

22BCFAFD603

NG|
4 008423 883435

7 699,00 PLN*

22BSBAAD6E03

LRI 1
4 "'008423°883442

9 199,00 PLN*

22BSDAED603

LITACFI OO
4 008423883459
10 199,00 PLN*

22BSGAGD603

AT O
4 008423883466

12 199,00 PLN*
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Cub Cadel

AKCESORIA DO KOSIAREK ROBOTYCZNYCH

Przewod syngatowy (650 metréw na rolce)

Maty zestaw instalacyjny (na obszar max. 400 m?) H ||||||| |||| ||||| || |||||"|H
100m przewodu syngatowego, 150 szpilek mocujgcych 4008423885149

( \)f' / Sredni zestaw instalacyjny (na obszar max. 1200 m?) H
K____J_-f'é/,/ 150m przewodu syngatowego, 200 szpilek mocujacych 4 008423 88

@Y Duzy zestaw instalacyjny (na obszar max. 2500 m?) H ||
K____J_-’ 9//,/ 250m przewodu syngatowego, 350 szpilek mocujgcych 4 '008423"88

AKCESORIA StUZACE DO OKRESLENIA OBSZARU ROBOCZEGO

Numer artykutu:
MRK0067B

Numer artykutu:
122-001-603

Numer artykutu:
122-002-603

Numer artykutu:
122-003-603

ROBOZONE

RoboZone z zasilaniem przewodowym, dla wszystkich XR

RoboZone z zasilaniem akumulatorowym, dla wszystkich XR

Stacja dokujaca do modelu XR1 500

Stacja dokujaca do modeli XR2

Stacja dokujaca do modeli XR3 A nen e
4 1008423894554

RoboHome do modeli z serii XR2

RoboHome do modeli z serii XR3
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Numer artykutu:
122-025-603

Numer artykutu:
122-039-603

STACJA DOKUJACA

Numer artykutu:
MRK9105A

Numer artykutu:
MRK7006C

Numer artykutu:
MRK6102C

OStONY STACI)I DOKUIACEI)

Numer artykutu:
122-075-603

Numer artykutu:
122-072-603



ENDURO SERIES™
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PODCZAS KAZDEGO

URUCHOMIENIA

NARZEDZIA OGRODNICZE 80V LI-ION

Innowacyjnos¢, wszechstronnosc i wydajnosc to atuty narzedzi ogrodowych

Cub Cadet. Na szczegdlng uwage zastuguje przede wszystkim nowa gama
urzadzen akumulatorowych LI-ION DURA SYSTEM 80V, ktéra w kazdym detalu
zostata zaprojektowana tak, aby zapewnic najwyzsza wydajnosc i najdtuzszy czas
pracy. Produkty te sg idealne dla kazdego, kto potrzebuje duzej mocy,

ale z wykorzystaniem ekologicznej technologii, bez emisji spalin.
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JEDEN AKUMULATOR

DO WIELU NARZEDZI
/ 4

DURA SYSTEM

AKUMULATOROWY SYSTEM CUB CADET 80V

Cub Cadet 80V LI-ION DURA SYSTEM to narzedzia ogrodnicze, ktdre zostaty
opracowane w celu zmaksymalizowania wydajnosci i zasiegu pracy.

Sa niezwykle ciche i ekologiczne. Nigdy wiecej obaw o emisje

hastu i spalin lub o nieporeczne kable zasilajgce. Co wiecej,

wymagaja minimalnej opieki i konserwacji. o s B T

JEDEN AKUMULATOR DO WIELU NARZEDZI
Akumulator litowo-jonowy Cub Cadet 80V

! jest kompatybilny ze wszystkimi narzedziami
‘ z systemu 80V LI-ION DURA SYSTEM.

MECHANIZM BLOKADY POZWALA SZYBKO
ZABLOKOWAC | ODBLOKOWAC BATERIE
Blokada zapewnia petne bezpieczenstwo

W Czasie pracy urzadzenia oraz po jej
zakonczeniu zapobiegajac np.
nieplanowanemu upadkowi baterii.

GOTOWY DO PRACY W GODZINE!
tadowarka systemu 80V taduje
akumulator w zaledwie godzine,
co stanowi jeden z najszybszych
cykli tadowania na rynku!

g
START PRACY W KILKA SEKUND
Umieszczenie akumulatora
w gniezdzie, bezpieczne

uruchomienie i gotowe.
Do dzietfa!

ZINTEGROWANY SYSTEM
CHtODZENIA | WENTYLACII
Zapewnia bezpieczne
tadowanie i zapobiega

-~ =

przegrzaniu sie baterii,
co wydtuza jej zywotnos¢.
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— Cub Cadel —
WENTYLATOR OSIOWY

Wentylator osiowy, dzieki pionowej konstrukgji
zapewnia najwyzsza wydajnosé na kazdym etapie
pracy poprzez maksymalng cyrkulacje powietrza.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB

SZYBKIE USUWANIE ZAROWNO SUCHYCH, JAK | MOKRYCH LISCI ToRasyETEY
Z dmuchawa Cub Cadet 80V, czyszczenie jesiennego dywanu lisci

to Swietna zabawa! To narzedzie jest wystarczajgco mocne,

aby zdmuchiwac zaréwno mokre, jak i suche liscie.

WENTYLATOR OSIOWY :
PRZELACZNIK TRYBU Q zapewnia optymaing |
PR Ab NIKTRYBU v g wydanosé przy kazdym
ryb turbo dla wigkszej £ soziomie pracy |
mocy, tryb ekonomi- / ( H
czny dla dtuzszej pracy i ‘ -
. £ 2
: WASKA DYSZA 8

i Zapewnia maksymalng
i predkosc wydmuchu
i powietrza

LH3 EB LH3 EB SET
S ania. Nie zawiera tadowarki Zawiera tadowarke
Wyposazenie: i akumulatora i akumulator
Czas pracy: do 60 min
Czas tadowania: 60 min
Maksymalna predkosc 240 km/h
powietrza:
Maksymalny przeptyw 750 m¥/h
powietrza:
W ZESTAWIE: et i
Py entylator osiowy: tandar
» krotka dysza
Tryb turbo: Standard
= dtuga dysza
io . Waska i szeroka dysza: Standard
» drapak do mokrych lisci 4 v
H Kod duktu: 41AAOBO-603 41AAOBN-603
= pasek na ramie oF procue
Cena:* 599,00 PLN* 1399,00 PLN*
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FORCE SERIES

—Cub Cadel —

OBROTOWE OSTRZE

Pozycja pracy ostrza jest regulowana w 5 pozycjach:
90°/45°/0°/-45°/-90°. Umozliwia to trzymanie
rak w idealnej pozycji przez caty czas i unikanie
zaplatania sie w gateziach.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH

UTRZYMANIE KSZTALTU ZYWOPLOTU BEZ WYSItKU PR syETEM
Nozyce do zywoptotu Cub Cadet 80 V umozliwiajg elastyczne dostosowanie do ksztattu
zywoptotu, w zwiazku z czym uzytkownik nie musi sie juz gimnastykowac.

KOMFORTOWY UCHWYT
Miekka rekojesc uchwytu
zapewnia wygodna

i bezpieczna prace

..................................................................... NlEZWYKLE LEKKA OBUDOWA
Zapewania fatwa,
bezwysitkowe operowanie
urzadzeniem

NIEBYWALE - T OBROTOWE OSTRZE TNACE G
DtUGI CZAS PRACY 5 Obrot w zakresie 180° w 5 pozycjach a
Az do 60 minut pozwala na utrzymanie wygodnej =
efektywnego ciecia! pozycji rgk w czasie pracy o
=
a
=
=
_—
LH3 EH LH3 EH SET —d
Wyposaenie: e o akamulator 3
Czas pracy: do 90 min m
Czas tadowania: 60 min
Dtugos¢ ostrza: 55 cm
Odlegtosci migdzy nozami: 26 mm
Obrotowe ostrze tngce: Standard
Dostepne pozycje pracy: 90°/45°/0°/-45°/-90°
Komfortowy uchwyt: Standard
Kod produktu: 41AGODO-603 41AGODN-603
Cena:* 649,00 PLN* 1399,00 PLN*
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—Cub Cadel’ —
OStONA MULCZUJACA

Zamykana ostona mulczujgca umozliwia ograniczenie
wyrzutu Scinek do zaledwie 50 cm (zamiast 2 m).

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

KONCOWA PIELEGNACJA TRWANIKA Z OGROMNA MOCA
Trymer akumulatorowy idealnie sprawdzi sie w przycinaniu trawy
na krawedziach trawnika lub przy przycinaniu dtuzszych roslin na

DURA SYSTEM

pochytosciach.
KOMPLETNY ZESTAW
Wymienne ostrza, pokrywa gtowicy,
/" szpulka zytkowa i pasek na ramie
N\ ZAMYKANA OStONA MULCZUJACA
' L Umozliwia ograniczenie
o wyrzutu écinek do zaledwie 50 cm
BEZNARZEDZIQUVE -+-vrvvvseesssesssvesssesssessesssessoeesee o O : (zamiast 2 m)
DODATKI :
Ostrza tngce umozliwiajace
ciecie chwastow, wymiana bez
narzedzi
LH3 ET LH3 ET SET

Nie zawiera tadowarki
i akumulatora

Zawiera tadowarke

Wyposazenie: i akumulator

Czas pracy: do 60 min
Czas tadowania: 60 min
Srednica 2ytki: 1,6 mm

Szerokos¢ robocza:

Zamykana ostona mulczujgca:

Beznarzedziowe dodatki:
Dodatkowe wyposazenie:
Kod produktu:

Cena:*

30cm
Standard
Standard
Standard
41AEOUO-603 41AEOUN-603

599,00 PLN* 1399,00 PLN*
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AKCESORIA 80V LI-ION DURA SYSTEM

AKCESORIA | OSPRZET FORCE SERIES
AKCESORIABOVLI-ONDURASYSTEM

Akumulator litowo-jonowy 80V POWER-PACK 2,5 Ah H (IR H Kod produku: 196A650-603
4 008423882155 Cena: 499,00 PLN*
tadowarka POWER CHARGER 80V LI-ION 6 Ah H TN H Kod produktus 196A651-603
41'0084237882162 Cena: 699,00 PLN*
Ostrza tnace do podkaszarki do trawy 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET H ||||| | | |||| |||||||| H Kod produktu: 196-631-603
4 7008423895582 Cena: 39,00 PLN*
Skrobak do dmuchawy do lisci 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB H LN ||H Kod produktu: 196-630-603
4008423895544 Cena: 35,00 PLN*

Ostrza tnace do podkaszarki do trawy 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET ‘ Kod produktu 19A41015603

Cena: 39,00 PLN*

NIEOGRANICZONA MOC KOSZENIA | -
MULCZOWANIA Sura i

Sprawnos¢ silnika spalinowego bez hatasu i spalin? Zaden problem dzieki dwém
kosiarkom do trawy Cub Cadet 80V! Dzieki wyjatkowo kompaktowej konstrukcji docierajg
one do ciasnych zakamarkéow i z finezjg manewrujg wokét przeszkod. W potgczeniu z
efektywnym silnikiem zasilanym akumulatorem litowo-jonowym to czysta wydajnosc!

v - POWER DRIVE BOOSTED TECHNOLOGIA BOOSTED AIRFLOW
-—‘—;—- - Mocny, bezobstugowy, bez- AIRFLOW Wentylator pod ostrzem gwarantuje
'r ~ @ szczotkowy silnik elektry- teehme o ia optymalny transport pokosu do

czny urzadzenia gwarantuje kosza oraz zwieksza efektywnosc ciecia.
nieprzerwang efektywnos¢ i
dtugie okresy robocze.

SYSTEM 3-W-1
Wyrzut tylny, zbie-
ranie pokosu do
kosza oraz mulczo-

wanie w jednym s
urzadzeniu. L
=
wn
KOMPLETNY ZESTAW >
Produkt zawiera wyso- n
kiej klasy akumulator E
litowo-jonowy oraz =
tadowarke z funkcja (]
szybkiego tadowania. =
=
1
=
Q o 4 =
3-in-1 LM3 E37 LM3 E40 =
Szerokosc robocza: 37cm 40cm
Wydajnos¢ robocza: 300-500 m*/h 500-800 m’/h
Pojemnosc kosza: 401 45|
Regulacja wysokosci cigcia: 6 pozycji/centralna 6 pozycji/centralna
System cigcia: 3-w-1 3-w-1
Technologia Boosted Airflow: Standard Standard
Waga netto: 15 kg 16 kg
Kod produktu: 18AKHJ23603 18AKJJ33603
Cena:* 1 799,00 PLN* 1899,00 PLN*
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Cub Cadel

LH3 EB

LH3 EH

LH3 ET

UKEAD ZASILAJACY

Akumulator/tadowarka
Czas pracy
Czas tadowania

Napiecie

(196A650-603)/(196A651-603)
do 60 min
60 min
80V max.

(196A650-603)/(196A651-603)
do 90 min
60 min
80V max.

(196A650-603)/(196A651-603)
do 60 min
60 min
80V max.

PODSTAWOWE ATRYBUTY

Max. predkosc powietrza
Max. przeptyw powietrza
Poziomy pracy

Obudowa (materiat)
Zakres obrotu ostrza
Dtugosc ostrza tnacego
Odlegtosc miedzy zebami
Szerokos¢ robocza
Srednica zytki

Rodzaj szpulki

240 km/h
750 m*/h

Plastik

Plastik
1.500/min
55cm

26 mm

Plastik

30cm
1,6 mm

Podwajna zytka

GLOWNE ATRYBUTY

Wentylator osiowy

Tryb Turbo

Waska i szeroka dysza
Obrotowe ostrze tngce
Komfortowy uchwyt
Podwadjne ostrze tnace
Beznarzedziowe dodatki
Zamykana ostona mulczujaca

Dodatkowe wyposazenie

Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard

WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB)
Wartos¢ drgai AHV reka/ramie
Wymiary (L/W/H)

86,3/98,7/101
2,8/1,5m/s?

39cm/19cm/ 28,6 cm

84/96/99
2,5/1,5m/s?

105cm/15cm /25 cm

86/94/96
2,5/1,5m/s?

175cm/34,5cm /18 cm

Waga netto 29kg 3,5kg 3,0kg
CENA
Kod produktu 41AA0BO-603 41AGODO-603 41AEQUO-603
Kod EAN | ITACEE O | TR IR

4 008423 883008 4 '008423 882223 4 008423882209
Cena:* 599,00 PLN* 649,00 PLN* 599,00 PLN*

LH3 EB SET LH3 EH SET LH3 ET SET

Akumulator/tadowarka W zestawie W zestawie W zestawie

Kod produktu
Kod EAN

Cena:*

41AAOBN-603

4 H008423 882’I79H
1399,00 PLN*

41AGODN-603

 LNIRL e

0084237882216
1399,00 PLN*

41AEOUN-603

4 H008423 882‘]93H
1399,00 PLN*
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LM3 E37 LM3 E40
UKLAD ZASILAJACY
Akumulator/tadowarka w zestawie w zestawie
Czas pracy - -
Czas tadowania 60 min 60 min
Napiecie 80V max. 80V max.
UKtAD NAPEDOWY
Rodzaj napedu Pchana Pchana
lloSc biegow - -
Predkos¢ napedu (max,) - -
UKEAD ROBOCZY
Wydajnosc robocza 300-500 m? 500-800 m?
Obudowa (materiat) Plastik Plastik
SzerokoS¢ robocza 37cm 40cm
Funkcje robocze 3-in-1 3-in-1

Wysokos¢ robocza (regulacja)

6 pozycji/centralna

6 pozycji/centralna

Wysokos¢ robocza (zakres) 25-75mm 25-75mm
Zbieranie do kosza Standard Standard
Mulczowanie Standard Standard
Wyrzut boczny - -
Wyrzut w tyt (bez kosza) Standard Standard
SYSTEM ZBIERAJACY

Kosz na trawe (rodzaj) Tekstylny Tekstylny
Kosz na trawe (pojemnosc) 401 45 |
Wskaznik petnego kosza Standard Standard
KOtA

Kota (przod/tyt) 150 mm / 200 mm 150 mm / 200 mm
Dwurzedowe fozyska kot Standard Standard
KOMFORT

Dysza myjaca - -
Uchwyt - -
Rodzaj uchwytu Standard Standard
Regulacja wysokosci uchwytu Standard Standard

Rodzaj rekojesci

Miekki uchwyt

Miekki uchwyt

WYMIARY
LpA/LwA/LwAg (dB) 79,7/94/96 77,8/94/96
Wartosc drgaf AHV ramig/reka 2,5/1,5m/s? 2,5/1,5m/s?

Wymiary (L/W/H)

139cm/40cm/ 110 cm

139cm/41cm/ 110 cm

Waga netto 15kg 16 kg

CENA

Kod produktu 18AKHJ23603 18AKI)33603
oy o
Cena:* 1799,00 PLN* 1899,00 PLN*
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FORCE SERIES

ENDURO SERIES™

JESZCZE WIECE)

OGRODOWE]
MOCY

URZADZENIA OGRODNICZE

Od kosiarek do trawy, poprzez wertykulatory, az po glebogryzarke, nasze spalinowe
narzedzia ogrodowe Cub Cadet zapewniajg duza moc i wytrzymatosc. Kazde z nich

> e jest wyposazone w mocny silnik i wiele przydatnych funkgji. Dzieki nim wykonywa-
L' ' “' nie ciezkich prac ogrodniczych sprowadza sie do kilku krotkich chwil.



NIEZBEDNA KOSMETYKA DLA TRAWNIKA

Wertykulacja iaeracja sg waznymi elementami pielegnacji trawnika. Zabiegi te utatwiajg walke z notorycznie
powstajgcym mchem i gromadzacym sie filcem roslinnym, blokujagcym dostep do powietrza, wody i sktadnikow
odzywczych. Wykonanie tych zabiegow pielegnacyjnych sprawia, ze trawnik znow moze odetchnac z ulga.
Wertykulator XC1 wyposazony zostat w silnik posiadajacy odpowiednig moc, aby wykonywanie tych zadan

nie sprawiato zadnych trudnosci. Co wazne, jeden watek roboczy umozliwia wykonywanie obu zabiegow.

OSTRZAI SPREiYNY

Watek roboczy XC1 wyposazony jest w 17 podwaojnych ostrzy i 16 podwaojnych sprezynek.
To potaczenie sprawia, ze urzadzenie spetnia funkcje zarowno wertykulatora, jak i areatora.
Aby napowietrzyc glebe nalezy uzyc wyzszej pozycji gtebokosci pracy, tak aby ostrza

i sprezyny delikatnie dotykaty nawierzchni. Z kolei w przypadku wertykulacji

analogicznie nalezy obnizy¢ wysokos¢ robocza.

REGULACJA GLEBOKOSCI PRACY
URZADZENIA

Gtebokos¢ pracy w aeratorze
wertykulatorze XC1 regulowana jest
centralnie, za pomoca pokretta.

POZYCJA TRANSPORTOWA
Zngjdujaca sie w uchwycie
dzwignia umozliwia wygodne
przetaczanie pomiedzy
pozycjg transportowa,

a pozycjg pracy.

WAZNA WSKAZOWKA W PIELEGNAC)I TRAWNIKA!
Po przeprowadzeniu wertykulagji i/lub areacji wazne
jest aby, uzupetnic Swiezymi nasionami puste
miejsca oraz dostarczyc trawie odpowiednia ilo5¢
sktadnikow odzywczych poprzez nawoz.

XC1B35
SzerokoS¢ robocza 35cm
Wydajnosc robocza 800 m?h
Kosz na odpady Opcja, 60|
Silnik (model) Cub Cadet 35 H OHV
Silnik (pojemnosc) 123 cm3
Naped Pchany
Regulacja gtebokosci pracy Centralna
Kod produktu 16AHSAMQ603
Cena:* 2 299,00 PLN*

AKCESORIA

WERYKULATOR AERATOR

|||I|I| |"| | Numer artykutu:

Kosz do wertykulatora aeratora z serii XC1, Pojemnosc: 60 litrow H "” | ||| | || ”lH
4 008423876772 196-640-000
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ENDURO SERIES"™

NIEZWYCIEZONA W KAZDYM SZCZEGOLE

Dzieki glebogryzarce ogrodowej XC3 wyczerpujace i czasochtonne przekopywanie i spulchnianie gleby z uzyciem
szpadla odchodzi w niepamiec. Mocna i niezawodna glebogryzarka, ktora stawi czoto nawet najtwardszej glebie

i utatwi przygotowanie podtoza do nasadzef. Urzadzenie idealne do terenéw o powierzchni do 1000 m’.

Cztery samoostrzace, poddane obrobce termicznej, wysokiej jakosci ostrza wykonane ze stali sprezynowej zapewnia-
ja doskonata efektywnoS¢ pracy przy 46 cm szerokosci roboczej. Regulowany ogranicznik gteboko5ci zapewnia
urzadzeniu lepsza stabilnos¢ i umozliwia kontrole nad predkoscia i gtebokoscia orania.

LATWA W UZYCIU DWUKIERUNKOWE NOZE
Operowanie urzgdzeniem 3 33 cm dwukierunkowe,
mozliwe jest nawet samoostrzgce ostrza
z uzyciem jedne;j reki. R v zapewniajg wysoka

' h = i . efektywnos¢ kultywagji
7 ispulchniania gleby.

W PELNI ZABUDOWANY
W oatnt Dual- mmimp
petni zabudowany .l. Directi
system ostrzy 0 46 cm 1 on
szerokosci roboczej.
DUZA SZEROKOSC PRACY H
OGRANICZNIK Duza, 46 cm szerokoS¢ (@]
GtEBoKogq robocza umozliwia spul- =
Umozliwia tatwe 46 chnianie wiekszej ilosci (]
regulowanie poziomu gleby przy kazdym przejsciu, 8
pracy. C M w zwigzku z czym kultywa- T]
cja gleby wykonywana jest (@)
znacznie szybciej. < §
=
L
N
a
<’
N
(a o
XC3 F46 >
SzerokoS¢ robocza 46 cm
Wydajnosc robocza 1.000 m?/h
Silnik (model) Cub Cadet 65 H OHV
Silnik (pojemnosc) 208 cm?
Naped Tak, przod/tyt
Regulacja gtebokosci pracy Tak, z tytu urzadzenia
Waga netto 104 kg . k
Kod produktu 21BB45M8603 . 2

Cena:* 6 699,00 PLN*
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Cub Cadel

ODPOWIEDNIA SItA DLA NAJCIEZSZYCH ZADAN

Kosiarka zytkowa Cub Cadet LC3 DP56 to sita, ktora jest zdolna sprostaé kazdemu wyzwaniu, nawet w trudnych
warunkach. Dzieki mocnemu silnikowi Cub Cadet i bardzo duzej, 56-cm szerokosci ciecia, przycinanie dtugiej
trawy i chwastéw wykonywane jest z fatwoscig i lekkoscia jak pielegnacja zadbanego trawnika.

WYSOKA EFEKTYWNOSC
Dzieki wysokiej jakosci silnika
Cub Cadet OHV z ssaniem
automatycznym wykony-
wanie trudnych zadan stanie
sie dziecinnie proste.

WYJATKOWO PROSTA | tATWA REGULACIA
WYGODNA W OBStUDZE » Dostosowanie wysokosci
Duze kota o érednicy 36 cm o\ L Cigcia do wiasnych wy-
pokonuja z finezjg nawet “ magan odbywa sie z

nierdwny teren. Specjalna g\ - tatwoscia. Niski poziom
konstrukcja gtowicy tnacej do przycinania wzdt6z
umozliwia bezproblemowe \ g ogrodze, Scian i
manewrowanie miedzy \ b : budynkow, wyzsze

przeszkodami i wykonywa- stopnie na dtugie,

nie zwrotow w zakretach. 2 3 ; Y 1 \ge(ste.chwast\/ nd
) ¥ ' terenie otwartym.

LC3 DP56

Szerokosc robocza 56 cm

Wysokos¢ robocza 60-110 mm

Srednica 2ytki tnacej @4 mm A K c E S 0 R I A
Silnik (model) Cub Cadet 55 OHV

e o 10 52t 2y¥i tnace] AF3.20, LA NURION 0
4 7056494116662

W tt 31k p . -
Sl H ; Srednica 3,9 mm x 47 cm dtugosci
Kod produktu 25A-262E603 " e Kod: 1182-WS-0001

. *
Cena* 1899,00 PLN* Cena: 39,00 PLN
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XC1 B35 XC3 F46 LC3 DP56
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet 35 H OHV Cub Cadet 65 H OHV Cub Cadet 55 OHV
Pojemnos¢ silnika 123 cm’ 208 cm? 159 cm’®
Moc nominalna 2,3 kW / 3.600 min™ 3,9 kW / 3.600 min™’ 2,1 kW / 2.800 min™
Rodzaj rozruchu Reczny Reczny Reczny
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 1,71 2,21 1,01
UKEAD ROBOCZY
Rodzaj napedu Pchana Przod/tyt Pchana
Wydajnos¢ robocza 800 m*/h 1.000 m*/h 1.000 m*/h
Obudowa (materiat) Stalowo-plastikowa - -
Szerokos¢ robocza 35cm 46.cm 56 cm
Ostrze/zytka (LC3 DP65) ? 163 mm 4 (2x2),33 cm @ 4 mm
Wysokos¢ robocza (regulagja) Bezstopniowa/centralna - -
Wysokosc robocza (zakres) 0-15 mm - 60-110 mm
Kierunek pracy ostrza - przod/tyt - L
Przeciwwaga z przodu = Standard = U
Boczne tarcze - Standard - E
Tylna ostona Standard ze zintegrowanymi grabiami - (]
Wyrzut tylny Standard - - 8
Areacja i wertykulacja Standard - - 8
SYSTEM PRACY (< 8
Rodzaj napedu uktadu Pasek = Pasek E
Ostrza do aeracji 30 (15 podwadjnych ostrzy) - - H
Sprezyny do aeracji 28 (14 podwaojnych sprezyn) - - 2,
KOSz N
Kosz na odpady Opcjonalnie (196-640-000) - - g
Kosz na odpady (pojemnosc) Opcjonalnie 601 - -
KOtA
Kota (przod/tyt) 200 mm /200 mm 355 mm, pneumatyczne opony @ 360 mm
Dwurzedowe fozyskowanie kot Standard - -
KOMFORT
Ciegno sprzegta _ Komfortowerg%?:é(éiiggnr}o z miekkimi _
Rodzaj uchwytu - Ergongjgﬂiﬁ;gg \f\l\t;géig%%?iowq 3 pozydji
WYMIARY
LpA/LwA/LwAg (dB) 86/96/98 98/108/110 93/106/108
Wartos¢ drgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 50/2,5m/s? 6,5/1,5m/s?

Wymiary (L/W/H)

124cm/61cm/ 112 cm

172cm/61cm/ 114 cm

140cm /55 cm/ 100 cm

Waga netto 38kg 104 kg 31kg

CENA

Kod produktu 16AH9AMQ603 21BB45M8603 25A-262E603

Kod EAN IO I [V
4 '008423°872408 4 '008423°875539 4 '008423°881967

Cena:* 2 299,00 PLN* 6 699,00 PLN* 1899,00 PLN*
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wysoki POZIOM

MOCY nakazoa
zimows SYTUACJE

ODSNIEZARKI SPALINOWE

Niezaleznie od tego, co przyniesie Ci zima, odSniezarki Cub Cadet serii X pozwolg

Ci sie z tym uporac. Trzy potezne serie odSniezarek zostaty zaprojektowane tak,
aby szybko i tatwo usuwac Snieg. Posiadajg one rowniez najwyzszej klasy kontrole
i zwrotnosSc podczas catego procesu odSniezania. Przyczyniaja sie do tego rowniez
nowe, ulepszone uchwyty modeli XS3. Sg one bardziej ergonomiczne i wyposazone
w dwa reflektory LED, ktdre optymalnie oSwietlajg obszar roboczy.



Cub Cadel

GOTOWE NA KAZDE

WYZWANIE

Gama odsniezarek Cub Cadet oferuje wszystko, czego potrzebujesz,
aby poradzic sobie nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych.
0d modeli jednostopniowych dla regionéw, w ktérych opady Sniegu
sg niewielkie lub umiarkowane, do wysokowydajnych maszyn 2- lub
3-stopniowych dla tych, ktérzy zmagaja sie z powracajacymi
zimowymi zamieciami rok po roku.
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ENDURO SERIES"™

Podstawowym elementem serii 1X jest wytrzymaty, wzmocniony
gumowy wirnik slimakowy. Po uruchomieniu, gumowy wirnik
oczyszcza droge do samego podtoza. Dzieki uchwytowi ergo

ze zdalnym sterowaniem kanatu wyrzutowego, oSwietleniu
roboczemu, a nawet elektrycznemu uruchamiani zapewnia

ona najwyzszy komfort w kompaktowej konstrukgji.

= do niewielkich opadow Sniegu
» delikatna dla podtoza
= idealne do chodnikow i podjazdow

Seria 2X usuwa Snieg za pomocg dwustopniowego systemu.

W pierwszym etapie, liczne segmenty “X-treme’, umieszczone

pod doktadnym katem prostym do kierunku jazdy, pracuja nawet
w trudnych i gesto ubitych partiach Sniegu, wciggajac go do Swidra.
Drugim etapem jest szybko obracajacy sie wirnik, ktory z duza sita
wyrzuca Snieg przez kanat wyrzutowy.

= do Srednich opadow ciezkiego Sniegu
= szybkie i efektywne oczyszczanie
= idealny do chodnikow, parkingow, itp.

Rewolucyjna gama 3X z technologig 3-stopniowa. Podczas pierw-
szego etapu dwa boczne Swidry X-treme pochtaniaja Snieg, przesu-
wajac go do wewnatrz, gdzie drugi stopien uktadu X-treme wierci
przez 16d i Snieg. Jednakze element ten nie tylko Swidruje, ale takze
podnosi Snieg z bocznych segmentdw i popycha go z powrotem

w kierunku zsypu, ciggnac catg maszyne do przodu. Pozwala to na
lepsza kontrole niz kiedykolwiek wczesniej. Wreszcie, trzeci stopief
wirnika wyrzuca Snieg przez regulowany kanat wyrzutowy.

= dla bardzo duzych opadow ciezkiego i mokrego Sniegu
= bardzo mocne i szybkie usuwanie Sniegu
= idealne dla rozlegtych terenow
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KOMPAKTOWE ROZMIARY.
OGROMNA SPRAWNOSC.

Odsniezarka do Sniegu 1X zapewnia jakoS¢ i wydajnosc,

ktérych mozna oczekiwac w kompaktowym i tatwym uzyciu.
Ergonomiczny, regulowany uchwyt ze wszystkimi elementami
sterujgcymi utatwia szybkie i wygodne usuwanie Sniegu
z mniejszych obszaréw. Dzieki zintegrowanemu
reflektorowi mozliwa jest praca nawet

po zmierzchu, czy noca.

221 LHP

Szerokosc pracy:
Wysokos¢ pracy:
Silnik (model):
Silnik (pojemnosc):
Moc nominalna:
Naped:

Nr artykutu:

Cena:

53 cm

33cm

Cub Cadet

208 cm?®

3,9 kW / 3.600 min™’'
poprzez ruch wirnika
31AR2T6D603

2 859,00 PLN*

SZCZEGOLNE ATRYBUTY ODSNIEZAREK SERII 1X

UKtAD ROBOCZY

Ten specjalnie zaprojektowany system
slimakowy dziata podobnie jak topata.
Wpycha Snieg do obudowy Slimaka
przed wyrzuceniem go przez kanat
wyrzutowy.

ELEKTRYCZNY START | DUZE
ELEMENTY STERUJACE

Dzieki elektrycznemu rozrusznikowi
urzadzenie jest natychmiast gotowe
do pracy. Elementy sterujgce mozna
obstugiwac w rekawicach..

ERGONOMICZNA REKOJESC
Ergonomiczny uchwyt wraz wy-
godnymi elementami obstugowymi
gwarantuje komfortowe i tatwe
operowanie urzadzeniem.

130 / ODSNIEZARKI SPALINOWE

ZDALNA KONTROLA WYRZUTNIKA
Wyrzucaj Snieg w dowolnym
kierunku dokonujgc wyboru za
pomoca zdalnego sterowania

w panelu sterujgcym. Wygodnie

i bez wysitku.

DUZY UCHWYT STARTERA
Wyjatkowo duzy uchwyt startera,
umozliwiajacy wtozenie dtoni w
rekawiczkach jest kolejnym dobrze
zaprojektowanym detalem utatwiaja-
cym obstuge urzadzenia.

WSKAZNIK POZIOMU PALIWA
Dostarcza jasnych informacji o pozio-
mie paliwa bez koniecznosci otwiera-
nia zbiornika.
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STWORZONE PRZEZ NAJLEPSZYCH,
BY PANOWAC W NAJGORSZYCH

Odsniezarki z serii 2X zostaty stworzone by panowac
nawet nad najgorszymi opadami Snieznymi. Nieza-
wodne silniki z elektrycznym rozruchem utatwia-
jacym uruchomienie. Wspomaganie uktadu kie-
rowniczego PowerSteering i wytrzymaty stalowy
frez pozwalajg wykonywac prace z tatwoscig nawet
w najtrudniejszych warunkach. Co wiecej, wysoki,
odporny na uderzenia polimerowy kanat wyrzutowy

i stalowa obudowa sprawiajg, ze praca z ciezkim
Sniegem i lodem jest wyjatkowo fatwa.

XS2 61 SWE
SzerokosSc pracy: 61cm
WysokoS¢ pracy: 53 cm
Silnik (model): Cub Cadet
Silnik (pojemnosc): 208 cm?
Moc nominalna: 4,0 kW / 3.600 min”’'
Naped: 6 biegdw w przod/2 w tyt
Nr artykutu: 31BW53LR603
Cena: 4 499,00 PLN*

SZCZEGOLNE ATRYBUTY ODSNIEZAREK SERII 2X

—

UKLAD ROBOCZY

Wirnik “Xtreme" posiada po jednym
sworzniu zrywalnym w kazdym
segmencie. Snieg i 16d sg * kruszone”
przed podaniem do wirnika, ktéry
przenosi Snieg do wyrzutnika.

PLOZY SLIZGOWE “COOL BLUE"
Wykonane materiatu nie pozostawi-
ajacego Sladow, odpornego na koroz-
je i umozliwiajacego Slizganie sie po
powierzchniach w celu uzyskania
jeszcze wiekszej zwrotnosci.

OPONY Z BIEZNIKIEM X-TRAC
Opony ze specjalnym bieznikiem
X-Trac gwarantuja perfekcyjna
przyczepnosc maszyny, dzieki
czemu nasze odsniezarki nie
wymagaja uzycia fancuchow.

132 / ODSNIEZARKI SPALINOWE

KONTROLA KIERUNKU WYRZUTU
4-kierunkowy zakres kontroli wyrzut-
nika pozwala na fatwa zmiane kierun-
ku wyrzutu jedna reka. Rozwiazanie
to sprawia, ze spedzamy mniej czasu
na zimnie, nie tracgc go na zmiane
ustawienia wyrzutnika.

NAJPIERW BEZPIECZENSTWO
Wszystkie wyrzutniki sa wyposazone
w sprezynowg ostone palcow, ktora
chroni przed urazami. W przypadku
koniecznosci pokonania duzych ob-
cigzen Sniegiem, zsuwa sie ona au-
tomatycznie do tytu.

PODGRZEWANE MANETKI
Utrzymuja dtonie uzytkownika
cieptymi zapewniajac przy tym
wysoki komfort od poczatku

do konca pracy. Rozwigzanie to
umozliwia przyjemna prace nawet
przy bardzo niskiej temperaturze.



i ™

ENDURO SERIES™

L

S

ODSNIEZARKI SPALINOWE / 133

NIEZARKI SPAL

| O“SI: N

U &

i

~iny




XS3 66 SWE XS3 71 SWE XS3 76 SWE
SzerokoS¢ pracy: 66 cm SzerokoSc¢ pracy: 71cm SzerokoS¢ pracy: 76 cm
Wysokos¢ pracy: 58 cm Wysokos¢ pracy: 58 cm WysokoS¢ pracy: 58 cm
Silnik (model): Cub Cadet Silnik (model): Cub Cadet Silnik (model): Cub Cadet
Silnik (pojemnos¢): 420 cm3 Silnik (pojemnosc): 420 cm? Silnik (pojemnos¢): 420 cm?
Moc nominalna: 7,8 kW / 3.600 min™' Moc nominalna: 7,8 kW / 3.600 min" Moc nominalna: 7,8 kW / 3.600 min™’
Naped: 6 biegow w przod/2 w tyt Naped: 6 biegow w przod/2 w tyt Naped: 6 biegdw w prz6d/2 w tyt
Nr artykutu: 31AY5EVX603 Nr artykutu: 31AY5EVY603 Nr artykutu: 31AY5EVZ603
Cena:* 6 199,00 PLN* Cena:* 6 599,00 PLN* Cena:* 6999,00 PLN*
XS3 76 TDE
SzerokoSc pracy: 76 cm
Wysokos¢ pracy: 58 cm
Silnik (model): Cub Cadet
Silnik (pojemnosc): 420 cm?
Moc nominalna: 7,8 kW / 3.600 min™’

Naped:
Nr artykutu:

Cena:*

6 biegdw w przod/2 w tyt
31AY7EVZ603

7 899,00 PLN*

SZCZEGOLNE ATRYBUTY ODSNIEZAREK SERII 3X

NIEPOKONANA 3-STOPNIOWA MOC
Trojstopniowy uktad roboczy wciaga
wiecej Sniegu, lodu i btota posnie-
gowego niczym turbosprezarka, ktora
bez zajgkniecia przebija sie przez
Sciane zimy na swojej drodze.

OSWIETLENIE LED

Nowe, wydajne reflektory LED
zapewniaja maksymalng widocznos¢
przez caty czas, gwarantujg bezpiec-
zne i fatwe usuwanie Sniegu,nawet
w warunkach ztej widocznosci.

BLOKADA MECHANIZMU
ROZNICOWEGO

System blokady sprzegta utrzymuje
wigczony zarowno naped jak i sprze-
gto wirnika slimakowego. Pozwala
to na zmiane kierunku wyrzutu lub
predkosci jazdy podczas pracy.
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ZIMOWE SILNIKI OHV

Z ELEKTRYCZNYM ROZRUCHEM
Nasze 4-suwowe silniki zimowe
OHV zapewaniajg tatwy rozruch

i niska emisje spalin. Sg idealne do
pracy w niskich temperaturach.

WSPOMAGANIE STEROWANIA
Odsniezarka mozna sterowac za
pomoca dzwigni sterujgcych po
lewej i prawej stronie pod
uchwytami prowadzacymi.

GASIENICOWY UKtAD JAZDY

(XS3 76 TDE)

Regulowany naped gasienicowy po-
zwala na 3 poziomy pracy zaleznie
od warunkow Sniegowych i rodzaju
nawierzchni, zapewniajac spokgj
ducha na stokach i pochytosciach.



ENDURO SERIES™

O KROK PRZED
INNYMI

Rewolucyjna seria XS3 od Cub Cadet
pokonuje twardy i gesto ubity Snieg,
jak wiertto drazace tunele w gorach.
To wtasnie robi nasz 3-stopniowy
system Slimakowy! Nie skrobie i nie
rozbija juz Sniegu, a wwierca sie

w niego i pcha go do nastepnego
etapu - wirnika pionowego, ktory
wyrzuca Snieg na zewnatrz z dala
od Sciezki, ktdra sie poruszamy.
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221 LHP XS2 61 SWE XS3 66 SWE
SILNIK
4-suwowy zimowy silnik OHV Cub Cadet Cub Cadet Cub Cadet
Pojemnos¢ silnika 208 cm’ 208 cm? 420 cm?

Moc nominalna

3,9 kW / 3.600 min™'

4,0 kW /3.600 min™

7,8 kW /3.600 min™’

Rodzaj rozruchu 230V elektryczny start 230V elektryczny start 230V elektryczny start
Pojemnosc zbiorniku paliwa 191 2,01 4,81

UKEAD ROBOCZY

Szeroko5¢/wysokoS¢ robocza 53cm/33cm 61cm/53cm 66 cm /58 cm

Ptozy slizgowe

Frez Srednica/materiat
Rodzaj systemu roboczego
Srednica wirnika

Smarowniczki

Skrobak polimerowy/dwustronny
23 cm/wzmocniona, trwata guma
Jednostopniowy
23 cm

jednostopniowy uktad smarowania

Bardzo trwaty polimer
30 cm/stal
2-stopniowy, Xtreme-Auger
30cm

na tozyskach Swidra

Bardzo trwaty polimer

30 cm/stal

3-stopniowy, Xtreme-Auger

30cm

bezobstugowe

UKEAD NAPEDOWY

Wzpomaganie sterowania
lloS¢ biegow

Kota

wprawiana w ruch poprzez wirnik

8x 2, tozyskowanie kulkowe

Zerowy promien skretu
6 biegow w przod/2 w tyt

15 x 5, X-Trac zimowy bieznik

Zerowy promien skretu
6 biegow w przod/2 w tyt

16 x 4,8, X-Trac zimowy bieznik

SYSTEM WYRZUTU

Regulacja kata wyrzutu

Regulacja kierunku wyrzutu

Dzwignia w uchwycie/190°

Dzwignia w uchwycie

L4-kierunkowy-joystick/200°

4-kierunkowy-joystick

korba/200°

2-kierunkowy-joystick

KOMFORT

Podgrzewane manetki - Standard Standard
OsSwietlenie 128V /21W 28\ /28 W 28V /28 W
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 89/99/101
Wartosc drgan AHV ramie/reka 5,0/1,5m/s? 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary 107 cm /58 cm / 110 cm 137cm/65cm /111 cm 140cm/ 72 cm /110 cm
Waga netto 41 kg 84 kg 116 kg

CENA

Nr artykutu 31AR2T6D603 31BW53LR603 31AY5EVX603
JU

Cena*

2 859,00 PLN*

4 499,00 PLN*

6 199,00 PLN*
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XS3 71 SWE XS3 76 SWE XS3 76 TDE
SILNIK
4-suwowy zimowy silnik OHV Cub Cadet Cub Cadet Cub Cadet
Pojemnos¢ silnika 420 cm? 420 cm? 420 cm?
Moc nominalna 7,8kW /3.600 min™ 7,8 kW /3.600 min™’ 7,8 kW /3.600 min™’
Rodzaj rozruchu 230V elektryczny start 230V elektryczny start 230V elektryczny start
Pojemnos¢ zbiorniku paliwa 481 48] 481
UKEAD ROBOCZY
Szeroko5¢/wysoko5¢E robocza 71cm/58cm 76 cm/58cm 76.cm/58cm

Ptozy slizgowe

Frez Srednica/materiat
Rodzaj systemu roboczego
Srednica wirnika

Smarowniczki

Bardzo trwaty polimer

30 cm/stal

3-stopniowy, Xtreme-Auger

30cm

bezobstugowe

Bardzo trwaty polimer

30 cm/stal

3-stopniowy, Xtreme-Auger

30cm

bezobstugowe

Bardzo trwaty polimer

30 cm/stal

3-stopniowy, Xtreme-Auger

30cm

bezobstugowe

UKLAD NAPEDOWY

Wzpomaganie sterowania

Zerowy promien skretu

Zerowy promien skretu

Zerowy promien skretu

lloS¢€ biegow 6 biegow w przod/2 w tyt 6 biegow w przod/2 w tyt 6 biegow w przod/2 w tyt
Kota 16 x 6,5, X-Trac zimowy bieznik 16 x 6,5, X-Trac zimowy bieznik System gasienicowy
SYSTEM WYRZUTU

Regulacja kata wyrzutu

Regulacja kierunku wyrzutu

korba/200°

2-kierunkowy-joystick

korba/200°

2-kierunkowy-joystick

korba/200°

2-kierunkowy-joystick

KOMFORT

Podgrzewane manetki Standard Standard Standard
OsSwietlenie 28V /28W 28V /28 W 28V /28 W
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 90/100/102 90/100/102 91/101/103
Wartosc drgai AHV ramie/reka 50/1,5m/s? 5,0/1,5m/s? 5,0/1,5m/s?

Wymiary 140cm /77 cm/ 110 cm 140cm/80cm/ 110 cm 137cm/80cm/ 110 cm

Waga netto 118 kg 120 kg 125kg

CENA

Nr artykutu 31AY5EVY603 31AY5EVZ603 31AY7EVZ603

Kod EAN LA LRI OO LTI
4 0084237857207 4 008423857214 4008423857221

Cena* 6 599,00 PLN* 6 999,00 PLN* 7 899,00 PLN*
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Cub Cadel

AKCESORIA DO ODSNIEZAREK

PLUG DO SNIEGU

Do wszystkich odSniezarek spalinowych Cub Cadet z serii 2X i 3X. H ||||||| |||| |H|| ||||||||||”
Szerokos¢ robocza: 100 cm 4008423811025

| St

Numer artykutu:
396-004-678

Listwa gumowa do ptugu. H |||I|I| "l HH”|I||| ” ||| ”
4 008428 158378

Numer artykutu:
396-005-678

RECZNE SIEWNIKI/ROZSIEWACZE OGRODOWE

Siewnik pchany Smart, tadowno5¢ pojemnika ok. 59 kg, H |||I|I| |||| |H|| I||| "” ””
solidna profesjonalna konstrukcja 4 '008423°808261
Numer artykutu:

190-454A000

4 HL'|1||C!8423 804492

Numer artykutu:
190-701-000

Siewnik pchany, tadownos¢ pojemnika ok. 23 kg, Waga (okoto): 4 kg
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SWORZNIE ZRYWALNE

Sworznie zrywalne acza frezy z watem napedowym. Jeden zestaw ” |||I|I| |I|| |H|| ""H | || ”

zawiera cztery sworznie z zaciskami typu R. 4 0084237821871

Waga (z opakowaniem): 0,07 kg Numer artykutu:
7011-M6-0010

POKROWIEC OCHRONNY NA ODSNIEZARKE

Pokrowiec pasujacy do wszystkich odSniezarek Cub Cadet. ” ||
Wymiary okoto 170 x 80 x 100 cm, Waga (z opakowaniem): 1,3 kg 40

NI A
4 458

74277520

Numer artykutu:
2024-U1-0005

ZIMOWY OLEJ SILNIKOWY

Specjalny, zimowy olej silnikowy (SAE 5W-30), pojemnosc 1000 ml, H |||I|I| |I|| |H|| "”I||| | |”
Waga (z opakowaniem): 0,95 kg 4 '008423°821987
Numer artykutu:
6012-V1-0040

STABILIZATOR PALIWA ,,EASY-RUN“

Pojemnosc: 250 ml, Waga (z opakowaniem): 0,25 kg H I”I|I| "” |H|| |I|” ||| | ‘“
4 008423852387

Numer artykutu:

6012-V1-0045

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA
NASZEJ STRONIE INTERNETOWE]

Szczegbtowe informacje na temat naszych odsniezarek,
petnej gamy akcesoriow i osprzetu zimowego

do naszych traktorow ogrodowych dostepne sg

na naszej stronie internetowej.

T

; ¥ l

www.cubcadet.pl

Ponizej kod QR, ktérego zeskanowanie za pomoca smartfona
umozliwia bezposrednie przejscie do naszej strony
internetowej.

-
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OGROMNA . .

EFEKTYWNOSC,

NIEZWRONANA  _ .

ZWROTNOSC
ZERO-TURN

Dzieki sprawdzonej technologii Cub Cadet Zero-Turn, opracowaliSmy jedng z najmocniej-
szych linii produktéw Zero-Turn w branzy. Unikalna technologia obrotu o0 360° umozliwia
tatwe omijanie przeszkod i sprawia, ze koszenie staje sie bardziej komfortowe i wydaj-
ne. Sterowane kofa przednie w tych modelach zapewniajg wiekszg stabilnosc i tatwa
kontrole. Skracajac czas potrzebny na koszenie i przyspieszajgc wykonanie pracy.
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https:/eu.cubcadet.com/en/
Xz-series

HYDROSTATIC

PODWOJNY NAPED HYDROSTATYCZNY
Podwajna skrzynia hydrostatyczna
gwarantuje maksymalng zwrotnos¢
urzadzenia.




3-in-1

OPTION

ENDURO SERIES™

3-in-1

OPTION

3-in-1

OPTION

Powered by N
Kawasaki

XZ2 107i XZ2 117i XZ2 127
Szerokosc robocza: 107 cm Szerokosc robocza: 117 cm Szerokosc robocza: 127 cm
Wydajnos¢ robocza: 10.000 m*/h Wydajnosé robocza: 10.500 m?/h Wydajnos¢ robocza: 11.500 m?/h
Kosz na trawe: Opcjonalnie 200 | Kosz na trawe: Opcjonalnie 200 | Kosz na trawe: Opcjonalnie 200 |
Silnik (model): Cub Cadet OHV EFI, V-TWIN Silnik (model): Cub Cadet OHV EFI, V-TWIN Silnik (model): Kawasaki OHV, V-TWIN
Silnik (pojemnosé): 679 cm? Silnik (pojemnosé): 679 cm? Silnik (pojemnosé): 726 cm?
Naped: Dual Hydrostatic Naped: Dual Hydrostatic Naped: Dual Hydrostatic
Reg. wysokosci koszenia: 8 pozycji Reg. wysokosci koszenia: 8 pozydji Reg. wysokosci koszenia: 8 pozydji
Nr artykutu: 17AWCBYS603 Nr artykutu: 17AWCBYTE03 Nr artykutu: 17AICBYQ603
Cena:* 19 999,00 PLN* Cena:* 20999,00 PLN* Cena:* 21999,00 PLN*

SItA, WYGODA | WSZECHSTRONNOSC.

Atrybut po atrybucie, kazda z cech XZ2 daje wiecej sity i sprawnosci niz mozna oczekiwac. Urzadzenia o zerowym
promieniu skretu taczace w sobie tatwos¢ kontroli za pomoca kierownicy i mozliwosci wykonywania zerowego

skretu gwarantuja nieporéwnywalng stabilnos¢ i niespotykana wszechstronnosc. Wielokrotnie nagradzana konfigu-

racja, z niezaprzeczalnie doskonata wydajnoscia i niesamowita wytrzymatoscia na dtugie lata.

g

KOMFORTOWY FOTEL

Ksztatt siedziska i oparcia
zostaty specjalnie zaprojektowa-
ne tak, aby zapewnic komfortowa
prace bez zmeczenia nawet przez
dtuzszy czas.

ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK
Wygodny i pewny rozruch silnika
za pomoca przycisku w modelach
XZ2 107ii XZ2 117i. Pozostate
modele uruchamiane s3 za
pomoca kluczyka.

WAHLIWY AGREGAT TNACY
Wahliwy agregat tnacy porusza
sie wraz z konturami podtoza
zapewniajac w ten sposob
jednolite i rowne ciecie.

PRAKTYCZNA REGULACJA
KOLUMNY KIEROWNICZE])

XZ2 wyposazone sa w szybka
regulacje kolumny kierownicy, aby
zapewnic idealne dopasowanie do
indywidualnych potrzeb operatora.

SILNIK CUB CADET EFI V-TWIN
Po raz pierwszy modele XZ2 107i
oraz XZ2 117i wyposazone zostaty
w silniki naszej wtasnej produkgji.
Dwucylindrowy silnik z elektroni-
cznym wtryskiem paliwa chara-
kteryzuje sie wyjatkowa wydajno-
Scig, ekonomicznoscig i niskimi
kosztami utrzymania.
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HYDROSTATIC

PODWOJNY NAPED HYDROSTATYCZNY
Podwajna skrzynia hydrostatyczna
gwarantuje maksymalng zwrotnos¢
urzadzenia.
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TECHNOLOGIA SYNCHRO STEER®

=3 =

BEZKONKURENCYJNA ZWROTNOSC |
PRZYCZEPNOSC NA WZNIESIENIACH
Technologia Cub Cadet Synchro Steer®
jest kolejnym krokiem w ewolucji tech-
niki zerowego skretu. Nasze unikalne
Zero-Turn z tradycyjna kierownica
zapewniajag niesamowitg zwrotnos¢ kon-
wencjonalnego Zero-Turn, ale zachowu-
jac petna kontrole nad przednimi kotami.
Sterowanie i naped sa perfekcyjnie zsyn-
chronizowane, aby zapewnic doktadng
predkosc i kierunek obrotow kazdego z
kot tylnych, niezaleznie od pozycji kot
przednich. Ta rewolucyjna technologia

jest dostepna w modelach serii XZ2 i XZ3.

NIESKONCZONA SItA | UNIWERSALNOSC

Wysokie osiggi potaczone z praktycznoscig w jednym silnym riderze. Pierwszy w branzy system zerowego
skretu kontrolowany za pomoca kierownicy zapewniajgcy niezrownang site i stabilnosé. Od mocy silnika klasy
profesjonalnej do jego niezrownanej wydajnosci i trwatosci, kazde koszenie jest tak samo mocne jak poprzednie.

PRAKTYCZNA REGULACJA
KOLUMNY KIEROWNICZE)

XZ3 wyposazone sg w szybka
regulacje kolumny kierownicy, aby
zapewnic idealne dopasowanie do
indywidualnych potrzeb operatora.

SAMONASTAWNE KOtA
Samonastawne kota przednie
wspieraja wykonywanie przez
XZ3 zerowego skretu (obrotu
wokot wiasnej osi).

PORECZNA KIEROWNICA
Miekkie obicie kierownicy w
potaczeniu z jej ergonomic-
znym ksztattem zapewnia
optymalne komfort pracy,
nawet przez wiele godzin.

WAHLIWY AGREGAT TNACY
Wahliwy agregat tnacy porusza
sie wraz z konturami podtoza
zapewniajac w ten sposéb
jednolite i rowne ciecie.

3-in-1

OPTION

L [Kawasaki

XZ3 122

Szerokos¢ robocza: 122cm

Wydajnosc robocza: 11.000 m?/h

Kosz na trawe: Opcjonalnie 300 |
_— . Kawasaki OHV, V-
Silnik (model): TWIN dual cylinder

Silnik (pojemnos¢): 726 cm?
Naped: Dual Hydrostatic

Reg. wysokosci koszenia: 15 pozycji
Nr artykutu: 17BIDGHB603

Cena:* 28999,00 PLN*

KOMFORTOWE SIEDZISKO

Z PODLOKIETNIKAMI

Fotel wyposazony w wysokie
oparcie i podtokietniki, ktore
zapewniajg ergonomiczng postawe
i wygode operatora podczas pracy.

ZAOKRAGLONE KOtA
AGREGATU TNACEGO
Zapobiegaja uszkodzeniom
trawy podczas pokonywania
ciasnych zakretow i nieréwnych
terenow.

DUZA OStONA WYRZUTU
Duzy deflektor wyrzutu
bocznego umozliwia roz-
rzucanie pokosu na duzej
powierzchnii.

ZERO-TURN
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XZ5 L107

XZ5 L127

ENDURO SERIES™

 wowost

Powered by -
Kawasaki |

XZ5 L137

Powered by
Kawasaki

Szerokosc robocza:
Wydajnos¢ robocza:
Kosz na trawe:

Silnik (model):

Silnik (pojemnos¢):
Naped:

Reg. wysokosci koszenia:
Nr artykutu:

Cena:*

107 cm

10.000 m?/h
Opcjonalnie 230 |
Cub Cadet, V-Twin
679 cm?

Dual Hydrostatic
15 pozycji
17AAEACS603
16 499,00 PLN*

Szerokosc robocza:
Wydajnos¢ robocza:
Kosz na trawe:

Silnik (model):

Silnik (pojemnosc):
Naped:

Reg. wysokosci koszenia:
Nr artykutu:

Cena:*

127 cm

11.500 m?*/h
Opcjonalnie 230 |
Kawasaki OHV, V-Twin
726 cm?

Dual Hydrostatic

15 pozycji
17AIEACZ603

19 999,00 PLN*

Szerokos¢ robocza:
Wydajnosc robocza:
Kosz na trawe:
Silnik (model):
Silnik (pojemnos¢):

Naped:

Reg. wysokosci koszenia:

Nr artykutu:

Cena:*

XZ5: KORZYSTA) Z NALEPSZEGO SWOJEJ W KLASIE

Innowacyjna technologia uktadu kierowniczego w potaczeniu z niezwykle trwatg konstrukcjg sktadajaca sie z solidnych
komponentow i wysokowydajnych silnikow jest idealnym rozwigzaniem dla duzych areatow.
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WYTRZYMALY AGREGAT TNACY
Modele XZ5 wyposazone sg w nie-

zwykle mocny i trwaty agregat tngcy

oraz lekka konstrukcje z elementow

stalowych, zapewniajgce wyjatkowo
dtuga zywotnosc.

NISKI POZIOM WIBRACJI
Gumowa mata pod stopami oraz
gumowe uchwyty na drazkach
sterujacych redukuja wibracje.

EKSTREMALNIE MOCNE

Napedzane przez mocne silniki Cub
Cadet oraz Kawasaki, modele XZ5
osiggaja maksymalna predkos¢ do 12
km/h, co zapewnia o 50 % szybsze ko-
szenie niz w przypadku konwencjona-
Inych traktorow ogrodowych.

137 cm

12.500 m?/h
Opcjonalnie 230 |
Kawasaki OHV, V-Twin
726 cm?

Dual Hydrostatic

15 pozycji
17AIEACIE03
20999,00 PLN*

JASNE REFLEKTORY LED
Zapewniajg doskonata widocznosé
po zmroku lub w trakcie mgty.

ERGONOMICZNE SIEDZISKO
Dzieki mozliwosci indywidualnej
regulacji fotela praca jest bardzo

komfortowa.

NAJWIEKSZE OPONY W KLASIE
Opony premium w traktorach XZ5
127 oraz XZ5 137 zapewniaja
kontrole trakgji, przyczepnosc
oraz amortyzacje nierownosci.
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XZ2 107i XZ2 117i
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet OHV EFI Cub Cadet OHV EFl engine
Pojemnosé silnika 679 cm® 679 cm’

Moc nominalna
Cylindry
Pojemnosc zbiorniku paliwa

Uk#ad smarowania

11,4 kW / 2.400 min™
V-TWIN
10,51

Petne ciSnieniowe z wkrecanym filtrem oleju

11,4 kW / 2.400 min™
V-TWIN
10,51

Petne cinieniowe z wkrecanym filtrem oleju

UKELAD NAPEDOWY

Przektadnia

Sposob kontroli

Dual Hydrostatic

Dwie dzwignie nozne

Dual Hydrostatic

Dwie dzwignie nozne

Tempomat Standard Standard
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 10.000 m*/h 10.500 m*/h
SzerokoS¢ robocza 107 cm 117 cm
Wysokos¢ robocza 38-100 mm 38-100 mm

Funkcje robocze

lloS¢€ ostrzy tnacych
Sprzegto agregatu tnacego
Reg. wysokosci koszenia
Kotka agregatu tnacego

Dysza myjaca/zaslepka mulczujaca

3-w-1 Opcjonalnie
2
Elektromagnetyczne (E-PTO)
8 pozycji
2
Standard/Standard

3-w-1 Opcjonalnie
2
Elektromagnetyczne (E-PTO)
8 pozydji
4
Standard/Standard

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)/kod produktu

Opcjonalnie 2001 /(19C70020100)

Opcjonalnie 200 | /(19C70020100)

Deflektor wyrzutu Standard Standard
KONSTRUKCJA

05 przednia Stalowa Stalowa
Zderzak przedni/zderzak tylni -/- -/-
Promien skretu (cm) 0cm Ocm

Kota (przod/tyt) 13x5/18x85 13x5/18x85
tozyskowanie kot tozyska slizgowe tozyska slizgowe
UKEAD ELEKTRYCZNY

Akumulator 12V /230CCA 12V /230CCA

Reflektory przednie - -

Licznik motogodizn/alarm serwisowy Standard Standard

Uktady bezpieczefistwa

Obecnosci operatora, hamulca, sprzegta agregatu tnacego

Obecnosci operatora, hamulca, sprzegta agregatu tnacego

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Regulacja siedziska

Wysokie oparcie

8 pozycji, manualna

Wysokie oparcie

8 pozycji, manualna

Kierownica Miekka rekojes¢, regulacja wysokosci uchwytu Miekka rekojesé, regulacja wysokosci uchwytu
Pojemnik na narzedzia Standard Standard

Ciecie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard

WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/110 93/103/105

Wartosc drgai AHV ciato 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s?

Wartos¢ drgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 50/1,5m/s?

Wymiary 203cm/116cm/ 118 cm 203cm/126cm/ 118 cm

Waga netto 234 kg 256 kg

CENA

Nr artykutu 17AWCBYS603 17AWCBYT603

Kod EAN [ ITACTI A
4 008423881905 4 0084237881912

Cena:* 19999,00 PLN* 20999,00 PLN*
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ENDURO SERIES™

XZ2 127

XZ3 122

SILNIK

Typ silnika

Pojemnos¢ silnika

Moc nominalna

Cylindry

Pojemnosc zbiorniku paliwa

Uk#ad smarowania

Kawasaki OHV
726 cm’
12,0 kW / 2.400 min™
V-TWIN
1051

Petne ciSnieniowe z wkrecanym filtrem oleju

Kawasaki OHV
726 cm’
12,3kW /2.750 min™
V-TWIN
17,01

Petne cinieniowe z wkrecanym filtrem oleju

UKELAD NAPEDOWY

Przektadnia

Sposob kontroli

Dual Hydrostatic

Dwie dzwignie nozne

Dual Hydrostatic

Dwie dzwignie nozne

Tempomat Standard Standard
UKELAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 11.500 m*/h 11.000 m*/h
SzerokoS¢ robocza 127 cm 122cm
Wysokos¢ robocza 38-100 mm 25-102 mm

Funkcje robocze

lloS¢€ ostrzy tnacych
Sprzegto agregatu tnacego
Reg. wysokosci koszenia
Kotka agregatu tnacego

Dysza myjaca/zaslepka mulczujaca

3-w-1 Opcjonalnie
3
Elektromagnetyczne (E-PTO)
8 pozycji
A
Standard/Standard

3-w-1 Opcjonalnie
3
Elektromagnetyczne (E-PTO)
15 pozycji
2
Standard/Standard

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)/kod produktu

Opcjonalnie 200 | /(19A70043100) i (19A700430EM)

Opcjonalnie 300 | /(19A70040100)

Deflektor wyrzutu Standard Standard
KONSTRUKCJA

05 przednia Stalowa Zeliwna
Zderzak przedni/zderzak tylni -/- Standard / -
Promien skretu (cm) 0cm 0cm

Kota (przod/tyt) 13x5/18x9,5 13x5/20x10
tozyskowanie kot tozyska kulkowe tozyska kulkowe
UKEAD ELEKTRYCZNY

Akumulator 12V /230CCA 12V /230CCA
Reflektory przednie - -
Licznik motogodizn/alarm serwisowy Standard Standard

Uktady bezpieczefistwa

Obecnosci operatora, hamulca, sprzegto agregatu tnacego

Obecnosci operatora, hamulca, sprzegto agregatu tnacego

KOMFORT

Rodzaj siedziska

Regulacja siedziska

Wysokie oparcie

8 pozycji, manualna

Wysokie oparcie, podtokietniki

8 pozycji, manualna

Kierownica Miekka rekojesc, regulacja wysokosci uchwytu Miekka rekojesé =
Pojemnik na narzedzia Standard Standard 24
Ciecie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard EI
WYMIARY o
LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 o
Wartosc drgai AHV ciato 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s? H
Wartos¢ drgan AHV reka/ramie 50/1,5m/s? 50/1,5m/s?

Wymiary 203cm/126cm/118cm 194 cm/124cm/ 118 cm

Waga netto 265 kg 312kg

CENA

Nr artykutu 17AICBYQ603 17BIDGHB603

Kod EAN LRI AR T
4 008423882124 4 008423 875461

Cena:* 21999,00 PLN* 28999,00 PLN*
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XZ5 L107 XZ5 L127 XZ5 L137
SILNIK
Typ silnika Cub Cadet Kawasaki OHV Kawasaki OHV
Pojemnos¢ silnika 679 cm’ 726 cm? 726 cm?

Moc nominalna
Cylindry
Pojemnos¢ zbiorniku paliwa

Uktad smarowania

11,4 kW / 2.350 min™
V-Twin
13,251

Petne cisnieniowe z wkrecanym filtrem

14,7 kW /7 2.900 min™’
V-Twin
13,251

Petne ciSnieniowe z wkrecanym filtrem

14,7 kW / 2.900 min™’
V-Twin
13,251

Petne ciSnieniowe z wkrecanym filtrem

UKLAD NAPEDOWY

Przektadnia
Sposob kontroli

Tempomat

Dual Hydrostatic
Dwie dzwignie reczne

Dual Hydrostatic
Dwie dzwignie reczne

Dual Hydrostatic
Dwie dzwignie reczne

UKLAD ROBOCZY

Wydajnosc robocza
Szerokos¢ robocza
Wysokos¢ robocza

Funkcje robocze

lloSc ostrzy tnacych
Sprzegto agregatu tnacego
Reg. wysokosci koszenia
Kotka agregatu tnacego

Dysza myjaca/Zaslepka mulczujaca

10.000 m*/h
107 cm
25-115mm
3-w-1 Opcjonalnie
2
Elektromagnetyczne (E-PTO)
15 pozycji
2
Standard/Standard

11.500 m*/h
127 cm
25-115mm
3-w-1 Opcjonalnie
3
Elektromagnetyczne (E-PTO)
15 pozycji
3
Standard/Standard

12.500 m*/h
137cm
25-115mm
3-w-1 Opcjonalnie
3
Elektromagnetyczne (E-PTO)
15 pozycji
3
Standard/Standard

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)/Nr artykutu

Opcjonalnie 2301/ (19A70054100)

Opcjonalnie 2301/ (19A70055100)

Opcjonalnie 2301/ (19A70055100)

Deflektor wyrzutu Standard Standard Standard
KONSTRUKCJIA

05 przednia Stalowa Stalowa Stalowa
Zderzak przedni/zderzak tylni -/- -/= -/ -
Promien skretu (cm) Ocm 0cm 0cm

Kota (przod/tyt) 11x6/20x8 11x6/20x 10 13x6,5/20x 12
tozyskowanie kot - - -
UKEAD ELEKTRYCZNY

Akumulator 12V /230 CCA 12V /230 CCA 12V /230 CCA
Reflektory przednie Standard Standard Standard
Licznik motogodzin Standard Standard Standard

Uktady bezpieczefistwa

KOMFORT

Rodzaj siedziska
Regulacja siedziska

Dzwignie kierownicze

Wysokie oparcie, podtokietniki
8 pozycji, manualna

z regulacjg i wygodnymi uchwytami

Wysokie oparcie, podtokietniki
8 pozycji, manualna

z regulacjg i wygodnymi uchwytami

Wysokie oparcie, podtokietniki
8 pozycji, manualna

z regulacjg i wygodnymi uchwytami

Pojemnik na narzedzia Standard Standard Standard
Cigcie na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard Standard
WYMIARY

LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 93/103/105 93/103/105
Wartos¢ drgain AHV ciato 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s?
Wartos¢ drgain AHV reka/ramie 5,0/1,5m/s? 50/1,5m/s? 50/1,5m/s?

Wymiary 203cm/132cm/ 114 cm 203cm/155cm/ 114 cm 203cm/164cm/ 117 cm

Waga netto 267 kg 285 kg 312 kg

CENA

Nr artykutu 17AAEACS603 17AIEACZ603 17AIEACI603

Kod EAN LRI LRI 0 LTI O
4 0084237913187 4008423913170 4 008423913163

Cena:* 16 499,00 PLN* 19999,00 PLN* 20999,00 PLN*
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ENDURO SERIES™

AKCESORIA DO ZERO-TURN XZ

KOSZE NA TRAWE

Podwéjn\/ kosz, 2001, do XZ1 107 ” |||||| ||| I ||H|||I| |||| ||||| Numer artykutu:
i XZ2 117i 0"037049 957835 1570020100
Podwojny kosz, 200 |, do XZ1 127, ” ||| |I| ||I|I|H|I|| |I|||| |||| Numer artykutu:
XZ1137iX22 127 0 '04303375650 19A70043100
Podwojny kosz, 200 | do XZ1 127, ” ||| |I| ||I|I|H|I|| |I|||| |||| Numer artykutu:
XZ1137iX22 127 3033756 19A700430EM
Potréjny kosz, 300 |, do XZ3 122 ”l” |I| | | ”“I | ||||I|| Numer artykutu:
37565054 19A70040100
Podwojny kosz Cub Cadet RZT, 230 litrow ” |||I|I| |||| |H||| | | || ”" Numer artykutu:
XZ5 L107 4 '008423°91336 19A70054100
Podwajny kosz Cub Cadet RZT, 230 litrow ”||I|I| || | I ||| |” Numer artykutu:
XZ5 L127, XZ5 L137 037049 9 541 19A70055100
SPYCH DO SNIEGU
Spych do X231 71 AT Nomerartyc
4 '008423°881172 19B70044100
ZACZEP TYLNY / X2
Zaczep tylny do wszystkich modeli XZ H ||| |I| ||I|I|”|I|| |"||I|IH Numer artykutu:
0 "043033 565054 19A70025100

'25 ULTIMA

ZERO-TURN
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PRO Z SERIES

MAKSYMALNA SKUTECZNOSC
| EFEKTYWNOSC






SERIES
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"MOCNE | WYDAJNE
MASZYNY W PELNE])
OKAZALOSCI, ISTNIE

AMERYKANSKI STYL."

GIORGIO PINALI, CUB CADET DEALER
PINALI DI PINALI GIORGIO & C.
BUSSOLENGO | WEOCHY

POLECANE PRZEZ
PROFESJONALISTOW

W nowej gamie urzadzen z linii PRO Z dokonaliSmy wiecej zmian niz tylko kilka poprawek.
StworzyliSmy nowa najsilniejsza i najbardziej wydajna linie kosiarek traktorowych.
To nie sa tylko puste stowa - to coS, co potwierdzili prawdziwi specjalisci w dziedzinie
pielegnacji zieleni. W rzeczywistosci oddaliSmy serie PRO Z ponad 100 profesjonalistom
i poprosiliSmy kazdego z nich, aby poddali je testowi przez 16 tygodni. Po tysigcach godzin
pracy dostarczyli oni opinie, ktore pomogty nam dostosowac ostateczny projekt. Rezul-
tatem jest linia profesjonalnych kosiarek traktorowych z zerowym promieniu skretu, ktore
zapewniajg najwyzszg efektywnosc, komfort i trwatosc.
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L WSPOtPRACUJEMY
Z CUB CADET OD PONAD
20 LAT. NIEZAWODNOSC
| INNOWACYINOSC SA TYM,

CO NAS WOWCZAS
PRZEKONALO I TAK
JEST DO DZIS

GERD BURGHAUSER | DEALER CUB CADET
PIRKER GARTENTECHNIK | MUHLDORF | AUSTRIA

PRO Z SERIES
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TRWALOSC — NAJWAZNIESZY OBOWIAZEK.

4

0d konstrukgji ramy po przednie zawieszenie, kazdy element urzadzen z serii PRO Z zostat zaprojektowany tak,
aby nie straszne mu byto wykonywanie najciezszych zadan. Grubo5¢ obudowy agregatu tngcego ustanawia zupet-
nie nowy standard na rynku, a w potaczeniu z wszechstronng i wytrzymata konstrukcja zapewnia trwatos¢ na lata.

WZMOCNIONE
PRZEDNIE ZAWIESZENIE

Nowa konstrukcja przedniego
zawieszenia z najlepszym w swojej
klasie potaczeniem rozstawu osi,
piast i zwrotnic kot absorbuje
nierdwnosci terenu gwarantujac
ptynny i miarowy ruch maszyny.

156 / PRO SERIES

NAJGRUBSZY, NAJMOCNIEJSZY STALOWY AGREGAT TNACY NA RYNKU
Podejmuj najtrudniejsze wyzwania, dzieki jedynemu w branzy
trojnozowemu agregatowi tngcemu z 7-warstwowga podktadowa
powtoka i 7-stopniowymi gornymi i dolnymi wzmocnieniami.

WYTRZYMALOSC JAKOSC CIECIA

A Podgieta przednia krawedz 1/4" D Elastyczna, gumowa ostona wyrzutu bocznego
B Stalowe wzmocnienia boczne 5/16"  E Ostrza tnace Marbain® z wysokimi topatkami
C Ostona boczna z tworzywa 3/4" (predkos¢ obrotowa ostrza 18.500 obr./min.)

F Regulowana, tylna rolka do wykonywania pasow

2" x 3" wahliwa przednia 05
System ttumienia wibracji

5" stalowe piasty

O N @ b

Stalowe zwrotnice o grubosci 1/2"
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KOMFORT — CIEZKA PRACA WYGODNA OBStUGA.

PRO Z sa stworzone by pracowac w ekstremalnych warunkach, ale wcale nie oznacza to, ze uzytkownik réwniez musi
ich doSwiadczac. PRO Z, dzieki atrybutom poprawiajacym wygode pracy urzadzeniem gwarantujg niespotykany komfort
uzytkowania i tatwos¢ obstugi, nawet w wyjatkowo trudnych warunkach pracy.
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SIEDZISKO PRO Z AIR-RIDE
Wyjatkowe siedzisko AIR-RIDE
umozliwia dostosowanie jego
sztywnosci do osobistych
preferencji operatora.

A System izolujacy, thtumigcy
wibracje (PRO Z 5/7) WAHLIWA PRZEDNIA BELKA

g Podparcie ledzwi Wahliwa przednia belka umozli-
Poduszka EVC wia urzagdzeniom PRO Z na
(elastyczna kontrola wibracji) dostosowanie do nierdownosci

terenu przy jednoczesnym

zachowaniu jakosci ciecia.

E  Tapicerowane podtokietniki Rama i wahliwa o0& w trakcie
jazdy umozliwiajg adaptacje
agregatu do profil terenu
i zapobieganie skalpowaniu
trawnika.

Regulacja pozycji

PRO Z SERIES
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CUB CADET:
TWORZONE W AMERYCE OD 1961

Produkty Cub Cadet od zawsze projektowane sg z mysla o ludziach, ktorzy na nas polegaja zaréwno w domu, jak i w pracy.
Z duma mozemy powiedzie¢, ze produkujemy je w Ameryce od 1961 roku. Dzisiaj, tworzymy nasze produkty i wspieramy
spotecznosci lokalne w stanach Ohio, Kentucky, Tennessee i Missisipi. Kazda z tych ogélnokrajowych fabryk jest synonimem
ducha Cub Cadet - ciezka praca, zaangazowanie i pasja do jakosci. Dlatego mozemy zapewnic, ze Cub Cadet PRO Z
sg zaprojektowane i wyprodukowane z amerykanskg pomystowoscia.

BUILT IN
AMERICA

SINCE 1961

TWORZONE Z WYKORZYSTANIEM NAJWYZSZE] JAKOSCI
KOMPONENTOW POZYSKIWANYCH OD LOKALNYCH
| GLOBALNYCH DOSTAWCOW
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KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740

160 / PRO SERIES

Dzieki silnikowi Kohler EFI z elektronicznym wtryskiem paliwa, ten nowy model w gamie PRO SERIES jest
zarowno wysokowydajny, jak i niebywale ekonomiczny. Osiggane zuzycie paliwa jest nawet 0 25% nizsze niz
w przypadku silnikow z gaznikiem o poréwnywalnej mocy. Co wiecej, niezwykle trwaty, spawany agregat
tnacy, o szerokosci ciecia wynoszacej 122 cm umozliwia osigganie znakomitej wydajnosc roboczej uktadu
koszenia. Potaczenie tych dwoch atrybutow zapewnia oszczednosSc czasu i przede wszystkim pieniedzy,
poniewaz Z1 122 wymaga znacznie mniejszej ilosci paliwa oraz umozliwia szybsze wykonanie pracy.




PRECYZYJNA KONTROLA ZA POMOCA DZWIGNI KIEROWNICZYCH

Dwie dzwignie kierownicze Z1 122 z wygodnymi uchwytami i zintegrowanym hamulcem zapewniajg optymalny komfort
uzytkowania i precyzje sterowania zapewniajac niezrownang zwrotnos¢ urzadzenia, nawet w waskich i kretych obszarach.

g( 72

SKRET W LEWO:

Aby skrecic w lewo, przesun
lewa dzwignie kierownicza
w tyt w stosunku do prawe;j
dzwigni. Im wiekszy jest
dystans pomiedzy obiema
dzwigniami tym ostrzej
maszyna skreci.

21122 @

CZYNI CIEZKA PRACE
NIEZWYKLE £tATWA.

£<. 72
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JAZDA W PRZOD:

Powoli i rowno przesun obie dzwignie

do przodu. Urzadzenie zacznie poruszac
sie w przod. Wraz z dalszym poruszaniem
dzwigni w przod predkos¢ ruchu bedzie
wzrastac. Aby zwolni¢ przesun dzwignie
w tyt, az do uzyskania pozadanej
predkosci lub przemies¢ dzwignie do po-
zycji neutralnej aby zatrzymac produkt.

WYKONANIE ZEROWEGO
SKRETU:

Aby wykonac skret zerowy tj. obracic sie
0 360° rownomiernie przesun jedng
dzwignie w przod, a drugg w tyt.

JAZDA W TYt:
Aby wykonac ruch w tyt powoli i rowno
przesun obie dzwignie kierownicze w tyt.

SKRET W PRAWO:

Aby skrecic w prawo, przesun
prawa dzwignie kierownicza
w tyt w stosunku do lewej
dzwigni. Im wigkszy jest
dystans pomiedzy obiema
dzwigniami tym ostrzej
maszyna skreci.

KOHLER.

SzerokoSc robocza: | 122 cm

Wydajnosc robocza:

12.000 m*/h

System wyrzutu: =~ Wyrzut boczny

Silnik (model):  KOHLER Confidant EFI EZT 740, V-TWIN

Silnik (pojemnosc): | 747 cm?

Naped:  Dual Hydrostatic

Rodzaj przektadni: = Hydrogear ZT3400

Maksymalna predkos¢ ruchu:

15 km/h (do przodu)/7 km/h (wstecz)

17 pozycji

Nr artykutu: 53AWEHRF603

Cena: 45 999,00 PLN*
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o, e
[ e, N Nowy traktor ogrodowy Z-Turn Z1 137 to maszyna, ktora przekracza oczekiwania, a nie budzet. Wyposazo-
‘ ) ‘J'f\’-ﬂt : na w mocny agregat tnacy zapewniajacy profesjonalne rezultaty za kazdym razem. Znakomita szybkos¢,
w wydajnosc i wygoda tego urzadzenia robig ogromne wrazenie na kazdym, kto choc chwile nim popracuje.
KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745
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KOHLER.

TAREYAS

NAJWYZSZA WYDAJNOSC.

NIEZROWNANA
ZWROTNOSC.

A OGROMNA MOC D SItA | TRWALOSC
Osiagajac predkosc 15 km/h, Z1 137 jest co Spawany agregat tnacy o szerokosci
najmniej dwukrotnie szybszy od standardowych 137 cm zapewnia nieskofnczong
traktorow ogrodowych. trwatosc i dtuga zywotnosc.

B WYGODNIEJSZY NIZ KIEDYKOLWIEK E EKSTREMALNA ZWROTNOSC
Komfortowe siedzisko, zawieszenie i anty- Unikalna technologia skretu w zakresie
poslizgowe oktadziny gwarantujg bezpieczna, 360° pomaga pokonywac ciasne
wygodna i nie wymagajaca wysitku prace. zakrety i omijac przeszkody.

C WIODACA W BRANZY EFEKTYWNOSC
Zuzycie paliwa mniejsze o 25%, dzieki
elektronicznemu wtryskowi paliwa (EFI).

Szerokosc robocza: |~ 137 cm
Wydajnosc robocza:  13.500 m?/h
System wyrzutu: = Wyrzut boczny
Silnik (model):  KOHLER Confidant EFI EZT 745, V-TWIN
Silnik (pojemnosc): =~ 747 cm?
Naped:  Dual Hydrostatic
Rodzaj przektadni: = Hydrogear ZT3400
Maksymalna predkosc ruchu: 15 km/h (do przodu)/7 km/h (wstecz)

lacja wysokosci k i 17 pozycji

Nr artykutu: 53BWEFJA603 Cena: 47 999,00 PLN*
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KAWASAKI OHV

V-TWIN DUAL CYLINDER

164 / PRO SERIES

Z5 152 & Z7 183

Niesamowita sita i niezrownany komfort - idealne potaczenie dla prawdziwych profesjonalistow! Z5 152 ofe-
ruje wydajnosc i jakos¢, ktora pozostawia konkurencyjne ridery z zerowym promieniem skretu daleko w tyle.

Ale na tym nie koniec! Mamy do zaoferowania jeszcze wiecej! Z7 183 jest absolutnie najlepszym urzadzeniem
na rynku, istnym dzietem sztuki w dziedzinie koszenia, ktore zdecydowanie minimalizuje iloS¢ czasu potrzeb-

nego na pielegnacje rozlegtych obszarow. Nie wazne jak wysokie sg wymagania, te maszyny im sprostaja!




WSZECHMOCNY
| 7 SILNIK KAWASAKI
= Wyjatkowo mocny i wydajny,

pozwala na osiggniecie
optymalnych osiggow
(dotyczy 27 183).

Z5 1520

PERFEKCJA W
KAZDYM DETALU.

NAJMOCNIEJSZY W BRANZY
AGREGAT TNACY

Wyjatkowo solidny agregat

0 szerokoSci az 183 cm,
umozliwia wykonanie ciecia

na pasie szerszym niz jakiekol-
wiek inne tego typu urzadzenie.
(dotyczy 27 183)

Powered by
Kawasaki

Szerokosc robocza:
Wydajnos¢ robocza

System wyrzutu

Silnik (model)

Silnik (pojemnosc)

Naped

Przektadnia

Maksymalna predkos¢ ruchu

Reg. wysokosci koszenia

152 cm

15.000 m?/h

Wyrzut boczny

Kawasaki OHV, V-TWIN

852 cm?

Dual Hydrostatic

Parker HTG 12 cc

16 km/h (do przodu)/8 km/h (wstecz)
17 pozycji

Nr artykutu: 53AIHJUV603

Cena: 65 999,00 PLN*

Z7 183

ABSOLUTNA MOC,
GOTOWA SPEENIAC
NAJWYZSZE WYMAGANIA

Powered by
Kawasaki

Szerokos¢ robocza:
Wydajnos¢ robocza

System wyrzutu

Silnik (model)

Silnik (pojemnosc)

Naped

Przektadnia

Maksymalna predkos¢ ruchu

Reg. wysokosci koszenia

183 cm

18.000 m*/h

Wyrzut boczny

Kawasaki OHV, V-TWIN

999 cm?®

Dual Hydrostatic

Parker HTG 12 cc

19,5 km/h (do przodu)/10 km/h (wstecz)
17 pozycji

Nr artykutu: 53AIHKUY603

Cena: 77 999,00 PLN*
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Typ silnika KOHLER Confidant EFI EZT 740 KOHLER Confidant EFI EZT 745

Pojemnose silnika 747 cm? 747 cm®

Moc nominalna 14,5 kW / 2.600 min™" 14,4 KW / 2.300 min™’

Cylindry V-TWIN V-TWIN

Pojemnos¢ zbiornika paliwa 2x131 2x151

Naped Dual Hydrostatic Dual Hydrostatic

Przektadnia Hydrogear ZT3400 Hydrogear ZT3400

Uktad smarowania Petnocisnieniowy uktad smarowania Petnocisnieniowy uktad smarowania
[ [

Wydajnos¢ robocza 12.000 m*/h 13.500 m*/h

Szerokosc robocza 122.cm 137 cm

Wysokos¢ robocza 26-127 mm 26-127 mm

Funkcje robocze 2-w-1 2-w-1

lloS¢ ostrzy tnacych 3 3

Sprzegto agregatu tnacego Elektromagnetyczne (E-PTO) Elektromagnetyczne (E-PTO)

Regulacja wysokosci kosznia 17 pozycji 17 pozycji

Kotka agregatu tnacego 2 4 + 2 kotka czotowe

Zaslepka mulczujaca Standard Standard
- -]

System wyrzutu Wyrzut boczny Wyrzut boczny

Deflektor wyrzutu Standard Standard
]

Przedni/tylni zderzak -/ Standard — / Standard

Promien skreci Ocm Ocm

Kota (przod/tyt) 13x6,5/23x10,5 13x6,5/24x12

tozyskowanie kot tozyska kulkowe tozyska kulkowe
- -]

Akumulator 230CCA 230CCA

Reflektory przednie - -

Licznik motogodzin/alarm serwisowy - Standard

Systemy bezpieczefistwa Rama ochronna Rama ochronna
-]

Typ siedziska Wysokie oparcie Wysokie oparcie

Regulacja siedziska Ciegno Ciegno

Kierownica 2-dzwignie z komfortowym uchwytem Miekkie obicie

Pojemnik na narzedzia - -
Koszenia na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard

tadowarka do akumulatora = -

LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105
Wartos¢ drgain AHV ciato/K-Faktor 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5 m/s?
Wartos¢ drgaii AHW reka/ramie/ K-Faktor 5,0/ 1,5m/s? 5,0/ 1,5 m/s?
Wymiary 180cm/ 127 cm/ 130 cm 180cm/ 145cm/ 130 cm
Waga netto 360 kg 360 kg
ceva | [
Nr artykutu 53AWEHRF603 53BWEFJA603
i | TN T
4 '008423 881936 4 '008423 874273
Cena:* 45 999,00 PLN* 47 999,00 PLN*
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Typ silnika Kawasaki OHV Kawasaki OHV

Pojemnosé silnika 852 cm’ 999 cm’

Moc nominalna 17,15 kW / 2.500 min-" 21kW /2.750 min™’

Cylindry V-TWIN V-TWIN

Pojemnos¢ zbiornika paliwa 2x341 2x34]1

Naped Dual Hydrostatic Dual Hydrostatic

Przektadnia Parker HTG 12 cc Parker HTG 12 cc

Uktad smarowania Petnocisnieniowy uktad smarowania Petnocisnieniowy uktad smarowania
]

Wydajnos¢ robocza 15.000 m*/h 18.000 m*/h

SzerokoS¢ robocza 152 cm 183 cm

Wysokosc robocza 26-127 mm 26-127 mm

Funkcje robocze 2-w-1 2-w-1

lloS¢€ ostrzy tnacych 3 3

Sprzegto agregatu tnacego Elektromagnetyczne (E-PTO) Elektromagnetyczne (E-PTO)

Regulacja wysokosci kosznia 17 pozycji 17 pozydji

Kotka agregatu tnacego 2 + Rolka 4 + 2 kotka czotowe + 1 rolka

Zaslepka mulczujaca Standard Standard
]

System wyrzutu Wyrzut boczny Wyrzut boczny

Deflektor wyrzutu Standard Standard
- ]

Przedni/tylni zderzak -/ Standard -/ Standard

Promien skreci 0cm Ocm

Kota (przod/tyt) 15x6/24x12 16x6,5/24x 12

tozyskowanie kot tozyska kulkowe tozyska kulkowe
]

Akumulator 230CCA 230CCA

Reflektory przednie - -

Licznik motogodzin/alarm serwisowy Standard -

Systemy bezpieczenstwa Rama ochronna Rama ochronna
- ]

Typ siedziska Wysokie oparcie, podtokietniki Wysokie oparcie, podtokietniki

Regulacja siedziska Ciegno Ciegno

Kierownica Miekkie obicie Miekkie obicie

Pojemnik na narzedzia - -
Koszenia na biegu wstecznym (RevTEK™) Standard Standard

tadowarka do akumulatora - -

wmiARY - ]

LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105
Wartos¢ drgai AHV ciato/K-Faktor 1,0/0,5m/s? 1,0/0,5m/s?
Wartosc drgain AHW reka/ramie/ K-Faktor 5,0/ 1,5m/s? 5,0/1,5m/s?
Wymiary 230cm/160cm/ 134 cm 226cm/185cm/ 131 cm

Waga netto 680 kg 732kg

e
Nr artykutu 53AIHJUV603 53AIHKUY603
_ IR TR
4 008423 872415 4 008423 881929
Cena:* 65 999,00 PLN* 77 999,00 PLN*
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AKCESORIA DO ZERO TURN PRO Z

tANCUCHY SNIEGOWE

taficuchy Sniegowe do 21 LN

037049 945603
Numer artykutu:
490-241-0026

taricuchy Sniegowe do 25 o LU

037049 951123
Numer artykutu:
490-241-0036

PLUG DO SNIEGU

Ptug do Sniegu do Z1i XZ3

I

Numer artykutu:
19B70044100

Piug do Sniegu do 25  IITRNAn

0430337580255
Numer artykutu:
59B30036150

.|

ELEKTRYCZNA REGULACJA POZIOMU AGREGATU TNACEGO

Elektryczna regulacja poziomu agregatu tnacego H |||I|I| |"| |H|| || ””H I| ‘

.J L przeznaczona do: Z1 4 1008423881189
Numer artykutu:

l’g’! "‘ \\ 19B70045100

2 8w ag . Elektryczna regulacja poziomu agregatu tnacego H ||| |I| ||I|I|H|I| ||| | ”"”
przeznaczona do: Z7 0 "043033 576340

Numer artykutu:

59A30050150

ROLKA UGNIATAJACA DO TWORZENIA PASOW NA TRAWNIKU

Rolka ugniatajgca do tworzenia pasow na trawniku H ||| |I| I|||I|H|I’I"”I|I| ‘
przeznaczona do: Z1 0 '"043033 542109

Numer artykutu:
19A70019100

Rolka ugniatajaca do tworzenia pasow na trawniku H"" || |||”|H""”|I|| | | ‘
przeznaczona do: Z7 0 '"889021 121587

Numer artykutu:
59A30052150
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AKCESORIA - PRZEGLAD

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU

AKCESORIA DO TRAKTOROW OGRODOWYCH

AKCESORIA MONTOWANE Z TYtU URZADZENIA

190-236A000

196-506-000

190-223B000

196-507-000

19A40036100

19A30029100

19A30028100

196-031B000

196-545-000

196-036-000

196-542-000

190-537-000

196-543-000

190-163A000

196-570-600

OEM-190-180A

OEMR190-180A

19A30003100

19A30030100

19A30018100

196-555-603

196-553-603

190-228-000

190-229-000

190-526-000

190-224C000

196-750A678

196-552-000

Przyczepka plastikowa, udzwig maks.159 kg

Przyczepka plastikowa, udzwig maks. 175 kg

Przyczepka metalowa, udzwig maks. 159 kg

Przyczepka metalowa, udzwig maks. 340 kg

Przyczepka metalowa, udzwig maks. 450 kg

Platforma transportowa do traktorow z serii XT z wyrzutem bocznym
Elektryczny rozsiewacz do traktorow z serii XT z wyrzutem bocznym
Holowany rozsiewacz, pojemnos¢ 39 kg, rozrzut na maks. 300 cm

Holowany rozsiewacz, pojemnos¢ 80 kg, rozrzut na maks. 365 cm

Holowany rozsiewacz, pojemnosé 80 kg

Holowany rozsiewacz Cub Cadet, pojemno5¢ 80 kg, rozrzut na 370 cm
Holowany opryskiwacz, wydajnos¢ 6,8 |/min, pojemnos¢é 95 |

Zamiatarka do lisci i trawnika 112 cm

Zamiatarka do liscii trawnika, 107 cm

Elektryczne oproznianie kosza dla traktoréw z serii XT Series

Podwajny kosz 200 | dla traktorow z serii LT z szerokoScig roboczg 96/107 cm
Podwajny kosz 200 | dla traktorow z serii XT z szerokoscig robocza 96 cm XT
Podwajny kosz 200 | dla traktoréw z serii XT z szerokoScia robocza 107/117 cm
Podwajny kosz 200 | dla traktoréw z serii XT z szerokoScia roboczg 107/117 cm
Potréjny kosz 2101, dla traktoréw z serii XT z szerokoScia roboczg 127/137 cm
Anti-dust system dla traktorow z serii XT z koszem zbierajacym 320 |
Anti-dust system dla traktoréw z serii XT z koszem zbierajacym 360 |

Walec do trawy, szerokos¢ 61 cm, waga maks. 114 kg

Walec do trawy, szerokos¢ 92 cm, waga maks. 182 kg

Wertykulator do traktora ogrodowego, szerokos¢ robocza 102 cm, 20 nozy
Areator do traktora ogrodowego, szerokos¢ robocza 102 cm, 12 nozy o érednicy 23 cm
Deflektor wyrzutu do traktoréw z serii LT z koszem

Deflektor wyrzutu do traktoréw z serii XT z koszem

AKCESORIA MONTOWANE Z PRZODU URZADZENIA

OEM-196B603

196-562-000

196-563-000

196-564-000

OEM-190-833

196-584-000

196-718-678

19A300170EM

OEM-190-032

19A40024100

19A400450EM

Przedni zderzak — do wszystkich traktoréw z serii LT
Pojedynczy zderzak do traktoréw z serii XT

Podwajny zderzak do traktorow z serii XT

Zderzak rurowy do traktorow z serii XT

Spych do Sniegu 117 cm do traktordéw z serii LT

Zestaw montazowy do spychu OEM-190-833 do serii XT
Uniwersalna listwa gumowa do spychu

Spych do Sniegu117 cm do traktoréw z serii XT
Dwustopniowa odSniezarka wirnikowa 107 cm
Trojstopniowa odSniezarka wirnikowa do traktoréw XT

Odsniezarka wirnikowa do traktoréw z serii XT z koszem

AKCESORIA TIELBURGER DO GAMY XT SERIES

196-603-000

196-604-000

196-606-000

196-607-000

196-601-000

196-602-000

196-608-000

196-609-000

196-610-000

196-611-000

Przednia zamiatarka (szczotka wirnikowa) 120 cm

Pojemnik na nieczystosci (do zamiatarki 196-603-000)

Ptug do sniegu (szerokos¢ robocza 125 cm)

Kotka prowadzace (do ptugu do Sniegu 196-606-000)

Adapter montazowy bez napedu (wymagany do 196-606-000)
Adapter montazowy z napedem (wymagany do 196-603-000)

Uktad napedowy RD (Traktory ogrodowe XT z koszem)

Uktad napedowy SD (Traktory ogrodowe XT z wyrzutem bocznym)
Elementy montazowe RD (Traktory ogrodowe XT z koszem)

Elementy montazowe SD (Traktory ogrodowe XT z wyrzutem bocznym)
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KOD EAN

4008423804331
4008423816396
4016918006894
4008423804348
0037049960194
0043033577132
4008423875775
4008423875829
4008423874129
4008423816310
4008423858969
4008423804430
4008423858976
4008423807516
4008423882025
4008423815849
4008423883350
0043033547708
4008423879636
0037049957286
4008423875089
4008423874976
4008423401264
4008423804478
4008423804454
4008423875812
4008423836097

4008423875676

4008423809046
4008423876086
4008423876093
4056494171210
4008423807684
4008423879629
4008423815368
0037049957309
4008423807691
0043033573585

0016918038936

4008423883510
4008423883527
4008423883534
4008423883541
4008423883497
4008423883503
4008423885194
4008423885200
4008423885217

4008423885224
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KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
AKCESORIA DO TRAKTOROW OGRODOWYCH

KOD EAN

AKCESORIA DO MULCZOWANIA POKOSU

OEM-190A116 Zaslepka mulczujaca (bez nozy) 4008423819632
196-749A678 Zaslepka mulczujaca (bez nozy) 4008423836080
196-550-000 Zaslepka mulczujaca (bez nozy) dla decku 106 cm 4008423875652
196-551-000 Zaslepka mulczujaca (bez nozy) dla decku 95 cm 4008423875669
196-560-000 Noze mulczujace do zaslepki 196-550-000 4008423875683
196-561-000 Noze mulczujgce do zaslepki 196-551-000 4008423875690

LANCUCHY SNIEZNE NA TYLNE KOtA

196-658-699 tancuchy tylne na kota o rozmiarze 20" x 8,0 z adapterem montazowym 4008423824797
196-898-699 tancuchy tylne na kota o rozmiarze 18" x 9,5z adapterem montazowym 4008423813678
490-241-0021 tancuchy tylne na kota o rozmiarze 18" x8,5" — XT Series 0037049945559
£490-241-0025 tancuchy tylne na kota o rozmiarze 22" x 9", 5" x 12" and 23" x 9", 5" x 12" 0037049945597

DODATKOWE AKCESORIA

196-564-603 Podtokietniki do serii XT 4008423876055
196-721A678 Kotarolnicze, 18" x9,5" 4008423816891
196-967-678 Prostownik do akumulatora, do LR, LTi XT 4008423835694
2024-U1-0003 Pokrowiec do traktora ogrodowego, rozmiar L 4008423806441
2024-U1-0004 Pokrowiec do traktora ogrodowego, rozmiar XL 4008423823882

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
AKCESORIA DO KOSIAREK SAMOJEZDNYCH MINI-RIDER LR

KOD EAN

196-334-600 Zaslepka mulczujgca/deflektor z nozem tngcym dla decku 76 cm 4008423862829
196-707-678 Zaslepka mulczujaca/deflektor z nozem tnacym dla decku 60 cm 4008423811797
19A300140EM Kosz na trawe 115 | (bez nozy) dla decku 76 cm 0043033563029

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
KOSIARKI DO TRAWY

KOD EAN

196-588-678 Zaslepka mulczujgca dla kosiarki 46 cm z serii LM 4008423855913
196-589-678 Zaslepka mulczujgca dla kosiarki 53 cm z serii LM 4008423855920
196-080-000 Zaslepka mulczujgca dla kosiarki 46 cm z serii XM 4008423888805
196-081-000 Zaslepka mulczujgca dla kosiarki 53 cm z serii LM 4008423888812

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
KOSIARKI ROBOTYCZNE

KOD EAN

MRK0067B Przewod obwodowy (650 metrow na szpuli) 7290109391458
122-001-603 Zestaw instalacyjny maty (na maks. 400 m?) 100 m przewodu, 150 szpilek 4008423885149
122-002-603 Zestaw instalacyjny sredni (na maks. 1.200 m?), 150 m przewodu, 200 szpilek 4008423885156
122-003-603 Zestaw instalacyjny duzy (na maks. 2.500 m*) 250 m przewodu, 350 szpilek 4008423885163
122-025-603 RoboZone z zasilaniem kablowym dla wszystkich modeli XR 4008423892512
122-039-603 RoboZone z zasilaniem akumulatorowym dla wszystkich modeli XR 4008423892543

MRK9105A Stacja dokujgca dla XR1 500 7290109390772

MRK7006C Stacja dokujgca dla modeli XR2 4008423894561

MRK6102C Stacja dokujaca dla modeli XR3 4008423894554
122-075-603 RoboHome dla modeli XR2 4008423892567
122-072-603 RoboHome dla modeli XR3 4008423892550
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KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU KOD EAN

URZADZENIA OGRODNICZE
1112-M6-0001 Tréjzebne ostrze do kosy spalinowe 4047427579784
196-640-000 Kosz zbierajacy do wertykulatora, 60 litrow 4008423876772
1182-WS-0001 10 sztuk zytki AF3.20, 3,9 mm x 47 cm do kosiarki zytkowej 4056494116662

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
AKCESORIA DO 80V LI-ION DURA SYSTEM

KOD EAN

196A650-603 80V POWER PACK akumulator, 2,5 Ah 4008423882155
196A651-603 tadowarka 80V LI-ION, 6 Ah 4008423882162
196-631-603 Ostrze do podkaszarki 80V 4008423895582
196-630-603 Skrobak do lisci do dmuchawy 80V 4008423895544
19A41015603 Ostrze do podkaszarki 80V 4008423895629

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
AKCESORIA ZIMOWE

KOD EAN

396-004-678 Spych do Sniegu do odSniezarek 2X oraz 3X 4008423811025
396-005-678 Uniwersalna listwa gumowa 400842815837
190-701-000 Rozsiewacz na kotkach, 23 kg pojemnosci 4008423804492
190-454A000 Rozsiewacz na kdtkach, 59 kg pojemnosci 4008423808261
7011-M6-0010 Zestaw sworzni zrywalnych do odsniezarek 4008423821871
2024-U1-0005 Pokrowiec do odsniezarek, uniwersalny rozmiar 4047427520458
6012-V1-0040 Olej zimowy 1 litr 4008423821987
6012-V/1-0045 Stabilizator do paliwa, 250 ml 4008423852387

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
AKCESORIA ZERO-TURN

KOD EAN

19C70020100 Podwéjny kosz, 2001, dla XZ1 107 i XZ2 117i 0037049957835
19A70043100 Podwaéjny kosz, 2001, dla XZ1 127, XZ1 137 iXZ2 127 0043033565085
19A700430EM Podwaéjny kosz, 200 | dla XZ1 127, XZ1 137 iXZ22 127 0043033565085
19A70040100 Potréjny kosz, 3001, dla XZ3 122 0043033565054
19B70044100 Spych do Sniegu dla XZ3i 21 4008423881172
19A70025100 Zaczep tylny dla wszystkich modeli XZ 0043033565054
19A70054100 Cub Cadet RZT Podwajny kosz, 107 cm, 230 litrow dla XZ5 4008423913361
19A70055100 Cub Cadet RZT Podwajny kosz, 127 / 137 cm, 230 litréw dla XZ5 0037049965410

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
AKCESORIA ZERO-TURN PRO Z

KOD EAN

490-241-0026 tancuchy na kotadlaz1 0037049945603
490-241-0036 tancuchy nakotadlaz5iz7 0037049951123
19B70044100 Spych do Sniegu dla XZ3 Z1 4008423881172
59B30036150 Spych do Sniegudlaz5iz7 0043033580255
19B70045100 Elektryczna regulacja wysokosci koszenia dla Z1 4008423881189
59A30050150 Elektryczna regulacja wysokosci koszenia dlaZ5iZ7 0043033576340
19A70019100 Rolki ugniatajace do tworzenia paséw na trawniku dla Z1 0043033542109
59A30052150 Rolki ugniatajace do tworzenia paséw na trawniku dla Z7 0889021121587
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NAPEDZA NAS NASZA HISTORIA

1961 1963 1980 1980

Pierwszy traktor Pierwszy model traktora Rozwoj gamy Pierwszy traktor
ogrodniczy Cub Cadet | ogrodniczego z watem traktorow ogrodniczy z silnikiem
trafia na rynek USA | napedowym ogrodniczych dwucylindrowym

INTERNATIONAL

CUB CADET

1993 2006

Pierwsza stero- Debiut pojazdéw
walna odéniezarka | wielozadaniowych
z napedem

gasienicowym

1966 1985 1994 2005

Pierwszy na Swiecie Debiut kosiarki Technologia Cub Cadet Pierwszy traktor Rozpoczecie produkgji
traktor ogrodniczy traktorowej “Cadet” ustanawia nowy standard kosiarka z watem traktorow ogrodowych z serii
z hydrostatyczng jakosci ciecia trawy napedowym 500 w Niemczech

skrzynia biegow



LC3 DPSS

XC1 qu

KOD PRODUKTU | NAZWA PRODUKTU
UNIWERSALNE AKCESORIA

19B40026100R

19A400270EM
19A400300EM
196-558-603

KOD EAN CENA

4008423887013
0037049959068
0037049959082
4008423877540

Przyczepka Cub Cadet, max. 450 kg

Uchwyt taczka do przyczepki
Wieszaki na narzedzia do przyczepki

Kanister na paliwo, 10 litrow
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